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Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска на 2018–2020 годы
I. Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска на 2018–2020 годы (далее – Программа).
II. Основание для разработки Программы

1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2.  Федеральные законы от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
4. Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
5. Распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.04.2017 № 372-р 
«Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2018–2022 годы».

6.  Приказ Министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016 № 844 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области».

7.  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.11.2017 № 1101 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2033 года».

8.  Решение Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/16 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Челябинска до 2024 года».

9.  Решение Челябинской городской Думы от 26.11.2009 № 8/1 «О Стратегии развития города Челябинска до 2020 года».

10. Распоряжение Администрации города Челябинска от 27.10.2017 № 12877 
«О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

11. Генеральный план города Челябинска, утвержденный решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3.
12.  Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса:
- инвестиционная программа АО «МРСК Урала», утвержденная приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1385;

- инвестиционная ОАО «ЧЭК» (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.10.2017 № 52/6); 

- инвестиционная программа МУП «ПОВВ» (в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16.11.2017 № 58/2);

- инвестиционная программа ПАО «Фортум», утвержденная постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.10.2017 № 52/10;

- инвестиционная программа АО «УТСК», утвержденная постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30.10.2017 № 52/11.
III. Ответственный исполнитель и соисполнители Программы

Ответственный исполнитель: Администрация города Челябинска.
Соисполнители: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.
IV. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска 
в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства 
и с установленными требованиями надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, 
и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоранению твердых бытовых отходов.
Задачи:

1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2) взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 
3) обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
4) повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
5) совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города;
6) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города;
7) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
V. Целевые показатели Программы

Планируемые значения показателей развития коммунальной инфраструктуры 
в границах города Челябинска (расчетный срок до 2020 года): 
1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки в 2020 году:

1.1. Население – 1 213,9 тыс. чел.;

1.2.    Ввод в эксплуатацию жилых домов – 781,9 тыс. кв. м.
2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

2.1. Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения – 6,2 процента.

2.2. Прогноз реализации коммунальных ресурсов в 2020 году:

- тепловая энергия – 13 413 тыс. Гкал;

- электроэнергия – 1764,4 МВт;

- водоснабжение – 543,3 тыс. куб. м/сут.;

- водоотведение – 349,87 тыс. куб. м/сут.;

- газоснабжение – 1 548,1 тыс. куб. м/час (макс.);
2.3. Обеспеченность коммунальными услугами населения:

- тепловая энергия – 100 процентов;

- электроэнергия – 100 процентов;

- водоснабжение – 98,3 процентов;

- водоотведение – 97,4 процентов;

- газоснабжение – 46 процентов.
VI. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2018–2020 годы.

Программа реализуется в 1 этап.

VII. Объемы требуемых капитальных вложений
Общий объем финансирования Программы составляет 15 209 277,0 тыс. рублей, 
в том числе:

- 2018 год – 5 323 246,95 тыс. рублей;

- 2019 год – 7 300 452,96 тыс. рублей;

- 2020 год – 2 585 577,09 тыс. рублей.

Из них по источникам финансирования: 

1) средства бюджетов всех уровней - 0,0 тыс. рублей, 

2) внебюджетные средства, всего - 15 209,277 тыс. рублей, в том числе:

- 2018 год – 5 323 246,95 тыс. рублей;

- 2019 год – 7 300 452,96 тыс. рублей;

- 2020 год – 2 585 577,09 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
на очередной финансовый год и плановый период.
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1) создание условий для сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры города Челябинска; 

2) повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям;

3) повышение эффективности эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры.
Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Подраздел 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
2.1.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы). 
Система электроснабжения города Челябинска относится к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 
и мощности». Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Челябинской области» (Челябинское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Челябинской области. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. К объектам диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ относятся в том числе оборудование и устройства объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 5734,72 МВт. Наиболее крупными из них являются Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2», Южноуральская ГРЭС АО «Интер РАО - Электрогенерация», Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3 
и Челябинская ГРЭС Филиала ОАО «Фортум» Энергосистема «Урал».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 
Схема договорных отношений субъектов розничного рынка приведена на Рисунке 1.
Рисунок 1
Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии
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Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. 
На территории города Челябинска статусом гарантирующего поставщика наделено ПАО «Челябэнергосбыт». Согласно структуре рынка электроэнергии (мощности) гарантирующий поставщик является игроком как оптового (в качестве покупателя), так 
и розничного рынка (в качестве энергосбытовой компании). Закупка электроэнергии (мощности) на рынке регулируемых договоров производится в объемах, необходимых для населения и приравненных к нему потребителей. Электрическая энергия (мощность) иным потребителям поставляется гарантирующим поставщиком по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен.
Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах города Челябинска, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

Тариф на услуги по передаче электроэнергии на территории Челябинской области един для всех потребителей услуг по передаче электрической энергии. Тариф дифференцируется только по уровням напряжения и определяется «котловым» методом. 
На территории Челябинской области договорные отношения между потребителями, поставщиками и сетевыми организациями строятся по принципу «котел сверху». Держателем котла на территории Челябинска является ПАО «Челябэнергосбыт». 
Для транспортировщиков электрической энергии установлены индивидуальные тарифы при расчете с котлодержателем – ПАО «Челябэнергосбыт».

На территории города Челябинска представлены следующие основные территориальные сетевые организации: 

- филиал ОАО «МРСК» филиал «Челябэнерго»;
- ПАО «ФСК ЕЭС» - Южно-Уральское ПМЭС;
- ОАО «Челябинская электросетевая компания»;
- ООО «АЭС Инвест»;
- ООО «Региональная сетевая компания»;
- АО «Уралавтоприцеп»;
- АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»;
- АО «Электросеть»;
- МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»;
- АО «Оборонэнерго» филиал «Уральский»;
- ОАО «Челябинское авиапредприятие»;
- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
- ОАО «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод»;
- ООО «Системы Передачи Электроэнергии»;
- ООО «Тепловые электрические сети и системы»;
- ООО «Трансэнерго»;
- ООО «Энергоснабжающая сетевая компания»;
- ООО «Энерготехсервис»;
- ООО «Эффект ТК»;
- ПАО «ЧЗПСН – Профнастил»;
- ООО «АТЭК74»;
- ООО «КЕММА»;
- ООО «Металлстрой»;
- ООО «ОЭсК-Челябинск»;
- ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ»;
- ООО «Электро ТК»;
- ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»).
2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы). 
Электроснабжение потребителей города Челябинска осуществляется посредством электроподстанций напряжением 220, 110 и 35 кВ. На подстанциях напряжение понижается до 6-10 кВ. Население получает электрическую энергию по уровню напряжения 0,4 кВ. Крупные промышленные потребители получают электроэнергию напряжением 110 и 35 кВ, дальнейшее понижение уровня напряжения происходит на собственных подстанциях. 

Электроснабжение города Челябинска осуществляется от городских электростанций: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС, включенных в Челябинскую энергосистему, и от опорных ПС 500/220/110кВ Шагол, Козырево, Исаково, Челябинская филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, получающих электроэнергию, помимо Челябинской энергосистемы, 
от Свердловской, Башкирской и Кустанайской энергосистем. 
Энергоснабжение жилищно-гражданского строительства города происходит 
в основном от городских ПС 110/10кВ.
Челябинская ТЭЦ-1 расположена в Ленинском районе города Челябинска. Установленная электрическая мощность станции составляет 133,8 МВт. Установленная тепловая мощность станции составляет 711,2 Гкал/час. На станции эксплуатируется 
3 энергетических котла. На станции эксплуатируется 2 противодавленческие турбины 
с установленной тепловой мощностью отборов по 105 Гкал/час каждая. На станции установлены 4 водогрейных котла (2 В, ЗВ - ПТВМ-100, 5В, 6 В - КВГМ-100) суммарной установленной тепловой мощностью 400 Гкал/час. Помимо этого, имеется два котла – утилизатора (суммарная установленная тепловая мощность составляет 17 Гкал/час) 
и редукционно-охладительная установка установленной тепловой мощностью 
84,2 Гкал/час. Основным топливом является природный газ. Резервное топливо для газотурбинных установок – природный газ. Для остальных агрегатов резервное топливо отсутствует. 

Выдача мощности ТЭЦ-1 осуществляется на напряжении 110 кВ по следующим линиям электропередач: 

1) ВЛ 110 кВ Гранитная – ТЭЦ-1; 

2) ВЛ 110 кВ Исаково – ТЭЦ-1 II цепь с отпайками; 

3) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – ЗСО; 

4) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пластмасс; 

5) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Чурилово-т; 

6) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Ю.Копи с отпайкой на ПС Н.О.В; 

7) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – ЧТПЗ I цепь с отпайками; 

8) ВЛ 110 кВ Челябинская ТЭЦ-1 – ЧТПЗ II цепь с отпайками. 
Челябинская ТЭЦ-2. Станция расположена в восточной части города Челябинска. Установленная электрическая мощность станции составляет 320 МВт. На станции установлены 4 генератора. Установленная тепловая мощность станции составляет 
956 Гкал/час. На станции эксплуатируется 9 энергетических котлов. На станции эксплуатируется 4 турбины с суммарной установленной тепловой мощностью отборов 
596 Гкал/час (2х138 и 2х160 Гкал/час). На станции установлены 2 водогрейных котла 
(Ns 1В и 2В) суммарной установленной тепловой мощностью 360 Гкал/час 
(2х180 Гкал/час). Основным топливом для энергетических котлов (за исключением котла 5) является бурый уголь, для водогрейных котлов М 1 и 2 и энергетического котла М 5 основным топливом является природный газ. Резервное топливо для агрегатов водогрейных котлов Х 1 и 2 – топочный мазут. Для остальных агрегатов резервное топливо отсутствует.
Выдача мощности ТЭЦ-2 осуществляется на напряжении 110 кВ по следующим линиям электропередачи: 

1) ВЛ 110 кВ Бульварная – ТЭЦ-2; 

2) ВЛ 110 кВ Транзитная – ТЭЦ-2; 

3) ВЛ 110 кВ – ТЭЦ-2 – ЧТЗ I цепь; 

4) ВЛ 110 кВ – ТЭЦ-2 – ЧТЗ II цепь. 
Челябинская ТЭЦ-3. Установленная электрическая мощность станции составляет 593 МВт. На станции установлены 4 генератора. Установленная тепловая мощность станции составляет 1123,8 Гкал/час. На станции эксплуатируется 3 энергетических блока, 
3 паровые турбины с суммарной установленной тепловой мощностью отборов 
567,8 Гкал/час (2Х260+47,8 Гкал/час). На станции установлены 3 пиковых водогрейных котла (М 1 В, 2 В и ЗВ) суммарной установленной тепловой мощностью 540 Гкал/час (3х180 Гкал/час). Помимо этого, имеется один паровой котел теплоснабжения установленной тепловой мощностью 16 Гкал/час. В качестве основного топлива для энергетических котлов и котлов пиковой водогрейной котельной (водогрейных котлов 
и парового котла теплоснабжения) используется природный газ. Резервное топливо отсутствует. Выдача мощности ТЭЦ-3 осуществляется на напряжении 220 и 110 кВ. Трансформаторы (автотрансформаторы) связи на станции отсутствуют. 

Выдача мощности станции осуществляется по следующим линиям электропередачи: 

1) ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 – Козырево I цепь; 

2) ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 – Козырево II цепь; 

3) ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 – Новометаллургическая I цепь; 

4) ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 – Новометаллургическая II цепь; 

5) ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 – Новометаллургическая III цепь; 

6) ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – Новометаллургическая IV цепь; 

7) ВЛ 110 кВ Конверторная – ТЭЦ-3 I цепь; 

8) ВЛ 110 кВ Конверторная – ТЭЦ-3 II цепь; 

9) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Плавильная I цепь с отпайкой на ПС ГПП-12; 

10) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Плавильная II цепь с отпайкой на ПС ГПП-12; 

11) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Лазурная; 

12) ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Тепличная. 

Челябинская ГРЭС. Установленная электрическая мощность станции составляет 494,5 МВт. На станции установлены 4 генератора. Установленная тепловая мощность станции составляет 700 Гкал/час. На станции эксплуатируется 2 энергетических котла и две ПГУ. На станции эксплуатируется две паровые турбины в составе ПГУ с суммарной установленной тепловой мощностью отборов 300 Гкал/час (2х 150 Гкал/час). На станции установлены 4 водогрейных котла суммарной установленной тепловой мощностью 400 Гкал/час (4х 100 Гкал/час). В качестве основного и резервного топлива используется природный газ. Выдача мощности Челябинской ГРЭС осуществляется на напряжении 220 
и 110 кВ. Трансформаторы (автотрансформаторы) связи на станции отсутствуют.

Выдача мощности станции осуществляется по следующим линиям электропередачи: 

1) КВЛ 220 кВ ЧГРЭС – Новометаллургическая I цепь; 

2) КВЛ 220 кВ ЧГРЭС – Новометаллургическая II цепь; 

3) КВЛ 220 кВ ЧГРЭС – Шагол I цепь; 

4) КВЛ 220 кВ ЧГРЭС – Шагол II цепь; 

5) КВЛ 110 кВ СЗК – ЧГРЭС с отпайкой на ПС Цинковая 110; 

6) КВЛ 110 кВ ЧГРЭС – Аэродромная с отпайками; 

7) КВЛ 110 кВ ЧГРЭС – Восточная; 

8) КВЛ 110 кВ ЧГРЭС – Новометаллургическая I цепь; 

9) КВЛ 110 кВ ЧГРЭС - Новометаллургическая II цепь; 

10) КВЛ 110 кВ ЧГРЭС – Тракторозаводская; 

11) КВЛ 110 кВ Шагол – ЧГРЭС I цепь с отпайкой на ПС Цинковая 110; 

12) КВЛ 110 кВ Шагол – ЧГРЭС IV цепь с отпайками; 

13) КВЛ 110 кВ ЧГРЭС – Заречная I цепь; 

14) КВЛ 110 кВ ЧГРЭС – Заречная II цепь. 

Источники ЧГРЭС, ТЭЦ-3, работают на природном газе, у ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в годовом топливном балансе уголь и газ составляют по 50%. 
Суммарная установленная электрическая мощность составляет 1 541,3 МВт. Установленная мощность теплоэлектростанций представлена в Таблице 1.
Учет отпущенной электроэнергии осуществляется посредством приборов учета, установленных на ТЭЦ. Электроэнергия на собственные нужды источников подается 
от трансформаторов, установленных непосредственно на ТЭЦ (такая электроэнергия 
не доводится до потребителей).

Таблица 1

Основные характеристики электростанций
	№, п/п
	Наименование электростанции
	Установленная электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, МВт
	Основное топливо

	Оптовый рынок электроэнергии

	1
	ТЭЦ-1
	133,8
	827,1
	Природный газ/уголь

	2
	ТЭЦ-2
	320,0
	1111,8
	Природный газ/уголь

	3
	ТЭЦ-3
	593,0
	1 307,0
	Природный газ

	4
	ЧГРЭС
	195,0
	669,9
	Природный газ


Главными узлами электроснабжения города Челябинска являются ПС 500/220/110кВ Шагол, Козырево, Исаково, Челябинская, через которые проходят основные внешние связи энергосистемы Челябинска с энергосистемой Челябинской области. Все подстанции напряжением 500, 110, 220 кВ питаются посредством как минимум двух независимых вводов, что минимизирует риск аварийного отключения потребителей и облегчает вывод оборудования подстанций в ремонт.
Основные характеристики подстанций приведены в Таблице 2.
Таблица 2

Основные характеристики подстанций
	№, п/п
	Наименование подстанции
	Уровень напряжения,

кВ
	Установленная мощность трансформаторов (MBA)
	Год ввода

в эксплуатацию
	Год рекон-

струкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	«Шершневская»
	110/10/10
	2/25,0
	1975
	2009

	2
	«ЧЭРЗ 110/6»
	110/6
	2/25,0
	1968
	-

	3
	«Аэродромная»
	110/10/10
	2/63,0
	1968
	2006

	4
	«Северная» (ЧГЭС, ВВР)
	110/6/6
	2/40,0
	1942
	2000

	5
	«Заречная»
	110/10/6
	3/16,0/15,0/25
	1965
	2010

	6
	«Массивная»
	110/10/10
	2/40,0
	2009
	-

	7
	«Спортивная»
	110/10/10
	2/40,0
	1984
	2003

	8
	«Паклинская»
	110/10/10
	2/25,0
	2006
	-

	9
	«Западная»
	110/35/6
	2/31,5
	1956
	-

	10
	«Центральная»
	35/6
	2/10,0
	1963
	2003

	11
	«Южная»
	110/10/6
	2/16,02/40,0/15,0
	1943
	1998

	12
	«Восточная»
	110/35/6
	2/40,0
	1968
	2008

	13
	«Строммашина»
	35/6
	2/10,0
	1969
	-

	14
	«Тракторозаводская»
	110/10/10
	2/25,0
	1957
	2011

	15
	«Очистные сооружения»
	110/6
	2/32,0
	1981
	-

	16
	«Тепличная»
	110/10
	2/16,0
	1984
	-

	17
	«Бульварная»
	110/10/10
	2/25,0
	1977
	-

	18
	«Гранитная»
	110/10/10
	2/40,0
	2010
	-

	19
	«Ленинская»
	35/10
	2/10,0

1/20,0
	1955
	2000

	20
	«Рыбная»
	110/35/6
	2/10,0
	1983
	-

	21
	«АМЗ-35»
	35/6
	2/10,0
	1963
	-

	22
	«Подкачная»
	35/6
	2/6,3
	1962
	-

	23
	«Холодильник»
	35/6
	2/3,2
	1977
	-

	24
	«Опытная»
	35/6
	1/6,3

1/4
	1964
	-

	25
	«Синеглазово»
	110/35/6
	1/20,0

1/25,0
	1959
	-

	26
	«Шагол»
	500/220/110/10
	1502
	1956
	2016

	27
	«Козырево»
	500/220/110/10
	2002
	1986
	-

	28
	«Исаково»
	500/220/110/10
	126,0
	1982
	-

	29
	«Новометаллургическая»
	220/110/10
	2/250,0
	1973
	-

	30
	«ГПП Першино»
	110/35/6
	2/40,0
	н/д
	-

	31
	«ГПП Соцгород»
	35/6
	1/16

1/15
	н/д
	-

	32
	«ЧАМЗ»
	110/35/10
	50,0
	1975
	2009


Основу электросетевого хозяйства города составляют электрические сети напряжением 500/220/110/35/10/6/4 кВ.

В настоящее время в городе Челябинске эксплуатируются 31 подстанция 
220-110-35 кВ установленной мощностью силовых трансформаторов более 2 491,6 МВА, более 1385 трансформаторных и распределительных пунктов 6-10 кВ установленной мощностью силовых трансформаторов более 1000 МВА, 3 124 км кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 1 524 км воздушных линий электропередачи 0,4-35 кВ.
2.1.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей).
В Таблице 3 приведены балансы электрической энергии и мощности по крупнейшим сетевым организациям за 2016 год.
Таблица 3
Балансы электрической энергии и мощности 

по крупнейшим сетевым организациям за 2016 год

	№, п/п
	Наименование показателя
	ОАО «МРСК» филиал «Челябэнерго», 
в том числе ЧГЭС
	ООО «ТЭСиС»
	ОАО «ЧЭК»
	ПАО «ФСК 
ЕЭС» - Южно-Уральское ПМЭС

	1
	Отпуск электроэнергии из сети (полезный отпуск в ГБП), тыс.кВтч
	19 321 433
	210 510
	776 149
	н/д

	2
	Потери электроэнергии, возникшие в сетях, 
тыс. кВтч
	1 618 132
	39 500
	89 656
	н/д

	3
	Потери электроэнергии, возникшие в сетях, %
	7,73
	-
	-
	н/д

	4
	Небаланс
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета. 
Поставка 100 процентов электрической энергии контролируется приборами учета, установленными на источниках и центрах питания.

С 2008 года на территории города Челябинска гарантирующим поставщиком внедряется автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), повышающая точность учета потребления электрической энергии и позволяющая внедрить многотарифную систему расчетов. 
2.1.5. Зоны действия источников ресурсов. 
Генерация электроэнергии для потребителей осуществляется на четырех теплоэлектростанциях: ТЭЦ-1, 2, 3, ЧГРЭС. Теплоэлектростанции интегрированы в ЕЭС Челябинской области посредством линий электропередачи различных напряжений. Поскольку ТЭЦ подключены к единой системе энергоснабжения Челябинской области, 
то они принимают участие в балансе мощности всей области. Зонирование города производится по зонам ответственности центров питания (электроподстанций). Загрузка электростанций регулируется системным оператором. Город Челябинск относится 
к операционной зоне филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Челябинское РДУ. Таким образом, город Челябинск не делится на операционные зоны.
Зоны действия центров питания компактно сосредоточены вокруг электроподстанций. Электроподстанции преимущественно расположены в центре электрических нагрузок, что позволяет сделать вывод о рациональном размещении центров питания.
2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов городского округа в целом.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурса (центров питания) 
и по городу в целом приведены в Таблице 4.
В целом по городу присутствует резерв мощности электроподстанций, однако при условии реализации заявок на подключение в зоне деяствия ряда центров питания без реконструкции будет наблюдаться дефицит мощности.
Таблица 4

Резервы и дефициты по зонам действия центров питания и по городу в целом
	№, п/п
	Наименование подстанции
	Уровень напряжения,

кВ
	Установленная мощность трансформаторов (MBA)
	Год ввода в эксплуатацию\ реконструкция
	Резерв(+), дефицит (-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	«ЧЭРЗ 110/6»
	110/6
	2/25,0
	1968
	0,99

	2
	«Аэродромная»
	110/10/10
	2/63,0
	1968(2006)
	−

	3
	«Северная» (ЧГЭС, ВВР)
	110/6/6
	2/40,0
	1942 (2000)
	16,193

	4
	«Заречная»
	110/10/6
	3/16,0/15,0/25,0
	1965(2010)
	7,189

	5
	«Массивная»
	110/10/10
	2/40,0
	2009
	25

	6
	«Спортивная»
	110/10/10
	2/40,0
	1984(2003)
	0

	7
	«Паклинская»
	110/10/10
	2/25,0
	2006
	0

	8
	«Западная»
	110/35/6
	2/31,5
	1956
	0

	9
	«Центральная»
	35/6
	2/10,0
	1963(2003)
	0

	10
	«Южная»
	110/10/6
	2/16,02/40,0/15,0
	1943(1998)
	2,246

	11
	«Восточная»
	110/35/6
	2/40,0
	1968(2008)
	0

	12
	«Строммашина»
	35/6
	2/10,0
	1969
	5,05

	13
	«Тракторозаводская»
	110/10/10
	2/25,0
	1957 (2011)
	0

	14
	«Очистные сооружения»
	110/6
	2/32,0
	1981
	7,398

	15
	«Тепличная»
	110/10
	2/16,0
	1984
	0

	16
	«Бульварная»
	110/10/10
	2/25,0
	1977
	0

	17
	«Гранитная»
	110/10/10
	2/40,0
	2010
	9,819

	18
	«Ленинская»
	35/10
	2/10,0

1/20,0
	1955(2000)
	0

	19
	«Рыбная»
	110/35/6
	2/10,0
	1983
	5,266

	20
	«АМЗ-35»
	35/6
	2/10,0
	1963
	0

	21
	«Подкачная»
	35/6
	2/6,3
	1962
	3,753

	22
	«Холодильник»
	35/6
	2/3,2
	1977
	0

	23
	«Опытная»
	35/6
	1/6,3
1/4
	1964
	0,89

	24
	«Синеглазово»
	110/35/6
	1/20,0

1/25,0
	1959
	0

	25
	«Шагол»
	500/220/110/10
	1502
	1956 (2016)
	-

	26
	«Козырево»
	500/220/110/10
	2002
	1986
	н/д

	27
	«Исаково»
	500/220/110/100
	126,0
	1982
	-50,9

	28
	«Новометаллургическая»
	220/110/10
	2/250,0
	1973
	88,2

	29
	«ГПП Першино»
	110/35/6
	2/40,0
	н/д
	-5,7

	30
	«ГПП Соцгород»
	35/6
	1/16

1/15
	н/д
	0

	31
	«ЧАМЗ»
	110/35/10
	50,0
	н/д
	24,554


2.1.7. Надежность работы системы.
На электрических сетях периодически случаются инциденты. Сводные данные 
об этом подлежат опубликованию и размещаются на официальных сайтах сетевых организаций, в том числе данные о времени и месте возникновения неполадок, сроках восстановления электроснабжения, причинах возникновения технологических нарушений 
и количестве недоотпущенной электрической энергии.
В Таблице 5 приведены сводные данные о количестве технологических нарушений 
и недоотпущенной электрической энергии в сетях города Челябинска за 2014−2016 годы.
Таблица 5

Сводные данные о технологических нарушениях в электрических сетях

	№, п/п
	Период
	Количество технологических нарушений
	Недоотпуск электроэнергии, 
тыс. кВт/ч

	1
	I квартал 2014 года
	69
	21,22

	2
	II квартал 2014 года
	106
	25,41

	3
	III квартал 2014 года
	109
	18,85

	4
	IV квартал 2014 года
	85
	14,57

	Итого:
	369
	80,05

	5
	I квартал 2015 года
	65
	19,88

	6
	II квартал 2015 года
	148
	30,14

	7
	III квартал 2015 года
	119
	44,90

	8
	IV квартал 2015 года
	96
	32,84

	Итого:
	428
	127,76

	9
	I квартал 2016 года
	112
	29,29

	10
	II квартал 2016 года
	114
	71,78

	11
	III квартал 2016 года
	89
	29,32

	12
	IV квартал 2016 года
	91
	43,58

	Итого:
	306
	73,97


Возникновение технологических нарушений обусловлено тремя основными причинами:

- длительным сроком эксплуатации сетей и оборудования;

- воздействием сторонних лиц и организаций, в том числе несанкционированным производством работ в охранных зонах линий электропередач;

- воздействием стихийных явлений.
2.1.8. Качество поставляемого ресурса.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации 
(в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии 
с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В соответствии со статьей 542 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(в ред. от 26.03.2003), качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться 
от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Показатели и нормы качества электрической энергии установлены ГОСТ 32144-2013 «Межгосударственный Стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и обязательны для включения в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии к сетевым организациям, 
в договоры на пользование электрической энергией сетевыми организациями и в договоры на пользование электрической энергией между электросбытовыми организациями 
и потребителями электрической энергии.
В Таблице 6 приведены примеры плановых показателей качества основного транспортировщика электрической энергии – ОАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго».

Таблица 6

Показатели качества услуг ОАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго»
	Год
	Уровень качества электроснабжения

	
	показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения 
(Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <5>, дней)
	показатель уровня качества обслуживания потребителей

(количество оращений потребителей)



	2015
	277
	22 386

	2016
	207
	21 417


В плановых показателях качества наблюдается положительная динамика, что обусловлено проведением мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой предприятия.

2.1.9. Воздействие на окружающую среду.
Источники электрической энергии оказывают существенное воздействие 
на окружающую среду. Перевод электростанций на природный газ позволил снизить экологическую нагрузку на атмосферу и решить проблему расширения золоотвалов. Динамика образования и выбросов загрязняющих веществ приведена в Таблице 7.
Таблица 7 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т/год
	Наименование ТЭЦ
	2014
	2015
	2016

	ТЭЦ-1,2,3, ЧГРЭС
	62,096
	59,816
	62,267


Воздушные линии электропередачи (ВЛ), подстанции (ПС) в процессе производственной деятельности являются незначительными источниками вредного воздействия на окружающую природную среду: выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух являются минимальными, сбросы в поверхностные водные объекты не производятся, загрязнение почвы возможно лишь во время строительства и частично 
при ремонтных работах.

Кроме того, для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду ежегодно выполняются природоохранные мероприятия, в частности – на промышленных площадках осуществляется сбор и временное накопление отходов производства 
и потребления в специально оборудованных местах хранения с дальнейшей передачей предприятиям, принимающим отходы на размещение и утилизацию.

Постепенный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования с заменой 
на элегазовые и вакуумные, которые обеспечивают экологическую чистоту эксплуатации. 

Обустройство системы маслоприемных устройств ПС с использованием современных технологий (полимерных покрытий маслоприемников) с целью минимизации экологических издержек по утилизации отходов замасленного щебня и соответствия эксплуатации объектов электросетевого хозяйства современным требованиям по охране окружающей среды. 

Применение самонесущих изолированных проводов, позволяющих снизить экологически вредное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду путем уменьшения ширины вырубаемой просеки в лесных массивах перед прокладкой 
и в процессе эксплуатации линий электропередачи, а также исключает гибель птиц.

Во многих территориальных сетевых организациях внедрена и поддерживается 
в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), составной частью которой является система экологического менеджмента (СЭМ). В подтверждение соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководства по применению» получен сертификат соответствия № 12.0615.026 от 27.06.2012.
2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.
Стоимость электрической энергии для потребителя определяется рыночным механизмом, описанным в пункте 2.1.1 настоящего подраздела.
К регулируемым видам деятельности в электроснабжении относится реализация электрической энергии для населения и приравненных к ним категорий потребителей, 
а также установление тарифов на транспортировку электрической энергии при расчетах электросетевой компании с котлодержателем. Индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями устанавливаются на четыре года. 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, размер платы 
за технологическое присоединение утверждаются Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодно. 

Структура себестоимости производства и транспорта электрической энергии публикуется балансодержателями объектов электроэнергетики в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике», приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 11.05.2011 № 208 «Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся 
в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями».

Себестоимость продукции определяется по стадиям технологического процесса 
и по калькуляционным статьям затрат калькуляций себестоимости. Группировка затрат 
по основным стадиям производства и статьям калькуляции позволяет определить себестоимость и основные направления ее снижения на каждом этапе технологического процесса (цикла) и представлена в Таблице 8.
Полная себестоимость отпущенной электрической энергии в стоимостных измерителях определяется как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса. 

Таблица 8
Группировка основных затрат по стадиям производственного процесса 
и статьям калькуляции продукции 
	№, п/п
	Выработка электроэнергии
	Передача электроэнергии

	1
	Топливо
	Потери электроэнергии

	2
	Затраты на амортизацию
	Затраты на амортизацию

	3
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание,

в том числе капитальный ремонт
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание,

в том числе капитальный ремонт

	4
	Затраты на оплату труда
	Затраты на оплату труда

	5
	Отчисления на социальные нужды
	Отчисления на социальные нужды

	6
	Цеховые расходы
	Цеховые расходы

	7
	Затраты на электроэнергию для собственных нужд
	−



Стандартизованные тарифные ставки за технологическое присоединение 
к электрическим сетям устанавливаются дифференцированно на каждый год Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

На 2017 год стандартизованные ставки утверждены постановлением Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.12.2016 № 65/1.

Тарифы на электрическую энергию на 2017 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее – Предельные уровни нерегулируемых цен) за соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по шести ценовым категориями, публикуются на официальном сайте гарантирующего поставщика в сети «Интернет» 
не позднее чем через 15 дней после окончания расчетного периода.

Нерегулируемая цена на электроэнергию для потребителя формируется как сумма средневзвешенной свободной цены электроэнергии на оптовом рынке и стоимости инфраструктурных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей.

Тарифы на электрическую энергию для населения установлены в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 14 ноября 2016 года № 1599а/16 
(ред. от 31.07.2017) «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2017 год» (зарегистрировано в Минюсте России от 16.12.2016 № 44755).

Предельные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей по Челябинской области, утверждены ФАС России на 1 полугодие 2017 года в размере: 276,00 коп./кВт.ч. – минимальный; 
292,00 коп./кВт.ч. – максимальный; на 2 полугодие в размере 303,00 коп./кВт.ч. – минимальный и 306,00 коп./кВт.ч. – максимальный (тарифы указаны с учетом НДС).

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей установлены в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 16 сентября 2014 года № 1442-э (зарегистрирован Минюстом России 
от 27.10.2014 регистрационный № 34468) «Об утверждении Методических указаний 
по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей».

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в первом полугодии 2017 года утверждены на уровне тарифов, действующих во втором полугодии 2016 года, с 1 июля 2017 года исходя из предельного минимального уровня тарифа, установленного ФАС России.

Расчет одноставочных тарифов, дифференцированных по зонам суток, произведён 
с применением единых коэффициентов по всем субъектам Российской Федерации 
к соответствующим одноставочным тарифам.

Таблица 9

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения
и приравненным к нему категориям потребителей на 2017 год
	Челябинская область

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения
	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	с 01.07.2017 по 31.12.2017

	
	
	
	Цена (тариф)
	Цена (тариф)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
 исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.  
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

	1.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	1.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./кВтч
	3,36
	3,48

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	1.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	руб./кВтч
	3,80
	3,94

	
	Полупиковая зона
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	2
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

	2.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВтч
	2,04
	2,12

	2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./кВтч
	2,35
	2,44

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,23
	1,27

	2.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	руб./кВтч
	2,66
	2,76

	
	Полупиковая зона
	руб./кВтч
	2,04
	2,12

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,23
	1,27

	3
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

	3.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВтч
	2,04
	2,12

	3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./кВтч
	2,35
	2,44

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,23
	1,27

	3.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	руб./кВтч
	2,66
	2,76

	
	Полупиковая зона
	руб./кВтч
	2,04
	2,12

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,23
	1,27

	4
	Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

	4.1
	 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

	4.1.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	4.1.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./кВтч
	3,36
	3,48

	 
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	4.1.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	руб./кВтч
	3,80
	3,94

	
	Полупиковая зона
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	4.2
	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

	4.2.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	4.2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./кВтч
	3,36
	3,48

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	4.2.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	руб./кВтч
	3,80
	3,94

	
	Полупиковая зона
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	
	Ночная зона

	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	4.3
	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

	4.3.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	4.3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./кВтч
	3,36
	3,48

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	4.3.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	руб./кВтч
	3,80
	3,94

	
	Полупиковая зона
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	4.4
	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

	4.4.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	4.4.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./кВтч
	3,36
	3,48

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82

	4.4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	руб./кВтч
	3,80
	3,94

	
	Полупиковая зона
	руб./кВтч
	2,92
	3,03

	
	Ночная зона
	руб./кВтч
	1,75
	1,82


2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе.
В ходе анализа существующего состояния системы электроснабжения города Челябинска выявлен ряд технических и технологических проблем:

- превышение показателей уровня выбросов вредных веществ источниками электроэнергии;

- высокий физический износ ряда электросетевых объектов, требующих реконструкции;

- в эксплуатации остается морально устаревшее маслонаполненное коммутационное оборудование, что снижает надежность энергосистемы и является негативным экологическим фактором;

- на территории города находятся в эксплуатации ветхие линии электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, а также подстанции напряжением 110 кВ и ниже, срок эксплуатации которых превысил нормативный;

- имеются предприятия, владеющие непрофильными сетевыми объектами, эксплуатация которых находится на низком уровне или отсутствует, что также приводит 
к снижению надежности и электробезопасности объектов;

- недостаточное финансирование реконструкции сети низкого уровня напряжения 
и отсутствие финансирования на поддержание сетей у небольших сетевых компаний; 

- распределительные сети низкого напряжения находятся в руках более 30 собственников; многие собственники не несут ответственности за надежное электроснабжение потребителей, общая надежность и управляемость таких сетей снижается.
На текущий период недопустимых отклонений напряжений в сети 110 кВ и выше энергосистемы города Челябинска не зафиксировано. На текущий период несоответствие фактических условий эксплуатации оборудования требованиям нормативно-технической документации на территории города Челябинска не выявлено. 

В энергосистеме существуют энергорайоны, характеризующиеся повышенным риском выхода параметров режима из области допустимых значений:


- Челябинский энергорайон. Сосновский энергоузел. 


В летний период существует риск ввода графиков аварийного отключения объемом до 10 МВт в ремонтных схемах (например, ремонт КВЛ 110 кВ Шагол – Массивная 
с отпайками) при аварийных отключениях элементов сети (например, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Шагол – Новоградская с отпайкой на ПС Краснопольская).

2.1.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета 
и энергоресурсосбережения у потребителей. 
Согласно статье 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2011 собственники помещений (до 01.07.2012 – собственники жилых домов) обязаны оснастить свои объекты приборами учета электрической энергии.


На момент разработки Программы доля оснащенных индивидуальными приборами учета жилых помещений составляет 97,2 процента, общедомовыми приборами учета 
в многоквартирных домах – 95,9 процента. 
Сведения об установленных и планируемых к установке приборах учета представлены в Таблице 10.
Таблица 10
Сведения об установленных и планируемых 

к установке приборах учета
	№, п/п
	Объекты, на которых установлены приборы учета электрической энергии
	План, шт.
	Факт на 01.11.2017, шт.
	Дефицит, шт.
	Уровень оснащен-ности, %

	1
	Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах)
	472 218
	458 984
	-13 234
	97,2

	2
	Жилищный фонд (общедомовые приборы учета в МКД)
	6985
	6701
	-284
	95,9

	3
	Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в индивидуальных домах)
	33 112
	32 390
	-722
	97,8

	4
	Бюджетные учреждения
	8538
	8429
	-109
	98,7

	5
	Иные юридические лица
	43 332
	43 332
	0
	100,00


Подраздел 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.2.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы). 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города Челябинска представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и ее передачу потребителю. Функциональная структура организации системы теплоснабжения представлена на Рисунке 2.
Рисунок 2 

Функциональная структура организации теплоснабжения города Челябинска
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Производство тепловой энергии на территории города Челябинска осуществляют ПАО «Фортум», АО «УТСК», МУП «ЧКТС», ООО «ТЭСиС», ООО «Теплоэнергосбыт», ООО «АТЭК» и котельные прочих ведомств.

В городе Челябинске преобладает централизованное теплоснабжение, в основном обеспечиваемое источниками с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии, которыми являются 5 ТЭЦ, 4 из которых принадлежат ПАО «Фортум»: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ЧГРЭС и одна ТЭЦ «Мечел». 
Кроме того, в системе централизованного теплоснабжения работают 3 крупные районные котельные: Северо-Западная и Юго-Западная водогрейные котельные филиала «Челябинские тепловые сети» (ЧТС) АО «Уральская теплосетевая компания», и Западная водогрейная котельная ООО «ТК Западная» (ТК «Западная»).
От ТЭЦ обеспечивается около 68 % суммарной нагрузки потребителей города, 
от котельных около 32%, в т.ч. от крупных котельных теплопроизводительностью более 100 Гкал/ч - 19 %.

Всего на территории города работают 91 котельная.
Технологическая структура централизованного теплоснабжения города Челябинска следующая. Как и все крупные отечественные системы централизованного теплоснабжения, система централизованного теплоснабжения города Челябинска была запроектирована для работы по температурному графику 150/70°C при «качественном» централизованном регулировании отпуска теплоты потребителям. Северная часть Металлургического района, подключенная к ТЭЦ «Мечел», снабжается по температурному графику 120/70°C. Транспорт тепловой энергии к потребителям осуществляется как через центральные тепловые пункты (ЦТП), так и без них. Система обеспечения горячего водоснабжения в городе Челябинске – закрытая, подогрев холодной воды питьевого качества для нужд горячего водоснабжения осуществляется в теплообменниках 
на абонентских вводах или индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). 
С 2013 года в централизованной системе теплоснабжения был принят диспетчерский температурный график 130/70°C. 
При поступлении на ЦТП теплоносителя с расчётной температурой 130/70°C 
по магистральным сетям, в нем осуществляется снижение расчётной температуры 
до графика 95/70°C путём смешения с водой из обратного трубопровода с помощью насосов. Таким образом, ЦТП в Челябинске являются смесительными или подкачивающее-смесительными станциями. Далее происходит транспорт теплоносителя до абонентских вводов, в которых отопительные системы присоединены по зависимой схеме (как правило) и производится приготовление воды на нужды ГВС в теплообменниках. При отсутствии ЦТП теплоноситель попадает в абонентские установки через распределительные сети 
с температурой 130/70°C, на абонентских вводах осуществляется снижение параметров теплоносителя до расчётного графика 95/70°C с помощью элеваторов (в индивидуальных тепловых пунктах – автоматизированных ИТП при зависимой схеме – с помощью смесительных насосов, при независимой схеме – теплообменников) и приготовление воды на ГВС.

Зоны теплоснабжения локальных котельных работают, как правило, 
по температурному графику 95/70°C. Ряд крупных локальных источников имеют температурный график 130/70 °C.

С 1 января 2017 года едиными теплоснабжающими организациями (ЕТО) 
в г. Челябинске (приказ Министерства Энергетики РФ № 1339 от 19.12.2016) являются следующие организации:

- В зоне ЕТО №001 – АО «УТСК».

- В зоне ЕТО №002 – МУП «ЧКТС».

- В зоне ЕТО №003 – МУП «ЧКТС».

- В зоне ЕТО №004 – ООО «Теплоэнергосбыт».

- В зоне ЕТО №005 – ООО «АТЭК»

- В зонах ЕТО с № 006 по № 046 – организации, владеющие источником тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующих зонах.

2.2.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы).
Теплоснабжение потребителей города Челябинска осуществляется от основных пяти групп энергоисточников:
1) источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии
 ПАО «Фортум» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС), ООО «Мечел-энерго (ТЭЦ Мечел);
2) источники выработки тепловой энергии АО «УТСК» (Северо-западная котельная, Юго-западная котельная); 

3) котельные ООО «ТЭСиС»; 

4) котельные ООО «Теплоэнергосбыт»;

5) котельные прочих ведомств.

Основные характеристики источников тепловой энергии приведены 
в Таблицах 11, 12.
Таблица 11
Основные характеристики источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Характеристики основного оборудования теплоисточников

	
	
	установленная мощность, Гкал/ч
	располагаемая мощность, Гкал/ч
	ограниче-ния, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельные

	1
	СЗК
	864,0
	819,0
	5,2%

	2
	ЮЗК
	564,0
	564,0
	0,0%

	3
	ВК «Западная»
	56,7
	56,7
	0,0%

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных 
в зоне ЕТО №01:
	1484,7
	1439,7
	3,0%

	Прочие муниципальные и ведомственные котельные

	4
	Блочно-модульная котельная для жилых домов по ул. Контейнерная
	1,718
	1,718
	0,0%

	5
	Котельная для теплоснабжения органного зала
	0,774
	0,774
	0,0%

	6
	Котельная (электрическая) по ул. Тяговой
	0,172
	0,172
	0,0%

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных 
МУП «ЧКТС»:
	2,664
	2,664
	0,0%

	7
	Котельная пос. АМЗ 
(ул. Днепропетровская, 15а)
	32,27
	32,27
	0,0%

	8
	Котельная ООО «ТЭСиС», 
пос. АМЗ, ул. Трактовая, 26д
	3,01
	3,01
	0,0%

	9
	Котельная пос. Исаково, ул. Дорожная, 6, стр. 1
	0,43
	0,43
	0,0%

	10
	Котельная пос. Мебельный
	14,61
	14,61
	0,0%

	11
	Котельная пос. Новосинеглазово, ул. Станционная
	27,49
	27,49
	0,0%

	12
	Котельная пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская
	21,00
	21
	0,0%

	13
	Котельная по адресу: ул. Елькина, 88б
	0,86
	0,86
	0,0%

	14
	Котельная пос. Федоровка, 
ул. Молодогвардейская
	8,60
	8,6
	0,0%

	15
	Котельная «Агромаш», Троицкий тракт, 74
	10,49
	10,49
	0,0%

	16
	Котельная пос. Аэропорт, ул. Увельская
	7,84
	7,84
	0,0%

	17
	Котельная пос. Каштак, ул. Санаторная
	2,75
	2,75
	0,0%

	18
	Котельная «Макот»
	29,98
	29,98
	0,0%

	19
	Котельная по адресу: Свердловский тракт, 4е
	0,55
	0,55
	0,0%

	20
	Котельная пос. Чурилово (ОПМС-42)
	3,44
	3,44
	0,0%

	21
	Котельная пос. Шершни, ул. Гидрострой
	3,48
	3,48
	0,0%

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТЭСиС», покупку тепловой энергии 
от которых осуществляет МУП «ЧКТС»
	166,80
	166,80
	0,0%

	22
	Котельная «Ижевская»
	13,76
	13,76
	0,0%

	23
	Комплекс котельных №1, 2, 3 «Тополиная аллея»
	56,10
	56,1
	0,0%

	24
	Котельная «Манхеттен»
	38,70
	38,7
	0,0%-

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных 
ООО «Теплоэнергосбыт»
	108,56
	108,56
	0,0%

	25
	Котельная по адресу: ул. Нефтебазовая, 1
	7,20
	7,2
	0,0%

	26
	Котельная ОСВ
	12,96
	12,96
	0,0%

	27
	Котельная ООО «Теплоснабжающая организация»
	22,36
	22,36
	0,0%

	28
	Котельная ООО «ЖБИ74»
	20,60
	20,6
	0,0%

	29
	Котельная Терминал-Ч, ООО «Каскад»
	5,00
	5
	0,0%

	30
	Котельная АО «Сигнал»
	75,10
	75,1
	0,0%

	31
	Котельная ОАО «Южуралкондитер»
	25,80
	25,8
	0,0%

	32
	Котельная ЧЗЖБШ-ФИЛИАЛ ОАО «БЭТ»
	11,70
	11,7
	0,0%

	33
	Котельная ст. Синеглазово
	1,68
	1,68
	0,0%

	34
	Котельная локомотивного депо 
ст. Челябинск
	40,96
	40,96
	0,0%

	35
	Котельная ОАО «Макфа»
	22,36
	22,36
	0,0%

	36
	Котельная АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
кот. № 14, 30, 230
	76,60
	76,6
	0,0%

	37
	Котельная ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов»
	10,00
	10,00
	0,0%

	38
	Котельная по ул. Рылеева, 4
	2,16
	2,16
	0,0%

	39
	Котельная ООО «ПетроПак»
	0,50
	0,5
	0,0%

	40
	Завод ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия»
	16,00
	16
	0,0%

	41
	Котельная Кирова-Елькина
	1,53
	1,53
	0,0%

	42
	Котельная ООО «АТЭК»
	38,70
	38,7
	0,0%

	43
	Котельная микрорайона №49а, 
ул. Александра Шмакова, 28а
	13,75
	13,75
	0,0%

	44
	Котельная по ул. Шаумяна, 122
	2,58
	2,58
	0,0%

	45
	Котельная ООО «Объединение «Союзпищепром», пос. Мелькомбината
	18,48
	18,48
	0,0%

	46
	Котельная ООО «Объединение «Союзпищепром», Свердловский проспект
	8,94
	8,94
	0,0%

	47
	Котельная ООО «Объединение «Союзпищепром», Трактовая, 27
	1,09
	1,09
	0,0%

	48
	Котельная №1 пос. Новосинеглазово – 
ОАО «Трубодеталь»
	24,00
	24
	0,0%

	54
	Котельная №2 ОАО «Трубодеталь»
	32,08
	32,08
	0,0%

	55
	Крышная котельная ООО «Галион» 
по ул. Университетская Набережная, 28
	1,84
	1,84
	0,0%

	56
	Крышная котельная ООО «Галион» 
ул. Комсомольский пр-т, 41д
	0,86
	0,86
	0,0%

	57
	Крышная котельная ООО «Святогор» 
по ул. Бр. Кашириных, 34
	2,51
	2,51
	0,0%

	58
	Крышная котельная ООО «Святогор» 
по ул. Бр. Кашириных, 34а
	1,63
	1,63
	0,0%

	59
	Котельная ПТОЛ станции Челябинск-Южный
	6,22
	6,22
	0,0%

	60
	Котельная ст. Челябинск
	0,25
	0,25
	0,0%

	61
	Котельная ОАО «Электромашина»
	23,25
	23,25
	0,0%

	62
	Котельная ФГБОУ ВПО «ЮурГУ» (НИУ)
	7,74
	7,74
	0,0%

	63
	Котельная АО «Челябинское авиапредприятие»
	7,50
	7,5
	0,0%

	64
	Котельная ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
	199,20
	199,2
	0,0%

	65
	Котельная ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод»
	15,90
	15,9
	0,0%

	66
	Котельная ООО «ВПК ЧелПром»
	7,20
	7,2
	0,0%

	67
	Котельная ООО «Геоинвест»
	1,33
	1,325
	0,0%

	68
	Котельная ОАО «Челябинскгоргаз»
	4,30
	4,3
	0,0%

	69
	Котельная ОАО «Уральский электродный институт»
	1,72
	1,72
	0,0%

	70
	Котельная ОАО «Челябгипромез-недвижимость»
	2,80
	2,8
	0,0%

	71
	Котельная ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
	70,00
	70
	0,0%

	72
	Котельная ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2» (Вагонное ремонтное депо Челябинск)
	14,20
	14,2
	0,0%

	73
	Котельная ООО «Термогаз»
	0,98
	0,976
	0,0%

	74
	Котельная ОГУП «Областная казна»
	0,86
	0,86
	0,0%

	75
	Котельная ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»
	14,62
	14,62
	0,0%

	76
	Котельная ЗАО «Торговый дом «БОВИД»
	3,94
	3,94
	0,0%

	77
	Котельная ООО «ЧКПЗ-Энерго»
	7,52
	7,52
	0,0%

	78
	Котельная ООО «Теплосервис»
	17,20
	17,2
	0,0%

	79
	Котельная ООО «Молния-Энерго»
	2,60
	2,6
	0,0%

	80
	Котельная, Воровского, 70
	7,12
	7,12
	0,0%

	81
	Котельная ООО «Энергопрайс»
	1,71
	1,71
	0,0%

	82
	Котельная ООО «ПлазаДевелопментСервис»
	2,20
	2,2
	0,0%

	83
	Котельная ООО «Уральская фабрика «Комус-Упаковка»
	4,26
	4,26
	0,0%

	84
	Котельная ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения РФ
	1,93
	1,93
	0,0%

	85
	Котельная ФГУП «Завод «Прибор»
	5,20
	5,2
	0,0%

	86
	Котельная АО Агрокомплекс «Чурилово»
	220,00
	220
	0,0%

	87
	Котельная ООО ПК «Южуралмебель»
	1,00
	1
	0,0%

	88
	Котельная ООО «Управляющая компания РЭККОМ»
	1,50
	1,5
	0,0%

	89
	Котельная ЗАО «Завод АНКЕР»
	5,42
	5,42
	0,0%

	90
	Крышные котельные, ул. Академика Сахарова, 1,11
	2,58
	2,58
	0,0%

	91
	Крышная котельная, ул. Каслинская, 101А, 101Б
	8,50
	8,5
	0,0%

	92
	Газовая котельная Челябинского энергетического колледжа
	2,90
	2,9
	0,0%

	93
	Котельная ОКСПНБ №1
	4,00
	4
	0,0%

	94
	Котельная ОАО «Челябинский автомеханический завод»
	4,10
	4,1
	0,0%

	95
	Котельная ООО «Челябинский асфальтный завод»
	11,00
	11
	0,0%

	96
	Котельная ООО «Завод углеродных и композиционных материалов»
	9,00
	9
	0,0%

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных:
	2963,44
	2918,44
	1,5%

	ИТОГО по теплоснабжающим организациям:
	7599,44
	7554,44
	0,6%


Таблица 12
Характеристики энергоисточников комбинированной выработки
	№, п/п
	Источник
	Установленная электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Топливо

	
	
	2014
	2015
	2016
	2014
	2015
	2016
	

	1
	ТЭЦ-1
	232,8
	137,8
	133,8
	1154,2
	764,2
	711,2
	уголь, газ, мазут

	2
	ТЭЦ-2
	320
	320
	320
	956
	956
	956
	уголь, газ, мазут

	3
	ТЭЦ-3
	576
	580
	593
	1123,8
	1123,8
	1123,8
	газ, мазут

	4
	ЧГРЭС
	82
	286
	494,5
	872
	816
	758
	газ

	5
	ТЭЦ «Мечел»
	229
	229
	229
	687
	687
	687
	газ, уголь, ВЭР

	ИТОГО:
	1440,1
	1552,8
	1770,3
	4793
	4347
	4236
	―



На территории города Челябинска имеет место закрытая схема присоединения потребителей. Регулирование отпуска тепловой нагрузки – качественное, осуществляется 
по утвержденным на отопительный сезон 2016-2017 годы температурным графикам качественного регулирования 130/70°C. Расчетная температура наружного воздуха -34°C.


Муниципальные и ведомственные котельные на территории города Челябинска 
в основном работают автономно и не резервируют друг друга. Тепловые сети выполнены двухтрубной или четырехтрубной прокладкой в зависимости от наличия нагрузок ГВС. Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70°C. В системах теплоснабжения от котельных осуществляется качественное регулирование.


Для контроля и регулирования гидравлического и теплового режима тепловой энергии, поступающей к потребителям, на территории города Челябинска тепловые сети АО «УТСК» имеют 8 перекачивающих станций, 26 центральных тепловых пунктов и 2 узла подпитки теплосети. Тепловые сети МУП «ЧКТС» имеют 33 центральных тепловых пункта и 13 перекачивающих насосных станций. К централизованной системе теплоснабжения подключено 9306 абонентских вводов, в том числе 6537 бойлера ГВС.

Также для контроля и регулирования гидравлического режима тепловой энергии, поступающей к потребителям, на территории города Челябинска эксплуатируются 8 ПНС. На указанных объектах установлены сетевые насосы и иное вспомогательное оборудование.


Основные крупные источники тепловой энергии города Челябинска, образующие зону ЕТО № 01, имеют единую технологически связанную сеть трубопроводов. Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования и оперативных переключений между контурами ТЭЦ и котельных, входящих в зону ЕТО № 01, имеются перемычки с секционирующими задвижками в павильонах.

Протяженность тепловых сетей г. Челябинска от ТЭЦ и муниципальных котельных составит порядка 1 176 960 м., при этом большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе распределительных сетей.


Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов приведено на рисунке 3.
Рисунок 3
Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов
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2.2.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей).

В Таблице 13 приведены балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки энергоисточников города.
Таблица 13
Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки энергоисточников, Гкал/ч
	№, п/п
	Наименование тепло-источника
	Тепловые мощности оборудования, Гкал/ч
	Договорная присоединенная нагрузка с учетом потерь мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Фактическая присоединенная нагрузка с учетом потерь мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности «нетто» с учетом договорных нагрузок
	Резерв (+), дефицит (-) мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок

	
	
	Уста-новленная
	распо-лагаемая
	«нетто»
	горячая вода
	пар
	всего
	горячая вода
	пар
	всего
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	1
	ТЭЦ-1
	711,2
	711,2
	691,8
	474,4
	10,0
	484,4
	400,3
	5,0
	405,3
	207,37
	30
	286,47
	41

	2
	ТЭЦ-2
	956,0
	956,0
	937,4
	1366,7
	2,9
	1369,7
	677,7
	1,5
	679,2
	432,27
	-46
	258,23
	28

	3
	ТЭЦ-3
	1123,8
	1123,8
	1068,0
	1169,5
	2,2
	1171,7
	786,6
	1,1
	787,7
	-103,74
	-10
	280,27
	26

	4
	ЧГРЭС
	758,0
	758,0
	740,7
	782,9
	0,0
	782,9
	429,5
	0,0
	429,5
	-42,24
	-6
	311,19
	42

	ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки 
ОАО «Фортум»
	3549,0
	3549,0
	3437,9
	3793,652
	15,130
	3808,782
	2294,2
	7,6
	2301,7
	-370,88
	-10,8
	1136,17
	33,0

	5
	ТЭЦ «Мечел»
	1087,0
	1087,0
	1081,1
	504,1
	175,0
	679,1
	403,3
	175,0
	578,3
	401,98
	37
	502,80
	47

	ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	4636,0
	4636,0
	4519,0
	4297,8
	190,2
	4487,9
	2697,5
	182,6
	2880,1
	31,10
	0,7
	1639,0
	36,3

	Котельные

	6
	СЗК
	864,0
	819,0
	813,8
	868,6
	0,2
	868,8
	556,9
	0,1
	557,0
	-54,99
	-7
	256,82
	32

	7
	ЮЗК
	564,0
	564,0
	560,0
	404,1
	0,0
	404,1
	257,2
	0,0
	257,2
	155,90
	28
	302,78
	54

	8
	ВК «Западная»
	56,7
	56,7
	56,0
	48,4
	0,0
	48,4
	43,5
	0,0
	43,5
	7,64
	14
	12,55
	22

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных в зоне ЕТО №01
	1484,7
	1439,7
	1429,8
	1321,1
	0,2
	1321,2
	857,6
	0,1
	857,7
	108,6
	7,6
	572,14
	40,0

	Прочие муниципальные и ведомственные котельные

	9
	Блочно-модульная котельная для жилых домов по ул.Контейнерная
	1,718
	1,718
	1,711
	1,23
	0,00
	1,23
	0,683
	0,0
	0,683
	0,48
	28
	1,028
	60

	10
	Котельная для теплоснаб-жения органного зала
	0,774
	0,774
	0,772
	0,53
	0,00
	0,53
	0,232
	0,0
	0,232
	0,24
	31
	0,539
	70

	11
	Котельная (электрическая) 
по ул. Тяговой
	0,172
	0,172
	0,171
	0,10
	0,00
	0,10
	0,1
	0,0
	0,083
	0,07
	43
	0,089
	52

	ИТОГО по СЦТ 
на базе котельных МУП «ЧКТС»
	2,664
	2,664
	2,654
	1,87
	0,00
	1,87
	0,997
	0,000
	0,997
	0,8
	29,7
	1,657
	62,4

	12
	Котельная пос. АМЗ 
	32,27
	32,27
	31,54
	38,40
	0,00
	38,40
	30,7
	0,0
	30,722
	-6,86
	-22
	0,820
	3

	13
	Котельная ООО «ТЭСиС», пос. АМЗ, ул. Трактовая,26д
	3,01
	3,01
	2,94
	3,32
	0,00
	3,32
	2,7
	0,0
	2,655
	-0,38
	-13
	0,287
	10

	14
	Котельная пос. Исаково, 
ул. Дорожная, 6, стр. 1
	0,43
	0,43
	0,42
	0,39
	0,00
	0,39
	0,3
	0,0
	0,310
	0,03
	8
	0,110
	26

	15
	Котельная пос. Мебельный
	14,61
	14,61
	14,28
	13,83
	0,00
	13,83
	11,1
	0,0
	11,062
	0,45
	3
	3,218
	23

	16
	Котельная пос. Новосинеглазово, 
ул. Станционная
	27,49
	27,49
	26,87
	26,41
	0,00
	26,41
	21,1
	0,0
	21,126
	0,46
	2
	5,742
	21

	17
	Котельная пос. Новосинеглазово, 
ул. Челябинская
	21,00
	21
	20,53
	17,17
	0,00
	17,17
	13,7
	0,0
	13,739
	3,35
	16
	6,789
	33

	18
	Котельная по адресу: 
ул. Елькина, 88б
	0,86
	0,86
	0,84
	0,90
	0,00
	0,90
	0,7
	0,0
	0,720
	-0,06
	-7
	0,121
	14

	19
	Котельная пос. Федоровка, ул. Молодогвардейская
	8,60
	8,6
	8,41
	6,93
	0,00
	6,93
	5,5
	0,0
	5,542
	1,48
	18
	2,864
	34

	20
	Котельная «Агромаш», Троицкий тракт, 74
	10,49
	10,49
	10,25
	7,93
	0,00
	7,93
	6,3
	0,0
	6,345
	2,32
	23
	3,905
	38

	21
	Котельная пос. Аэропорт, ул. Увельская
	7,84
	7,84
	7,66
	7,91
	0,00
	7,91
	6,3
	0,0
	6,329
	-0,25
	-3
	1,331
	17

	22
	Котельная пос. Каштак, 
ул. Санаторная
	2,75
	2,75
	2,69
	1,22
	0,00
	1,22
	1,0
	0,0
	0,972
	1,47
	55
	1,716
	64

	23
	Котельная "Макот"
	29,98
	29,98
	29,30
	32,87
	0,00
	32,87
	26,3
	0,0
	26,294
	-3,57
	-12
	3,008
	10

	24
	Котельная по адресу: Свердловский тр., 4е

	0,55
	0,55
	0,54
	0,77
	0,00
	0,77
	0,5
	0,0
	0,502
	-0,23
	-44
	0,036
	7

	25
	Котельная пос. Чурилово (ОПМС-42)
	3,44
	3,44
	3,36
	2,80
	0,00
	2,80
	2,2
	0,0
	2,242
	0,56
	17
	1,120
	33

	26
	Котельная пос. Шершни, ул. Гидрострой
	3,48
	3,48
	3,40
	3,37
	0,00
	3,37
	2,7
	0,0
	2,697
	0,03
	1
	0,704
	21

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «ТЭСиС»
	166,80
	166,80
	163,03
	164,22
	0,00
	164,22
	131,26
	0,00
	131,26
	-1,19
	-0,7
	31,77
	19,5

	27
	Котельная «Ижевская»
	13,76
	13,76
	13,68
	11,08
	0,00
	11,08
	9,81
	0,00
	9,81
	2,60
	19
	3,871
	28

	28
	Комплекс котельных №1, 2, 3 «Тополиная аллея»
	56,10
	56,1
	55,78
	62,72
	0,00
	62,72
	47,77
	0,00
	47,77
	-6,94
	-12
	8,012
	14

	29
	Котельная «Манхеттен»
	38,70
	38,7
	38,67
	14,53
	0,00
	14,53
	2,79
	0,00
	2,79
	24,14
	62
	35,878
	93

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных 
ООО «Теплоэнергосбыт»
	108,56
	108,56
	108,132
	88,33
	0,00
	88,33
	60,37
	0,00
	60,37
	19,81
	18,3
	47,761
	44,2

	30
	Котельная по адресу: 
ул. Нефтебазовая, 1
	7,20
	7,20
	7,15
	2,30
	0,00
	2,30
	2,0
	0,0
	1,953
	4,86
	68
	5,201
	73

	31
	Котельная ОСВ
	12,96
	12,96
	12,68
	15,29
	0,00
	15,29
	12,2
	0,0
	12,230
	-2,61
	-21
	0,447
	4

	32
	Котельная ООО «Тепло-снабжающая организация»
	22,36
	22,36
	22,04
	16,19
	0,00
	16,19
	13,8
	0,0
	13,758
	5,86
	27
	8,284
	38

	33
	Котельная ООО «ЖБИ74»
	20,60
	20,60
	20,16
	22,16
	0,00
	22,16
	18,8
	0,0
	18,833
	-1,99
	-10
	1,331
	7

	34
	Котельная Терминал-Ч, ООО «Каскад»
	5,00
	5,00
	4,85
	5,49
	0,00
	5,49
	4,7
	0,0
	4,663
	-0,64
	-13
	0,183
	4

	35
	Котельная АО «Сигнал»
	75,10
	75,10
	73,84
	63,97
	0,00
	63,97
	54,4
	0,0
	54,376
	9,87
	13
	19,466
	26

	36
	Котельная ОАО «Южуралкондитер»
	25,80
	25,80
	25,26
	27,33
	0,00
	27,33
	23,2
	0,0
	23,233
	-2,07
	-8
	2,029
	8

	37
	Котельная ЧЗЖБШ-ФИЛИАЛ ОАО «БЭТ»
	11,70
	11,70
	11,64
	2,82
	0,00
	2,82
	2,4
	0,0
	2,395
	8,83
	76
	9,250
	79

	38
	Котельная ст. Синеглазово
	1,68
	1,68
	1,66
	0,97
	0,00
	0,97
	0,8
	0,0
	0,827
	0,69
	41
	0,833
	50

	39
	Котельная локомотивного депо ст. Челябинск
	40,96
	40,96
	40,34
	31,38
	0,00
	31,38
	26,7
	0,0
	26,671
	8,97
	22
	13,672
	34

	40
	Котельная ОАО «Макфа»
	22,36
	22,36
	22,27
	4,72
	0,00
	4,72
	4,0
	0,0
	4,010
	17,55
	79
	18,257
	82

	41
	Котельная ЧВВАКУШ АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» кот. № 14,30,230
	76,60
	76,60
	75,77
	42,09
	0,00
	42,09
	35,8
	0,0
	35,776
	33,68
	44
	39,997
	53

	42
	Котельная ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов»
	10,00
	10,00
	10,00
	0,25
	0,00
	0,25
	0,2
	0,0
	0,214
	9,74
	97
	9,781
	98

	43
	Котельная по ул. Рылеева, 4
	2,16
	2,16
	2,12
	2,02
	0,00
	2,02
	1,7
	0,0
	1,719
	0,10
	5
	0,401
	19

	44
	Котельная ООО «ПетроПак»
	0,50
	0,50
	0,49
	0,44
	0,00
	0,44
	0,4
	0,0
	0,378
	0,05
	10
	0,113
	23

	45
	Завод ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия»
	16,00
	16,00
	15,98
	1,25
	0,00
	1,25
	1,1
	0,0
	1,061
	14,73
	92
	14,915
	93

	46
	Котельная Кирова-Елькина
	1,53
	1,53
	1,51
	1,11
	0,00
	1,11
	0,9
	0,0
	0,947
	0,39
	26
	0,561
	37

	47
	Котельная ООО «АТЭК»
	38,70
	38,70
	38,63
	7,66
	0,00
	7,66
	3,2
	0,0
	3,238
	30,97
	80
	35,387
	92

	48
	Котельная микрорайона №49а
	13,75
	13,75
	13,66
	5,64
	0,00
	5,64
	4,8
	0,0
	4,797
	8,01
	59
	8,860
	65

	49
	Котельная по ул. Шаумяна, 122
	2,58
	2,58
	2,57
	0,54
	0,00
	0,54
	0,5
	0,0
	0,460
	2,03
	79
	2,111
	82

	50
	Котельная ООО «Объединение «Союзпищепром», 

пос. Мелькомбината
	18,48
	18,48
	18,08
	23,20
	0,00
	23,20
	17,4
	0,0
	17,401
	-5,12
	-28
	0,677
	4

	51
	Котельная ООО «Объединение «Союзпищепром», Свердловский проспект
	8,94
	8,94
	8,75
	11,22
	0,00
	11,22
	8,4
	0,0
	8,418
	-2,48
	-28
	0,328
	4

	52
	Котельная ООО «Объеди-нение «Союзпищепром», Трактовая, 27
	1,09
	1,09
	1,07
	1,37
	0,00
	1,37
	1,0
	0,0
	1,027
	-0,30
	-28
	0,040
	4

	53
	Котельная №1 
пос. Новосинеглазово - 
ОАО «Трубодеталь»
	24,00
	24,00
	23,59
	20,70
	0,00
	20,70
	17,6
	0,0
	17,597
	2,89
	12
	5,996
	25

	54
	Котельная №2 
ОАО «Трубодеталь»
	32,08
	32,08
	31,67
	20,70
	0,00
	20,70
	17,6
	0,0
	17,597
	10,97
	35
	14,076
	44

	55
	Крышная котельная 
ООО «Галион» 
по ул. Университетская Набережная, 28
	1,84
	1,84
	1,82
	1,05
	0,00
	1,05
	0,9
	0,0
	0,893
	0,77
	42
	0,927
	51

	56
	Крышная котельная 

ООО «Галион» 

Комс-кий пр,41д
	0,86
	0,86
	0,84
	0,83
	0,00
	0,83
	0,7
	0,0
	0,706
	0,01
	2
	0,138
	16

	57
	Крышная котельная

ООО «Святогор» 

ул. Бр. Кашириных, 34
	2,51
	2,51
	2,46
	2,41
	0,00
	2,41
	2,0
	0,0
	2,049
	0,05
	2
	0,414
	17

	58
	Крышная котельная 

ООО «Святогор» 

ул. Бр. Кашириных, 34а
	1,63
	1,63
	1,60
	1,59
	0,00
	1,59
	1,4
	0,0
	1,352
	0,01
	1
	0,247
	15

	59
	Котельная ПТОЛ станции Челябинск-Южный
	6,22
	6,22
	6,14
	3,58
	0,00
	3,58
	3,0
	0,0
	3,046
	2,56
	42
	3,096
	50

	60
	Котельная ст. Челябинск
	0,25
	0,25
	0,25
	0,20
	0,00
	0,20
	0,2
	0,0
	0,170
	0,05
	19
	0,076
	31

	61
	Котельная ОАО «Электромашина»
	23,25
	23,25
	23,22
	1,31
	0,00
	1,31
	1,1
	0,0
	1,116
	21,91
	94
	22,109
	95

	62
	Котельная ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ)
	7,74
	7,74
	7,74
	0,01
	0,00
	0,01
	0,0
	0,0
	0,009
	7,73
	100
	7,731
	100

	63
	Котельная 

АО «Челябинское авиапредприятие»

	7,50
	7,50
	7,49
	0,40
	0,00
	0,40
	0,3
	0,0
	0,339
	7,09
	95
	7,153
	95

	64
	Котельная ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
	199,20
	199,20
	199,18
	1,09
	0,00
	1,09
	0,9
	0,0
	0,926
	198,09
	99
	198,253
	100

	65
	Котельная ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод»
	15,90
	15,90
	15,79
	5,35
	0,00
	5,35
	4,5
	0,0
	4,547
	10,45
	66
	11,248
	71

	66
	Котельная ООО «ВПК ЧелПром»
	7,20
	7,20
	7,11
	4,42
	0,00
	4,42
	3,8
	0,0
	3,755
	2,70
	38
	3,358
	47

	67
	Котельная 

ООО «Геоинвест»
	1,33
	1,33
	1,30
	1,26
	0,00
	1,26
	1,1
	0,0
	1,071
	0,04
	3
	0,229
	18

	68
	Котельная ОАО «Челябинскгоргаз»
	4,30
	4,30
	4,22
	3,82
	0,00
	3,82
	3,2
	0,0
	3,246
	0,41
	10
	0,979
	23

	69
	Котельная ОАО «Уральский электродный институт»
	1,72
	1,72
	1,69
	1,64
	0,00
	1,64
	1,4
	0,0
	1,392
	0,05
	3
	0,296
	18

	70
	Котельная ОАО «Челябгипромез-недвижимость»
	2,80
	2,80
	2,80
	0,04
	0,00
	0,04
	0,0
	0,0
	0,037
	2,76
	98
	2,762
	99

	71
	Котельная ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
	70,00
	70,00
	68,73
	64,68
	0,00
	64,68
	55,0
	0,0
	54,978
	4,05
	6
	13,751
	20

	72
	Котельная ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2» (Вагонное ремонтное депо Челябинск)
	14,20
	14,20
	14,10
	4,89
	0,00
	4,89
	4,2
	0,0
	4,152
	9,22
	65
	9,952
	71

	73
	Котельная 

ООО «Термогаз»
	0,98
	0,98
	0,97
	0,50
	0,00
	0,50
	0,4
	0,0
	0,425
	0,47
	48
	0,541
	56

	74
	Котельная ОГУП «Областная казна»

	0,86
	0,86
	0,85
	0,47
	0,00
	0,47
	0,4
	0,0
	0,402
	0,38
	44
	0,449
	53

	75
	Котельная ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»
	14,62
	14,62
	14,38
	12,27
	0,00
	12,27
	10,4
	0,0
	10,426
	2,11
	15
	3,953
	27

	76
	Котельная ЗАО «Торговый дом «БОВИД»
	3,94
	3,94
	3,91
	1,71
	0,00
	1,71
	1,5
	0,0
	1,455
	2,19
	56
	2,452
	63

	77
	Котельная ООО «ЧКПЗ-Энерго»
	7,52
	7,52
	7,50
	1,16
	0,00
	1,16
	1,0
	0,0
	0,988
	6,34
	85
	6,510
	87

	78
	Котельная 

ООО «Теплосервис»
	17,20
	17,20
	16,88
	16,23
	0,00
	16,23
	13,8
	0,0
	13,793
	0,65
	4
	3,088
	18

	79
	Котельная 

ООО «Молния-Энерго»
	2,60
	2,60
	2,55
	2,31
	0,00
	2,31
	2,0
	0,0
	1,964
	0,24
	10
	0,591
	23

	80
	Котельная, Воровского, 70
	7,12
	7,12
	7,00
	6,12
	0,00
	6,12
	5,2
	0,0
	5,202
	0,88
	13
	1,798
	26

	81
	Котельная 

ООО «Энергопрайс»
	1,71
	1,71
	1,70
	0,58
	0,00
	0,58
	0,5
	0,0
	0,494
	1,12
	66
	1,205
	71

	82
	Котельная ООО «Плаза-Девелопмент-Сервис»
	2,20
	2,20
	2,17
	1,52
	0,00
	1,52
	1,3
	0,0
	1,294
	0,65
	30
	0,876
	40

	83
	Котельная ООО «Уральская фабрика «Комус-Упаковка»
	4,26
	4,26
	4,23
	1,49
	0,00
	1,49
	1,3
	0,0
	1,267
	2,74
	65
	2,964
	70

	84
	Котельная ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава РФ
	1,93
	1,93
	1,92
	0,49
	0,00
	0,49
	0,4
	0,0
	0,419
	1,43
	74
	1,501
	78

	85
	Котельная ФГУП Завод «Прибор»
	5,20
	5,20
	5,11
	4,58
	0,00
	4,58
	3,9
	0,0
	3,896
	0,53
	10
	1,214
	24

	86
	Котельная АО Агрокомплекс «Чурилово»
	220,00
	220,00
	219,49
	26,17
	0,00
	26,17
	22,2
	0,0
	22,241
	193,32
	88
	197,245
	90

	87
	Котельная ООО ПК «Южуралмебель»
	1,00
	1,00
	0,98
	0,79
	0,00
	0,79
	0,7
	0,0
	0,669
	0,20
	20
	0,315
	32

	88
	Котельная ООО «Управ-ляющая компания РЭККОМ»
	1,50
	1,50
	1,48
	1,19
	0,00
	1,19
	1,0
	0,0
	1,009
	0,29
	20
	0,468
	32

	89
	Котельная ЗАО «Завод АНКЕР»
	5,42
	5,42
	5,34
	4,14
	0,00
	4,14
	3,5
	0,0
	3,516
	1,20
	23
	1,822
	34

	90
	Крышные котельные, ул. Академика Сахарова, 1,11
	2,58
	2,58
	2,52
	3,28
	0,00
	3,28
	2,5
	0,0
	2,457
	-0,75
	-30
	0,066
	3

	91
	Крышная котельная, 

ул. Каслинская, 101А, 101Б
	8,50
	8,50
	8,46
	2,24
	0,00
	2,24
	1,9
	0,0
	1,901
	6,22
	74
	6,555
	78

	92
	Котельная энергетического колледжа
	2,90
	2,90
	2,84
	3,03
	0,00
	3,03
	2,6
	0,0
	2,578
	-0,19
	-7
	0,263
	9

	93
	Котельная ОКСПНБ №1
	4,00
	4,00
	3,92
	4,03
	0,00
	4,03
	3,4
	0,0
	3,427
	-0,11
	-3
	0,494
	13

	94
	Котельная 

ОАО «ЧАМЗ»
	4,10
	4,10
	4,03
	3,78
	0,00
	3,78
	3,2
	0,0
	3,213
	0,25
	6
	0,813
	20

	95
	Котельная ООО «Челябинс-кий асфальтный завод»
	11,00
	11,00
	10,93
	3,61
	0,00
	3,61
	3,1
	0,0
	3,070
	7,32
	67
	7,859
	72

	96
	Котельная ООО «Завод углеродных и компози-ционных материалов»
	9,00
	9,00
	8,91
	4,52
	0,00
	4,52
	3,8
	0,0
	3,838
	4,40
	49
	5,074
	57

	ИТОГО по СЦТ на базе котельных
	2963,44
	2918,44
	2893,95
	2111,040
	0,189
	2111,229
	1497,490
	0,095
	1497,584
	782,7
	27
	1396,363
	48,3

	ИТОГО по теплоснабжающим организациям
	7599,4
	7554,4
	7412,9
	6408,79
	190,361
	6599,160
	4194,941
	182,701
	4377,643
	813,8
	11
	3035,332
	40,9



2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету 
с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.


Большинство источников тепловой энергии оборудованы приборами учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.


На источниках ОАО «Фортум» эксплуатируются следующие узлы учета тепловой энергии:


ТЭЦ-1 – 7 узлов учета на отходящих выводах, 2 узла учета на выводах собственных нужд станции, 6 узлов учета подпитки. Все приборы узлов учета имеют действующие свидетельства о поверке и допущены в эксплуатацию;


ТЭЦ-2 – 4 узла учета на отходящих выводах, 3 узла учета на выводах собственных нужд станции, 3 узла учета подпитки. Все приборы узлов учета имеют действующие свидетельства о поверке и допущены в эксплуатацию;


ТЭЦ-3 – 4 узла учета на отходящих выводах, 3 узла учета на выводах собственных нужд станции, 3 узла учета подпитки. Все приборы узлов учета имеют действующие свидетельства о поверке и допущены в эксплуатацию;


ЧГРЭС – 5 узлов учета на отходящих выводах, 6 узлов учета на выводах собственных нужд станции, 3 узла учета подпитки. Все приборы узлов учета имеют действующие свидетельства о поверке и допущены в эксплуатацию.
Таблица 14 
Узлы и средства учёта энергоносителей котельных теплосилового производства 
ТЭЦ «Мечел»
	№, п/п
	Энергоноси-тель
	Учёт
	Тип счётчика
	Место установки
	Пределы измерения втор./первич.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Топливо
	Коммерческий
	ТМР-910
	Пиковая котельная, природный газ
	0-40 000 м/ч

	
	
	Коммерческий
	ТМР-910
	Энергокорпус, доменный газ
	0-25 000 м/ч

	2
	Пар
	Коммерческий
	V-bar 960
	Энергокорпус-сеть ПАО «ЧМК» пар 0.7 МПа I нитка
	1522-10 000 м³/ч

	
	
	Коммерческий
	V-bar 960
	Энергокорпус-сеть ПАО «ЧМК» пар 0.7 МПа II нитка
	1522-10 000 м³/ч

	
	
	Коммерческий
	ТМР-960
	Энергокорпус-сеть пар 1.7 МПа I нитка
	328-10 000 м³/ч

	
	
	Коммерческий
	ТМР-960
	Энергокорпус-сеть пар 0.7 МПа II нитка
	328-10 000 м³/ч

	
	
	Коммерческий
	ТЭКОН-19 Экограф-Т
	Котельная ДОУ-сеть ПАО «ЧМК» пар 1.7 МПа
	0-30 т/ч

	
	
	Коммерческий
	ТЭКОН-19 Экограф-Т
	Котельная ИОЦ-сеть ПАО «ЧМК» пар 1.7 МПа
	0-30 т/ч

	
	
	Коммерческий
	ДСР1-02
	ККЦ-Энергокорпус, пар 4.7 МПа
	0-320 т/ч

	
	
	Коммерческий
	ДСР1-02
	ККЦ-Энергокорпус, пар 4.7 МПа
	0-320 т/ч

	
	
	Коммерческий
	ДСР1-02
	ККЦ-Энергокорпус, пар 4.7 МПа
	0-320 т/ч

	3
	Теплофи-кационная вода
	Коммерческий
	Тэкон 19-06
	Коллекторная Соцгород точка поставки №01 Северная часть Металлургического района
	400-6000 т/ч

	
	
	Технический
	Диск-250М
	Теплофикационная установка №1
	0-4200 м3/ч

	
	
	Технический
	Диск-250М
	Теплофикационная установка №4
	0-6000 м3/ч

	
	
	Технический
	Диск-250М
	Теплофикационная установка №6
	0-4000 м3/ч

	
	
	Технический
	КСД-3
	Пиковая котельная, котёл № 4
	0-2 500 м³/ч

	
	
	Технический
	КСД-3
	Пиковая котельная, котёл № 5
	0-2 500 м³/ч

	
	
	Технический
	КСД-3
	Пиковая котельная, котёл № 6
	0-2 500 м³/ч

	
	
	Коммерческий
	V-bar
	Пиковая котельная, завод/сеть
	0-10 0000 м³/ч

	4
	4.ХОВ
	Технический
	КСД-3
	Энергокорпус,ХОВ 1 нитка
	0-250 т/ч

	
	
	Технический
	ДС1-02
	Энергокорпус,ХОВ 2 нитка
	0-250 т/ч

	
	
	Коммерческий
	ДС1-02
	Энергокорпус- ККЦ, пит/вода
	0-250 т/ч

	
	
	Коммерческий
	ДС1-02
	Энергокорпус- ККЦ, пит/вода
	0-250 т/ч

	
	
	Коммерческий
	КСД-3
	Энергокорпус- ККЦ, пит/вода
	0-320 т/ч

	
	
	Технический
	КСД-3
	Котельная ДОУ,1 нитка
	0-32 т/ч

	
	
	Технический
	КСД-3
	Котельная ДОУ, 2 нитка
	0-32 т/ч

	
	
	Технический
	КСД-3
	Котельная ИОЦ,1 нитка
	0-25 т/ч

	
	
	Технический
	КСД-3
	Котельная ИОЦ, 2 нитка
	0-25 т/ч



Котельные, передача тепловой энергии от которых осуществляется АО «УТСК» 
(СЗК, ЮЗК, ВК «Западная»).

На котельных СЗК и ЮЗК установлен технологический учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, что позволяет корректно оценивать и анализировать баланс тепловой энергии. Применяются тепловычислители, характеристики которых, соответствуют требованиям, предъявляемым к современным узлам учета. Места расположения коммерческих приборов учета: 
- СЗК-5 шт. (1 т/м, 2 т/м, 3 т/м, т/м СН, т/м под. на ПК); 
- ЮЗК-6 шт. (1 т/м, 2 т/м, 3 т/м, т/м СН, т/м Аварийная подпитка, т/м технологическая подпитка).

На котельной ВК «Западная» на всех тепловыводах установлены приборы учета тепловой энергии.

МУП «ЧКТС».

Все котельные МУП «ЧКТС» оснащены приборами учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

ООО «ТЭСиС».

По 15 из 17 котельных организован коммерческий учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. 

ООО «Теплоэнергосбыт»


На котельных теплоснабжающей организации ведется технологический учет тепловой энергии, что позволяет контролировать количество тепловой энергии, отпущенной 
в тепловые сети. На каждой котельной установлено по 1 тепловычителю марки Тэкон-19.

ООО «АТЭК».

На котельной ведется технологический учет тепловой энергии, отпущенной 
от котельной. Узел учета состоит из тепловычислителя СПТ 961.2 «Логика», расходомера ПС/ОС US 800 в комплекте с УПР комплекта термопреобразователей КТПТР-100.


В разделе 4 Перечня представлена более подробная информация относительно установленных приборов учета на источниках тепловой энергии.

2.2.5. Зоны действия источников ресурсов. 

Ввиду того, что сетка границ планировочных и жилых районов не покрывает весь город, часть потребителей имеет территориальную привязку только к административным районам:

1) Зона действия Челябинской ТЭЦ-1 покрывает территорию Ленинского 
и Советского районов. В зоне действия ЧТЭЦ-1 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 428,2 Гкал/ч. Зона действия ЧТЭЦ-1 сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. 

2) Зона действия Челябинской ТЭЦ-2 покрывает территорию Тракторозаводского 
и Советского районов. В зоне действия ЧТЭЦ-2 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1172,1 Гкал/ч. Зона действия ЧТЭЦ-2 сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. 
3) Зона действия Челябинской ТЭЦ-3 покрывает территорию Тракторозаводского, Курчатовского, Центрального, Металлургического и Калининского районов. В зоне действия ЧТЭЦ-3 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 1657,1 
(ТЭЦ-3+СЗК) Гкал/ч. 
4) Зона действия Челябинской ГРЭС покрывает территорию Калининского и Курчатовского и Центрального районов. В зоне действия ЧГРЭС суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 666,6 Гкал/ч. Зона действия ЧГРЭС сформирована радиальными тепловыми сетями, с резервированием по большей части кварталов. 
5) Зона действия котельной ЮЗК покрывает территорию Центрального и Советского районов. В зоне действия ЮЗК суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов 328,7 Гкал/ч. Зона действия ЮЗК сформирована радиальными тепловыми сетями, 
с резервированием по большей части кварталов. 
6) Зона действия котельной СЗК покрывает территорию Калининского 
и Курчатовского районов. В зоне действия СЗК суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 697,5 Гкал/ч. Зона действия СЗК сформирована радиальными тепловыми сетями с резервированием по большей части кварталов. 
7) Зона действия котельной ООО «ТК Западная» покрывает территорию Центрального района (ул. Энгельса – Лесопарковая – Сони Кривой – Энтузиастов). В зоне действия котельной ООО «ТК Западная» суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов составляет 45,0 Гкал/ч. Зона действия котельной ООО «ТК Западная» сформирована радиальными тепловыми сетями, без резервирования по выводам и кварталам. 

8) Зона действия ТЭЦ «Мечел» охватывает северную часть Металлургического района. Согласно режимов теплофикации, присоединённая тепловая нагрузка системы теплоснабжения ТЭЦ «Мечел» составляет 469,5 Гкал/ч.


9) Комплекс котельных № 1, 2, 3, «Тополиная аллея»: 


- котельная №1 расположена в Центральном районе г. Челябинска и служит для обеспечения теплом микрорайонов №№33, 33а;

- котельная №2 расположена в Центральном районе г. Челябинска и служит для обеспечения теплом микрорайонов №№33, 33а;

- котельная №3 расположена в Центральном районе г. Челябинска и предназначена для обеспечения теплом микрорайонов №№ 34, 34а.


10) Котельная «Манхеттен» расположена в Центральном районе по ул. Труда 
(в районе зоопарка), предназначена для обеспечения теплом микрорайона «Манхеттен».

11) Зоны действия муниципальных и ведомственных котельных осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, жилых домов.

2.2.6. Надежность работы системы.

Оценка надежности теплоснабжения приведена в соответствии с подпунктом 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 
в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».


Источники теплоснабжения города Челябинска имеют возможность взаимного резервирования, которое обеспечивается следующим образом: источники СЗК, ТЭЦ-3, 
и ЧГРЭС работают на один контур и обеспечивают подачу сетевой воды для северной части в необходимом количестве при выходе одного из них из строя. Так же на СЗК имеется дополнительная штатная подпиточная установка. Источники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 соединены магистралью и резервируют друг друга. ТЭЦ-1 обеспечивает подачу сетевой воды в зону ЮЗК только в летний период. Подача сетевой воды в зону ЗК возможна от ЮЗК. 
Обеспечение взаимного резервирования тепловых сетей смежных районов на время устранения неисправности при аварии на трубопроводе осуществляется с помощью перемычек на распределительных сетях после ЦТП, что позволяет обеспечить поддержание температуры в жилых домах не ниже 12°С (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») 
до завершения ремонтных работ. Установка дополнительных перемычек не требуется.


Для всех рассматриваемых систем диапазон значений коэффициентов готовности системы к теплоснабжению потребителей соответствует нормативным требованиям. 

2.2.7. Качество поставляемого ресурса. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников с комбинированной выработкой осуществляется по диспетчерскому температурному графику 70-130°С, исключение составляет ТЭЦ Мечел, расчетный температурный график которой составляет 70-120°С. С 2013 года 
в централизованной системе теплоснабжения был принят диспетчерский температурный график 130/70°C. При поступлении на ЦТП теплоносителя с расчётной температурой 130/70°C по магистральным сетям, в нем осуществляется снижение расчётной температуры до графика 95/70°C путём смешения с водой из обратного трубопровода с помощью насосов. Далее происходит транспорт теплоносителя до абонентских вводов, в которых отопительные системы присоединены по зависимой схеме (как правило) и производится приготовление воды на нужды ГВС в теплообменниках. При отсутствии ЦТП теплоноситель попадает 
в абонентские установки через распределительные сети с температурой 130/70°C, 
на абонентских вводах осуществляется снижение параметров теплоносителя до расчётного графика 95/70°C с помощью элеваторов (в индивидуальных тепловых пунктах – автоматизированных ИТП при зависимой схеме – с помощью смесительных насосов, 
при независимой схеме – теплообменников) и приготовление воды на ГВС.

Зоны теплоснабжения локальных котельных работают, как правило, 
по температурному графику 95/70°C, 105/70°C. Ряд крупных локальных источников имеют температурный график 130/70°C.

2.2.8. Воздействие на окружающую среду. 

Предприятия, осуществляющие генерацию тепловой и электрической энергии, загрязняют атмосферу, литосферу и гидросферу.


По данным Концепции экологической безопасности города Челябинска до 2020 года, утвержденной решением Челбинской городской Думы от 23.11.2010 № 19/16 ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС, ТЭЦ Мечел отнесены к основным загрязнителям воздушной среды города Челябинска.

К основным факторам, негативно влияющим на окружающую среду в отношении источников тепловой энергии города Челябинска, стоит отнести:

-   выбросы в атмосферу продуктов сгорания топлива; 

- сброс в поверхностные водные источники сточных вод, несоответсвующих нормативам;

- выбросы на земную поверхность и в гидросферу твердых частиц, выносимых 
в атмосферу дымовыми газами и оседающих на поверхности, а также горючие компоненты продуктов обогащения, переработки и транспортировки топлива;


-   шумовое воздействие на население.


На данный момент суммарный объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и объем размещения отходов предприятиями энергетики значительно превышают плановые показатели. 

Основными направлениями уменьшения экологической нагрузки предприятий энергетики на окружающую среду остаются снижение объема вредных выбросов 
в атмосферу и снижение объема размещаемых отходов.

2.2.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» тарифы в сфере теплоснабжения – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и услуги 
по передаче тепловой энергии теплоносителя.

Регулированию подлежат следующие виды цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:


1) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;


2) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям;


3) тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов;


4) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;


5) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;


6) тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (ГВС); 


7) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;


8) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;


9) плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. 


Методами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения являются:


- метод экономически обоснованных расходов (затрат);


- метод индексации установленных тарифов;


- метод обеспечения доходности инвестированного капитала;


- метод сравнения аналогов.


Порядок применения методов регулирования тарифов в сфере теплоснабжения устанавливается основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Решение о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения города Челябинска принимается Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области с учетом предложения организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.


Себестоимость продукции определяется по стадиям технологического процесса 
и по калькуляционным статьям затрат калькуляций себестоимости, рекомендуемым для организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Группировка затрат по основным стадиям производства и статьям калькуляции позволяет определить себестоимость 
и основные направления ее снижения на каждом этапе технологического процесса (цикла) 
и представлена в Таблице 15.
Таблица 15
Группировка основных затрат по стадиям производственного процесса 

и статьям калькуляции продукции (теплоснабжение)

	№, п/п
	Выработка тепловой энергии
	Передача, поставка тепловой энергии

	1
	Затраты на топливо
	Затраты на электроэнергию

	2
	Затраты на электроэнергию, водоснабжение и иные технологические нужды
	Затраты на амортизацию

	3
	Затраты на амортизацию
	Затраты на оплату труда

	4
	Затраты на оплату труда
	Отчисления на социальные нужды

	5
	Отчисления на социальные нужды
	Общецеховые и иные расходы

	6
	Общецеховые и иные расходы
	–

	7
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание, в том числе капитальный ремонт
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание, в том числе капитальный ремонт



Полная себестоимость отпущенной воды в стоимостных измерителях определяется как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса и иных расходов. 


В Таблице 16 представлен перечень основных организаций, осуществляющих деятельность в сфере централизованного теплоснабжения, с указанием установленных для них тарифов.
Таблица 16
Тарифы на тепловую энергию

	Наименование 
организации
	Осуществление 
деятельности 
по теплоснабжению
	Сведения о тарифах

	
	
	Период действия тарифа

	
	
	с 01.01.2017 
по 30.06.2017
	с 01.11.2017 (30.06.2017)
по 31.12.2017

	
	
	без НДС
	для категории «население» (тарифы указываются с учетом НДС)
	Односта-вочный

(без НДС)
	для категории «население» (тарифы указываются с учетом НДС)

	АО «УТСК»
	Зона №01
	1094,80
	1291,86
	1314,19
	1550,74

	
	Тариф на теплоноси-тель (вода)
	-
	-
	42,58
	

	ПАО «Фортум»
	Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ПАО «Фортум», руб./Гкал

	
	Вода
	1211,12
	1429,12
	1338,29
	1579,12

	МУП «ЧКТС»
	Зона № 02
	-
	-
	1363,11
	1608,47

	
	Зона № 03
	-
	-
	1446,88
	1707,32

	
	Передача в зоне 01
	-
	-
	300,73
	

	ООО «Теплоэнергосбыт»
	Зона № 04
	-
	-
	1138,42
	1343,34

	ООО «АТЭК»
	
	
	
	
	1228,18

	Льготный тариф для населения
	
	
	
	
	1211,33



Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения 
и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.


Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.


Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 16.12.2016 № 62/58 для двух категорий заявителей: от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч 
и свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения на территории города Челябинска установлена дифференцированная плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 2017 год.
Таблица17
Дифференцированная плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 2017 год

	№ п/п
	Наименование
	Размер ставки (тыс.руб./Гкал/ч)

	
	
	Без учета НДС
	С учетом НДС

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	13,23
	15,61

	2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания от существующих тепловых сетей или источников до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч 
и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
	
	

	2.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	2.1.1
	Канальная прокладка
	
	

	2.1.1.1
	50-250 мм
	2376,37
	2804,12

	2.1.1.2
	251-400 мм
	2243,68
	2647,54

	3
	Налог на прибыль
	
	

	3.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	3.1.1
	Канальная прокладка
	
	

	3.1.1.1
	50-250 мм
	594,09
	701,03

	3.1.1.2
	251-400 мм
	560,92
	661,89

	4
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания от существующих тепловых сетей или источников до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе
	
	

	4.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	4.1.1
	Канальная прокладка
	
	

	4.1.1.1
	50-250 мм
	2177,34
	2569,26

	4.1.1.2
	251-400 мм
	2149,19
	2536,04

	5
	Налог на прибыль
	
	

	5.1
	Подземная прокладка, в том числе:
	
	

	5.1.1
	Канальная прокладка
	
	

	5.1.1.1
	50-250 мм
	554,34
	642,32

	5.1.1.2
	251-400 мм
	537,30
	634,01



Плата за подключение к системе теплоснабжения, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее – объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч равна 550 рублям (с учетом НДС).

В случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 
1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.


2.2.10. Технические и технологические проблемы в системе.

1) сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города Челябинска вследствие большой протяженности тепловых сетей;

2) значительный износ тепловых сетей:

средний износ тепловых сетей по городу Челябинску составляет 67,2 процента. Аварийность на муниципальных тепловых сетях объясняется большим объемом принимаемых в муниципальную собственность бесхозных тепловых сетей с износом более 90 процентов. За последние пять лет принято на муниципальный баланс 146,2 км бесхозных тепловых сетей;


3) проблемы с обеспечением водоснабжением муниципальной котельной по адресу: ул. Челябинская, 39Б в пос. Новосинеглазово.

2.2.11. Краткий анализ состояния установки приборов учета 
и энергоресурсосбережения у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязательному оснащению приборами учета теплоснабжения подлежат 6 000 потребителей. 

На момент разработки настоящей Программы фактически общедомовыми приборами учета тепла оснащены 47 процентов потребителей жилищного фонда. Сведения 
об установленных приборах учета представлены в Таблице 18. 

Таблица 18
Сведения об установленных приборах учета тепла у потребителей 
тепловой энергии в городе Челябинске
	№ п/п
	Объекты, на которых установлены приборы учета
	План, шт.
	Факт на 01.11.2017, шт.
	Дефицит, шт.
	Уровень оснащенности, %

	1
	Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах)
	–
	0
	–
	–

	2
	Жилищный фонд (общедомовые приборы учета в МКД)
	2862
	2862
	-
	100

	3
	Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в индивидуальных домах)
	500
	0
	- 500
	0

	4
	Бюджетные учреждения
	823
	823
	- 0
	100

	5
	Прочие юридические лица
	8038
	6888
	1150
	85,7


Подраздел 2.3. Краткий анализ существующего состояния 
системы водоснабжения

2.3.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы). 

В соответствии со схемой водоснабжения, утвержденной решением Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/16, выделены зоны централизованного водоснабжения города Челябинска, пос. Смолино и пос. Аэропорт города Челябинска. Статусом гарантирующей организации во всех системах централизованного водоснабжения наделено МУП «ПОВВ». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующая организация заключает договоры холодного водоснабжения, со всеми обратившимися абонентами в течение 30 дней с момента обращения. Абонент в течение 30 дней с момента поступления ему предложения 
о заключении договора (договоров) обязан заключить указанный договор (договоры) 
с гарантирующей организацией, либо представить гарантирующей организации письменный отказ от заключения такого договора (договоров). В случае если по истечении этого срока абонент не подписал указанный договор (договоры) или не представил письменный отказ
 от заключения договора (договоров), договор (договоры) считается заключенным. 


Также в городе Челябинске есть ряд организаций, в собственности которых находятся сети водоснабжения, и для которых утвержден тариф на транспортировку воды:


- ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»);

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО;

- ООО «Водопроводная Компания»;

- ПАО «Фортум»;

- ООО «Водоканал-Транзит»;

- ООО ИП «Станкомаш»;

- АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»; 


- ООО «МВК».

В целях обеспечения холодного водоснабжения организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры по транспортировке воды (горячей воды), и (или) иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. 


2.3.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы). 

В настоящее время на рассматриваемой территории города Челябинска можно выделить три самостоятельные зоны централизованного водоснабжения:


1. Зона централизованного водоснабжения города Челябинска, находящаяся в ведении МУП «ПОВВ». Подача воды производится от Сосновских очистных сооружений водопровода, расположенных на Юго-Западе города Челябинска, обеспечивает водоснабжением город Челябинск. 


Структура водоснабжения города Челябинска включает в себя:


1) водозаборные сооружения с двумя насосными станциями первого подъема №12, 13;


2) очистные сооружения водопровода;


3) насосные станции второго подъема № 21, 22, 23;


4) 7 главных магистральных водоводов;


5) насосные станции третьего, четвертого подъема;


6) распределительные сети водоснабжения.


2. Зона централизованного водоснабжения пос. Смолино, находящаяся в ведении МУП «ПОВВ». Подача воды производится со скважинного водозабора, расположенного в пос. Смолино на Юго-Востоке города Челябинска, обеспечивает водоснабжением пос. Смолино Советского района города Челябинска.


Структура водоснабжения п. Смолино состоит из следующих элементов:


1) скважинный водозабор с насосной станцией первого подъема;


2) резервуар чистой воды;


3) насосная станция второго подъема;


4) распределительные сети водоснабжения.

3. Зона централизованного водоснабжения пос. Аэропорт, в которой источник водоснабжения находится в ведении ПАО «Мечел», а сооружения водоподготовки, насосная станция второго подъема эксплуатируются ООО «Челябинское авиапредприятие». 

Структура водоснабжения пос. Аэропорт состоит из следующих элементов:


1) скважинный водозабор с насосной станцией первого подъема;


2) узел обеззараживания воды и резервуар чистой воды;


3) насосная станция второго подъема;


4) распределительные сети водоснабжения.


Единственным источником питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения города Челябинска, Челябинского промузла и городов-спутников Коркино, Копейск, Еманжелинск согласно договорам на водопользование от 25.02.2014 № 74-14.01.05.009-Х-ДХИО-С-2014-00705/00 и от 25.02.2014 № 74-14.01.05.009-Х-ДЗИО-С-2014-00704/00 является Шершневское водохранилище на реке Миасс, работающее в каскаде 
с Аргазинским водохранилищем.


Морфометрические характеристики водохранилища:


1) вид регулирования – многолетнее;


2) длина – 17,5 км;


3) глубина: максимальная – 14 м, средняя - 4,5 м;


4) ширина: наибольшая – 4 км, средняя - 2,2 км;


5) площадь водосбора – 5 360 кв. км;


6) нормальный подпорный уровень (НПУ) – 225,0 м БС;


7) полный объем при НПУ – 176 млн. куб.м;


8) площадь зеркала при НПУ – 39,1 кв.км.

Гидрологические характеристики водохранилища:


1) полезная водоотдача в год 95 % обеспеченности: расход – 1,6 куб.м./с; объем – 
50,5 млн. куб. м;


2) полезная водоотдача каскада водохранилищ (Аргазинское – Шершневское): 
расход – 10,5 куб.м./с; объем – 331,4 млн. куб.м.

Суммарная мощность насосных станций первого подъема с учетом резерва составляет 825600 куб. м/сутки. Насосные станции № 12 и № 13 предназначены для бесперебойной подачи воды на Блоки ОСВ при соблюдении заданного режима.


Очистные сооружения водопровода включают в себя пять блоков очистных сооружений общей проектной производительностью 975000 куб.м./сутки и представлены двумя схемами очистки: одноступенчатой и двухступенчатой.


Для приема промывных вод существуют насосные станции № 37, 38.


В состав насосной станции № 37 входят следующие сооружения:


- резервуар-усреднитель промывных вод V = 3000 куб.м. - 1 шт.;


- резервуар-накопитель шламовых вод V = 1000 куб.м. - 1 шт.;


- здание насосной станции № 37.


В состав насосной станции № 38 входят следующие сооружения:


- песколовки;


- резервуары-отстойники V = 600 куб.м. - 8 шт.;


- насосные станции № 38/1, 38/2.

Очистные сооружения водопровода, расположенные на Юго-Западе города, станциями второго подъема обеспечивают подачу воды по всему городу и городам-спутникам (Еманжелинск, Копейск, Коркино). Основной задачей станций второго подъема является снабжение насосной станции третьего подъема и Западной насосной станции. Помимо этого, станции второго подъема питают Сосновский район и часть Советского района (пос. Новосинеглазово).

Водопроводные насосные станции в системе водоснабжения города Челябинска подразделяются по категориям на группы (таблица 19).
Таблица 19
	№ п/п
	Категория
	Наименование
	Фактическая производительность, куб. м/час при максимуме водопотребления
	Фактический напор, м (максимальный)

	1.
	1
	Южная
	6200
	50

	2.
	1
	Северная
	2350
	46

	3.
	1
	Восточная
	3310
	44

	4.
	1
	Западная
	9810
	72

	5.
	1
	Северо-Восточная
	1490
	52

	6.
	1
	«Трубодеталь» 
п.Новосинеглазово
	300
	60

	7.
	1
	1 подъем ЧМЗ
	3270
	72

	8.
	1
	Трудовая
	460
	42

	9.
	2
	№ 10
	120
	70

	10.
	2
	№ 11
	120
	60

	11.
	2
	№ 12
	130
	60

	12.
	2
	№ 18
	150
	65

	13.
	2
	№ 63
	400
	60

	14.
	2
	Кирсарай
	210
	60

	15.
	2
	Коммуны
	40
	55

	16.
	2
	Ленина
	50
	70

	17.
	2
	Молодогвардейцев
	130
	62

	18.
	2
	Шота Руставели, 1
	130
	60

	19.
	2
	Шота Руставели, 2
	160
	55

	20.
	2
	Порт
	330
	62

	21.
	3
	Подкачные ВНС
	Общее число 341 шт.



С очистных сооружений водопровода насосными станциями второго подъема 
№ 21, 22, 23 вода питьевого качества подается на водоснабжение города Челябинска 
по семи магистральным водоводам:


1) водовод № 1 – диаметр 600 мм (материал сталь, постройка 1932 г.);


2) водовод № 2 – диаметр 900 мм (материал чугун, постройка 1939 г.);


3) водовод № 3 – диаметр 900 мм (материал чугун, постройка 1956 г.);


4) водовод № 4 – диаметр 1000 мм (материал чугун, постройка 1964 г.);


5) водовод № 5 – диаметр 1200 мм (материал сталь, постройка 1971 г.);


6) водовод № 6 – диаметр 1200 мм (материал сталь, постройка 1975 г.);


7) водовод № 7 – диаметр 1400 мм (материал сталь, постройка 1987 г.).

Общая протяженность сетей водоснабжения с разбивкой по районам приведена в таблице 20.

Таблица 20
	Район
	Протяженность, п. м.

	
	Dy = 100 - 300 мм
	Dy = 350 - 900 мм
	Dy свыше 900 мм
	всего

	Ленинский
	228563,36
	52148,79
	13102,40
	293814,55

	Советский
	202276,77
	29932,10
	5941,80
	238150,67

	Центральный
	148105,29
	24422,93
	13968,50
	186496,72

	Калининский
	190242,99
	26475,02
	25555,00
	242273,01

	Курчатовский
	117236,29
	40203,26
	69094,00
	226533,55

	Тракторозаводский
	215163,82
	29786,53
	6750,90
	251701,25

	Металлургический
	189788,99
	16612,90
	0,00
	206401,89

	Пос. Сосновка
	-
	-
	-
	96678,80

	Итого
	1291377,51
	219581,53
	134412,60
	1742050,44


2.3.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь 
при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей).
Общий баланс системы водоснабжения характеризуется:

1) устойчивым снижением реализации питьевой воды;

2) стабильно высокими показателями неучтенного расхода и потерь воды, которые формируются в неопределенном соотношении как неучтенным расходом (потреблением) воды, так и потерями;

3) расход воды на технологические нужды колеблется в пределах 6% и требует снижения;

4) показатели подъема воды стабильные, что вызвано колебаниями остальных показателей баланса и не имеет выраженной тенденции.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей) указаны в Таблице 21.
Таблица 21
Балансы мощности и ресурса систем водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2010 год (факт)
	2011 год (факт)
	2012 год (факт)
	2013 год (факт)

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1.1.
	Поднято воды насосными станциями первого подъема
	тыс. куб. м
	216788,16
	207025,14
	215159,72
	209000

	Среднесуточный подъем воды
	тыс. куб. м/сутки
	593,94
	567,19
	587,87
	572,60

	1.2.
	Забор воды из скважины № 78-64а пос. Смолино
	тыс. куб. м
	139,90
	155,01
	140,54
	148

	1.3.
	Расход воды на технологические нужды
	тыс. куб. м
	12963,27
	12155,26
	14775,89
	14358

	1.3.1.
	В процентах к поднятой воде (строки 1.3 / 1.1 x 100)
	процент
	5,98
	5,87
	6,87
	6,87

	1.4.
	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	203964,79
	195024,89
	200524,37
	194790

	Среднесуточная подача воды в сеть
	тыс. куб. м/сутки
	558,81
	534,31
	547,88
	533,67

	1.5.
	Неучтенный расход и потери воды
	тыс. куб. м
	63593
	57183
	63294
	61352

	1.5.1.
	То же в процентах от объемов воды, поданной в сеть
	процент
	31,18
	29,32
	31,56
	31,50

	1.6.
	Объем реализации услуг водоснабжения
	тыс. куб. м
	140371,7
	137842,3
	137230,4
	133438,0

	Среднесуточная реализация питьевой воды
	тыс. куб. м/сутки
	384,58
	377,65
	374,95
	365,58


Структурный баланс реализации питьевой воды:

1) основной потребитель услуги водоснабжения - население (70-75% от общего объема);

2) вторым по важности потребителем является группа «прочие потребители» 
(в пределах 17,5 %). В состав данной группы входят и промышленные предприятия.

Обе основные группы потребителей показывают устойчивое снижение объемов.

2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 

В настоящее время учет воды на ОСВ осуществляется в двух точках:
1. Подача воды на очистку - коммерческие приборы учета воды US-800 – 7 шт. Приборы установлены на водоводах, идущих от насосных станций первого подъема, перед камерой переключения № 1.

2. Подача воды потребителю – вихревые погружные счетчики-расходомеры РЭВ-П «Фотон» – 7 шт. Счетчики установлены на водоводах, подающих воду в город, в камерах учета воды.
Коммерческий учет в системе водоснабжения по всем группам потребителей осуществляется по нормативам и приборам учета воды. Расчет по приборам учета 
по группам потребителей:
1) население: 41,9 % многоквартирных домов оснащены общедомовыми приборами учета потребления воды; не подлежат оснащению 36,7 % многоквартирных домов. План 
по установке ОПУ - 21,4 %;
2) бюджетные учреждения - 89,9 %;

3) промышленные предприятия и прочие потребители - 98,8 %;

4) города-спутники - 100 %.
2.3.5. Зоны действия источников ресурсов.


Система водоснабжения на территории города Челябинска имеет несколько видов зон, определяемых различными факторами:
1) структурные зоны, определяемые границами зон централизованного водоснабжения - зона централизованного водоснабжения города Челябинска, зона централизованного водоснабжения пос. Смолино, зона централизованного водоснабжения пос. Аэропорт;


2) технологические зоны водоснабжения.


Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.


Очистные сооружения водопровода, расположенные на Юго-Западе города, станциями второго подъема обеспечивают подачу воды по главным водоводам Очистных сооружений водопровода (далее – ОСВ) городу Челябинску и городам-спутникам (Еманжелинск, Копейск, Коркино). Основной задачей станций второго подъема является снабжение насосной станции третьего подъема и Западной насосной станции. Помимо этого, станции второго подъема питают несколько абонентов в Сосновском районе и часть Советского района (пос. Новосинеглазово).


Технологические зоны системы водоснабжения города Челябинска подразделены на:

1. Зона действия ВНС «III подъем» – обеспечивает подачу воды в центральную 
и восточную части города Челябинска: Центральный, Советский, Ленинский, Тракторозаводский районы, Северо-Восточную часть Калининского района.


2. Зона действия ВНС «Западная» - обеспечивает подачу воды в Северо-Западную часть города Челябинска: Курчатовский район, часть Калининского района до ул. Красного Урала, Металлургический район.


3. Зона действия ВНС «Южная» является подзоной ВНС «III подъем» - обеспечивает подачу воды в Центральный район, Северо-Западную часть Советского района, а также подает воду на ВНС Северная по водоводу Dy = 700 мм по ул. Лесопарковая.


4. Зона действия ВНС «Северная» является подзоной частично ВНС «Южная», частично ВНС «III подъем» - обеспечивает подачу воды в часть Курчатовского района 
и часть Калининского района до ул. Красного Урала. Зоны ВНС «Западная» и ВНС «Северная» работают в объединенную зону Северо-Западного района с условной границей раздела по ул. Красного Урала.

5. Объединенная зона действия ВНС «Северо-Восточная» и ВНС «Восточная» является подзоной ВНС «III подъем» - обеспечивает подачу воды в Тракторозаводский район и Северо-Восточную часть Калининского района.


6. Зона действия ВНС «I подъем ЧМК» является подзоной ВНС «Западная» - обеспечивает подачу воды в Металлургический район.


7. Зона действия ВНС «Трудовая» является подзоной ВНС «I подъем ЧМК» - обеспечивает подачу воды в северную часть Металлургического района и пос. Каштак.


8. Зона действия ВНС «Трубодеталь» подключена к главным водоводам Сосновских очистных сооружений водопровода до ВНС «III подъем» - обеспечивает подачу воды 
в пос. Новосинеглазово Советского района города Челябинска.
2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
по городскому округу в целом.

Таблица 22
Основные показатели балансовой схемы

	Основные показатели балансовой схемы
	тыс. куб. м/сутки

	Проектная мощность очистных сооружений водопровода
	975

	Фактический подъем
	572

	Подача в сеть
	533

	Неучтенные потери
	168


Способность сооружений обеспечить очистку требуемого количества воды 
до требуемого качества приведена в таблице 23.
Таблица 23
	Наименование
	Года ввода
	Проектная производительность, тыс. куб. м/сутки
	Технологическая производительность, тыс. куб. м/сутки

	Блок № 1
	1932 - 1961
	150
	100

	Блок № 2
	1964
	200
	150

	Блок № 3
	1981
	250
	250

	Блок № 4
	1993
	175
	50

	Блок № 5
	2011
	200
	60

	Итого:
	975
	610


Из таблиц 21 и 22 следует, что резерв мощности ОСВ по данным за 2015 год составляет 6,2 %.
В настоящее время сооружения работают на пределе своих возможностей, особенно это ощущается в паводковый период и в период цветения водоема.

Анализ ситуации на ОСВ показывает:

1) Блоки № 1 и № 2, работающие более 60 лет, исчерпали свой физический ресурс. Блок № 1 находятся в аварийном состоянии;
2) оборудование, строительные конструкции Блоков № 2 и № 3, эксплуатируемые 
в течение 60 и 40 лет соответственно, требуют реконструкции и модернизации;

3) работа Блоков № 4 и № 5 по одноступенчатой схеме неэффективна 
и не обеспечивает очистку до нормативов, предъявляемых к воде питьевого качества. Получение воды требуемого качества возможно лишь при нагрузке на сооружения не более 28% и 30% от проектной производительности Блоков соответственно.

Таким образом, можно говорить об отсутствии резервов производственных мощностей.
2.3.7. Качество поставляемого ресурса.
Шершни удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода 
и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Смолино: Качество воды не соответствует по радиологическим показателям. 

Аэропорт: Качество воды в подземном источнике не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям: жесткость общая от 9,3 до 10 мг/куб. дм (норма - 7 мг/куб. дм), мутность - 1,65 мг/куб. дм (норма - 1,5 мг/куб. дм), железо от 0,36 
до 0,59 мг/куб. дм (норма - 0,3 мг/куб. дм). По бактериологическим показателям превышений нет.
2.3.8. Воздействие на окружающую среду. 
Контроль качества воды осуществляется в соответствии с Гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, санитарно-эпидимиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна 
по химическому составу, должна обладать благоприятными органолептическими свойствами. Для соблюдения таких требований на фильтровальных станциях МУП «ПОВВ» используют химические реагенты. На всех сооружениях предусмотрены реагентные хозяйства, удовлетворяющие требованиям СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», вследствие чего вредного воздействия на окружающую среду реагенты не оказывают.
2.3.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса. 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» в систему регулируемых тарифов в сфере холодного водоснабжения входят следующие виды тарифов:
1) тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

2) тариф на техническую воду;

3) тариф на транспортировку воды;

4) тариф на подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления, принявших решение о необходимости установления такого тарифа);

5) тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Расчет тарифов в сфере водоснабжения осуществляется исходя из объема поставленных товаров, оказанных услуг и величины необходимой валовой выручки, рассчитанной одним из следующих методов:

- методом экономически обоснованных расходов (затрат) (расчет осуществляется 
с учетом экономически обоснованных расходов, необходимых для реализации инвестиционных и производственных программ);

- методом индексации (расчет осуществляется с учетом изменения цен 
на используемые при осуществлении регулируемых видов деятельности товары, работы, услуги);

- методом доходности инвестированного капитала (при расчете тарифов учитываются возврат инвестированного капитала и получение дохода, эквивалентного доходу от его инвестирования в другие отрасли, деятельность в которых осуществляется с сопоставимыми рисками);

- методом сравнения аналогов (расчет осуществляется исходя из тарифов или экономически обоснованных затрат гарантирующей организации (до определения гарантирующей организации исходя из тарифов или экономически обоснованных затрат организации, осуществляющей водоподготовку, транспортировку и подачу холодной воды) на осуществление того же регулируемого вида деятельности в сопоставимых условиях).

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, установленных основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, 
и с учетом предложений организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. 

При расчете тарифов в сфере водоснабжения учитываются расходы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ, а также плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

Себестоимость продукции определяется по стадиям технологического процесса 
и по калькуляционным статьям затрат калькуляций себестоимости, рекомендуемым для организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Группировка затрат по основным стадиям производства и статьям калькуляции позволяет определить себестоимость 
и основные направления ее снижения на каждом этапе технологического процесса (цикла) 
и представлена в Таблице 24.
Таблица 24
Группировка основных затрат по стадиям производственного процесса и статьям калькуляции продукции (водоснабжение)
	Подъем воды
	Очистка воды
	Транспортирование воды

	Затраты на электроэнергию
	Затраты на электроэнергию
	Затраты на электроэнергию


	Затраты на амортизацию
	Затраты на амортизацию
	Затраты на амортизацию

	Затраты на ремонт и техническое обслуживание, в том числе капитальный ремонт
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание, в том числе капитальный ремонт
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание, в том числе капитальный ремонт

	Затраты на оплату труда
	Затраты на оплату труда
	Затраты на оплату труда

	Отчисления на социальные нужды
	Отчисления на социальные нужды
	Отчисления на социальные нужды

	Цеховые расходы
	Цеховые расходы
	Цеховые расходы

	-
	Затраты на материалы (химические реагенты)
	-


Полная себестоимость отпущенной воды в стоимостных измерителях определяется как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса и расходов на оплату покупной воды, проведение аварийно-восстановительных работ, на ремонтный фонд, прочих прямых, общеэксплуатационных и внеэксплуатационных расходов.

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере централизованного холодного водоснабжения водоснабжения, с указанием установленных для них тарифов приведен в Таблице 25.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа 
за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов: 

- расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

- налог на прибыль.
При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы 
не установлены, − в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Таблица 25
Сведения об установленных тарифах для организаций, 
оказывающих услуги в сфере централизованного холодного водоснабжения 
	Наименование компании
	Осуществление деятельности по водоснабжению
	Период действия тарифа

	
	
	с 01.01.2017

по 30.06.2017
	с 01.07.2017

по 31.12.2017

	
	
	без учета НДС
	для категории «население» (с учетом НДС)
	без учета НДС
	для категории «население» (с учетом НДС)

	МУП «ПОВВ»
	Снабжение Питьевая вода
	-
	-
	19,99
	23,59

	
	Техническая вода
	7,35
	8,67
	8,33
	9,83

	ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция

по тепловодоснаб-жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепло-водоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)
	Питьевая вода
	10,11
	29,76
	10,92
	30,60

	ФГБУ «ЦЖКУ» МО
	Питьевая вода
	-
	-
	28,80
	33,98

	
	В том числе транспортировка
	-
	-
	7,53
	8,89

	ООО «Водопроводная Компания»
	Транспортировка воды
	1,55
	-
	1,67
	-

	ПАО «Фортум»
	Техническая вода
	1,39
	1,64
	1,51
	1,78

	
	Питьевая вода
	41,41
	48,86
	34,01
	40,13

	
	В том числе транспортировка
	13,10
	15,46
	14,02
	16,54

	ООО «Водоканал-Транзит» (долгосрочный)
	Транспортировка1
	3,03
	3,58
	3,10
	3,66

	ООО ИП «Станкомаш»
	Питьевая вода
	53,57
	63,21
	45,72
	53,95

	
	В том числе транспортировка
	25,26
	29,81
	25,73
	30,76

	
	Техническая вода
	23,10
	27,26
	23,60
	27,85

	АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» (долгосрочный)
	Техническая вода
	3,75
	4,43
	3,89
	4,59

	
	Питьевая вода
	52,77
	62,77
	45,51
	53,70

	ООО «МВК» (долгосрочный)
	транспортировка
	1,31
	1,55
	1,36
	1,60


2.3.10. Технические и технологические проблемы в системе.
1. Город Челябинск:
1) Весь бассейн Шершневского водохранилища расположен в зоне интенсивного земледелия и другой хозяйственной деятельности человека. Хозяйственные постройки, пастбища, сады и огороды доходят до уреза воды. Вдоль берегов водохранилища расположено 8 коллективных садов. Вокруг водохранилища на расстоянии от 50 до 200 м. проложена местами асфальтированная дорога. На берегах водохранилища ведется застройка индивидуальных жилых домов, зачастую без центральной канализации и индивидуальной системы очистки.
2) В водную среду поверхностного источника водоснабжения попадают вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных вод, поверхностный сток с сельхозугодий, промплощадок и селитебных территорий. Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным увеличением содержания примесей в воде, с относительно недолгой продолжительностью по времени.
На ОСВ отсутствуют сооружения и методы очистки, которые могут обеспечить требуемое качество воды потребителям в период техногенных и природных аварий 
в качестве барьерной защиты очистных сооружений.
3) Согласно Государственному стандарту Российской Федерации «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования. ГОСТ Р 22.6.01-95» система хозяйственно-питьевого водоснабжения города Челябинска, чье население вместе с пригородами составляет более 1,5 млн. человек, должна базироваться не менее чем на двух независимых источниках. В настоящее время единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является Шершневское водохранилище, отсутствует источник хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей на случай чрезвычайных ситуаций.
4) Поверхностные источники водоснабжения характеризуются высоким содержанием органических веществ, которые при взаимодействии с хлорсодержащими реагентами 
в процессе водоподготовки образуют хлорорганические соединения (тригаллометаны) – вещества 1 и 2 класса опасности с санитарно-токсикологическим признаком вредности. Показателем, отражающим общее содержание в воде органических веществ, является общий органический углерод (далее – ООУ). Применяемые на ОСВ технология и коагулянты способны снижать уровень ООУ в среднем на 15-35 % в зависимости от сезона.
5) Донные отложения в районе водозаборных сооружений ведут к заиливанию водоприемных окон насосных станций № 12, 13.
6) На настоящий момент износ действующих основных фондов очистных сооружений водоснабжения в среднем составляет 51 %, в том числе: зданий – 42 %; сооружений – 71 %; машин и оборудования – 39 %.
7) Существующая технология очистки воды на Блоках № 1 - 3 ОСВ, построенных 
в период с 1932 по 1998 гг., рассчитана на требования к качеству воды в соответствии 
с СанПиН 2.1.1074-01. В 2007 году постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года № 75 утверждены новые гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03» (далее - ГН 2.1.5.1315-03), в которых требования по ряду показателей ужесточены.
8) Блок № 1 и насосная станция № 21, построенные очередями в период с 1932 
по 1961 годы, физически и морально устарели, имеют 100-процентный износ и нуждаются 
в поэтапном выводе из работы.
9) Аппаратное оформление Блоков № 2 и 3 из-за износа не позволяет развивать номинальную производительность.
10) Водоподготовка по одноступенчатой схеме на Блоках № 4, 5 неэффективна 
и не обеспечивает очистку до нормативов, предъявляемых к воде питьевого качества.
11) Насосная станция № 21 физически и морально устарела и нуждается в поэтапном выводе из работы. Начатое строительство новой насосной станции № 21 требует дофинансирования.
12) Склад жидкого хлора ОСВ работает с нарушением требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред», «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (утверждены приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 года № 554 и от 21 ноября 2013 года № 559 соответственно). Путь решения проблемы: техническое перевооружение склада жидкого хлора.
13) Использование хлора при обеззараживании воды ведет к образованию в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения имеют токсичные и канцерогенные свойства, накапливаются в тканях организма. Кроме того, ухудшаются органолептические свойства воды.
14) На ОСВ отсутствуют сооружения для обработки воды от микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию, таких как вирусы и бактерии (цисты простейших и др.).
15) В «голову» ОСВ постоянно возвращается около 60 % осветленных промывных вод. 30 % промывных вод перекачиваются в Шершневское водохранилище, увеличивая тем самым объем забора воды на технологические нужды ОСВ. При сбросе промывных вод 
в Шершневское водохранилище ухудшается качество воды в источнике, увеличивается слой донных отложений, что повышает экологическую опасность водного объекта.
16) Сооружения обработки осадка на ОСВ отсутствуют.
17) Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.
2. Смолино:
1) Отсутствует ЗСО источника водоснабжения.
2) Отсутствуют сооружения обеззараживания воды.
3) Качество воды не соответствует по радиологическим показателям.
3. Аэропорт:
1) Качество воды в подземном источнике не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям жесткости, мутности, железа. По бактериологическим показателям превышений нет.
2) Отсутствуют сооружения водоподготовки.
2.3.11. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Согласно статье 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2011 собственники помещений (до 01.07.2012 – собственники жилых домов) обязаны оснастить свои объекты приборами учета.
Сведения об установленных узлах учета потребления на момент разработки Программы представлены в Таблице 26. 
Таблица 26
Сведения об установленных узлах учета потребления 

холодной воды абонентам

	№, п/п
	Объекты, на которых установлены приборы учета
	План, шт.
	Факт на 01.11.2017, шт.
	Дефицит, шт.
	Уровень оснащенности, %

	1.
	Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах)
	702 299
	530 615
	171 684
	75,6

	2.
	Жилищный фонд (общедомовые приборы учета в МКД)
	3765
	3765
	0
	100

	3.
	Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в индивидуальных домах)
	21 329
	15 818
	5 511
	74,2

	4.
	Бюджетные учреждения
	1934
	1779
	155
	92

	5.
	Прочие юридические лица
	10 762
	10 667
	95
	99,1


Подраздел 2.4. Краткий анализ существующего состояния 
системы водоотведения
2.4.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

В соответствии со схемой водоотведения, утвержденной решением Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/16, выделены зоны централизованного водоотведения города Челябинска, пос. Новосинеглазово города Челябинска. Статусом гарантирующей организации во всех системах централизованного водоотведения наделено МУП «ПОВВ». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующая организация заключает договоры водоотведения, со всеми обратившимися абонентами в течение 30 дней с момента обращения. Абонент в течение 30 дней с момента поступления ему предложения 
о заключении договора (договоров) обязан заключить указанный договор (договоры) 
с гарантирующей организацией, либо представить гарантирующей организации письменный отказ от заключения такого договора (договоров). В случае если по истечении этого срока абонент не подписал указанный договор (договоры) или не представил письменный отказ 
от заключения договора (договоров), договор (договоры) считается заключенным. 

Также в городе Челябинске есть ряд организаций, в собственности которых находятся сети водоотведения, и для которых утвержден тариф на транспортировку:


- ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»);

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО;


- ООО «Водопроводная Компания»;


- ПАО «Фортум»;


- ООО «Водоканал-Транзит»;


- ООО ИП «Станкомаш»;


- АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»; 


- ООО «МВК».


В целях обеспечения водоотведения организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованных систем водоотведения, заключают договоры по транспортировке, и (или) иные договоры, необходимые для обеспечения водоотведения. 

2.4.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы)
Централизованная система водоотведения города Челябинска представлена:
- сетями водоотведения;
- канализационными насосными станциями (КНС);
- очистными сооружениями канализации (ОСК).
В систему канализации города Челябинск поступают большая часть хозяйственно-бытовых сточных вод и незначительная доля сточных вод промышленных предприятий (около 10 %).
В связи с отсутствием системы ливневой канализации, плохим состоянием сетей водоотведения можно рассматривать систему водоотведения города Челябинска 
по основным признакам как общесплавную систему канализации: систему канализации, предназначенную для совместного отведения и очистки всех видов сточных вод, включая городские и поверхностные (СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).
Канализование стоков осуществляется по общему направлению на север города. Важное влияние на систему канализования оказывает рельеф города Челябинска. Сточные воды с районов города посредством большого количества (более 50) канализационных насосных станций (находящихся на обеспечении частных и муниципальных предприятий) отводятся по главным самотечным коллекторам к главным насосным станциям (ГНСК-1, ГНСК-2). От главных насосных станций стоки по шести напорным коллекторам полагаются к очистным сооружениям. Часть стоков поступает непосредственно на очистные сооружения.
Общая протяженность сетей канализации составляет 1185 км, из них:
- главных коллекторов - 119,09 км,
- уличных сетей - 377,29 км,
- внутриквартальных сетей - 672, 48 км.
Административно входящий в городскую черту Челябинска пос. Новосинеглазово имеет собственные очистные сооружения канализации, которые, кроме стоков поселка, принимают также стоки поселка Смолино и производственные сточные воды предприятия ОАО «Трубодеталь».
Сточные воды от потребителей по напорно-самотечным коллекторам поступают 
в приемный резервуар канализационной насосной станции очистных сооружений. Стоки проходят механическую и биологическую очистку.

Очищенные сточные воды сбрасываются в оз. Синеглазово, которое, в свою очередь, относится к водоемам культурно-бытового назначения.
Производительность ОСК.
Станция состоит из 4 блоков очистки и имеет номинальную производительность 600 тыс. куб. м/сутки (три блока производительностью 160 тыс. куб. м/сутки каждый и один блок производительностью 120 тыс. куб. м/сутки, производительность четвертого блока ниже других, так как часть объектов этого блока применяется для стабилизации (минерализации) образующегося избыточного ила). В настоящее время производительность станции составляет около 500 тыс. куб. м/сутки.
На очистные сооружения города поступает большая часть хозяйственно-бытовых сточных вод и незначительная доля сточных вод промышленных предприятий (около 10 %).
Приемником сточных вод согласно Решению Министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области от 26.03.2012 № 74-14.01.05.009-Р-РСБХ-С-2012-00483/00 о предоставлении водного объекта в пользование является река Миасс. Сброс сточных вод осуществляется по одному выпуску двумя самотечными трубопроводами диаметром 1200 мм и 1400 мм длиной 150 м. Оголовок расположен на расстоянии 1 м под водой на левом берегу р. Миасс, в северо-западной части города, в пределах городской черты. 
Очистные сооружения поселка Новосинеглазово построены и введены 
в эксплуатацию в 1985 году, проектная производительность составляет 10 тыс. куб. м/сутки.
В настоящее время на очистные сооружения канализации поступает до 7 тыс. куб. м/сутки.
На очистные сооружения п. Новосинеглазово поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки п. Новосинеглазово и п. Смолино, сточные воды, в том числе и промышленные, от ОАО «Трубодеталь» и других предприятий.
Сточные воды от потребителей по напорно-самотечным коллекторам поступают 
в приемный резервуар канализационной насосной станции очистных сооружений. Стоки проходят механическую и биологическую очистку.
Очищенные сточные воды сбрасываются в оз. Синеглазово, которое, в свою очередь, относится к водоемам культурно-бытового назначения.
Общая протяженность сетей канализации составляет 1185 км. Состояние сетей оценивается как неудовлетворительное как по техническому состоянию, так 
и по наполнению.
Основная масса стоков поступает на очистные сооружения по главным коллекторам, напорным и самотечным (до главной насосной канализационной станции - ГНКС).
Из них:
- напорный коллектор № 1 Dy – 900 мм от ГНСК до очистных сооружений
- год постройки 1958, материал сталь-чугун, длиной 6,488 км, выведен 
из эксплуатации в связи с аварийным состоянием;
- напорный коллектор № 2 Dy – 1400 мм от ГНСК до очистных сооружений – год постройки 1968, материал сталь-чугун, длиной 6,534 км, требуется модернизация;
- напорный коллектор № 3 Dy – 1400 мм, Dy - 1200 мм от ГНСК до очистных сооружений - год постройки 1986, материал сталь/железобетон, длиной 10,373 км, требуется модернизация;
- самотечный коллектор № 1 Dy – 1200 мм по ул. Береговая от Цирка до ГНСК – год постройки 1932, материал керамика, длина 3,654 км, требуется реконструкция;
- самотечный коллектор № 2 Dy – 1250 мм по ул. Университетская Набережная 
от р. Миасс до ГНСК - год постройки 1960, материал железобетон, длина 3,618 км, требуется реконструкция.
В систему канализования города Челябинска входит шламопровод D-426 мм 
от станции подготовки питьевой воды Сосновская до КНС № 16, проходящий по территории Советского и Центрального районов в зоне источника водоснабжения города Челябинска – Шершневского водохранилища. Протяженность шламопровода 16931 м, год постройки 1989, материал сталь. Состояние оценивается как аварийное – износ 100 %, требуется модернизация на всем протяжении.
Система водоотведения характеризуется наличием большого количества канализационных насосных станций, что обусловлено в первую очередь рельефом 
на территории города Челябинск. Всего в систему водоотведения входят 54 насосные станции, обслуживаемых МУП «ПОВВ». 
Подача стоков со средних и малых канализационных станций осуществляется, как правило, в самотечные коллекторы. Организация перекачки стоков, система канализационных насосных станций, эксплуатируемое на насосных станциях оборудование не всегда соответствует современным требованиям и ведет к излишним затратам 
на электроэнергию.
2.4.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей).
Балансы мощности и ресурса систем водоотведения представлены в Таблице 27.
Таблица 27
Балансы мощности и ресурса систем водоотведения, тыс. куб. м/год

	Год
	Среднесуточная обработка сточных вод, тыс. куб. м/сутки
	Проектная производительность очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки

	2012
	362,53
	600,00

	2013
	362,53
	600,00

	2014
	360,65
	600,00

	2015
	361,28
	600,00

	2016
	361,63
	600,00

	2017
	362,64
	440,00

	2018
	357,44
	440,00


Исходя из данных баланса системы водоотведения, приток неорганизованного стока имеет тенденцию к уменьшению и составил за 2012 год 17517,9 тыс. куб. м/год, или 13,2% 
от объема обрабатываемых на очистных сооружениях стоков. В предыдущие годы величина неорганизованного стока достигала значения в 22,57% от объема обрабатываемых 
на очистных сооружениях стоков.
2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сут., в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов 
в централизованную систему водоотведения не требуются. 

Приборами учета оснащены промышленные предприятия, осуществляющие сброс стоков в централизованную систему водоотведения, очистные сооружения.
Учет объема сточных вод, подаваемых на очистные сооружения, ведется с помощью водоизмерительного лотка. Учет объема сточных вод на выпуске осуществляется 
при помощи ультразвукового расходомера ЭХО-Р-02.
2.4.5. Зоны действия источников ресурсов. 
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащая организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Следуя вышеприведенному определению технологической зоны водоотведения, можно выделить на территории города Челябинска две технологические зоны:
1. Зона города Челябинска, включающая в себя сети, канализационные насосные станции и очистные сооружения города Челябинска. В технологической зоне принимаются хозяйственно-бытовые сточные воды, сточные воды промышленных предприятий, ливневые сточные воды с территории города Челябинска.
2. Зона пос. Новосинеглазово, включающая в себя сети, канализационные насосные станции и очистные сооружения пос. Новосинеглазово. В технологической зоне принимаются хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки 
пос. Новосинеглазово и пос. Смолино, сточные воды, в том числе и промышленные, 
от ОАО «Трубодеталь» и других предприятий.

Согласно данным Комитета градостроительства и архитектуры города Челябинска 
и МУП «ПОВВ», следующие территории не имеют централизованного водоснабжения.

В Центральном районе территории Шершневских каменных карьеров и Уфимских каменных карьеров, расположенных на территории Городского бора.

В Советском районе территории п. Медведевка, расположенной в междупутье железных дорог южнее станции Челябинск-Главный и п. Ухановка, расположенной 
юго-восточнее п. Новосинеглазово на берегу озера Синеглазово, п. Исаково, Смолинский каменный карьер.

В Ленинском районе территории п. Сухомесово и п. Береговой.

В Тракторозаводском районе несколько жилых образований, расположенных 
на северном и северо-восточном берегу озера Первое:

Чуриловские песчаные карьеры и станция Межозерная;

2-й Стройгородок, станция Чурилово, расположенные в восточной части района, южнее железнодорожной ветки Курганского направления и п. Развязка, расположенный 
в восточной части района, в междупутье железных дорог Курганского направления.
2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом.
Резервы и дефициты по зонам действия бассейнов канализования представлены 
в Таблице 28.
В период с 2013 по 2024 годы ожидается снижение объемов поступающих сточных вод на очистные сооружения канализации от населения и промышленности в связи 
со снижением объемов водопотребления и переводом промышленных предприятий 
на замкнутые оборотные циклы. Динамика поступления среднесуточных объемов сточных вод на очистные сооружения до 2024 года представлена на графике 1.
Таблица 28
Резервы и дефициты по зонам действия бассейнов канализования

	Год
	Среднесуточная обработка сточных вод, тыс. куб. м/сутки
	Номинальная

производительность очистных сооружений, 
тыс. куб. м/сутки
	Проектная

производительность очистных сооружений, 
тыс. куб. м/сутки

	2012
	362,53
	600,00
	500,00

	2013
	362,53
	600,00
	500,00

	2014
	360,65
	600,00
	500,00

	2015
	361,28
	600,00
	500,00

	2016
	361,63
	600,00
	500,00

	2017
	362,64
	600,00
	500,00

	2018
	357,44
	600,00
	500,00


График 1

[image: image4.png]500,00

400.00

200,00

200,00

100,00

0,00

—

|
\

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024





Номинальная производительность очистных сооружений города Челябинска составляет 600 тыс. куб. м/сутки. Учитывая в существующей технологии отсутствие сооружений для обеспечения процессов нитри-денитрификации, сооружений доочистки, аварийное состояние метантенков, отсутствие сооружений сгущения и механического обезвоживания осадка, следует, что резерва производственных мощностей очистных сооружений нет.
2.4.7. Надежность работы системы.
Объекты централизованной системы водоотведения города Челябинска в общем обеспечивают надежный и безопасный прием, транспортировку и очистку сточных вод.
При этом необходимо отметить:
- высокую степень износа сооружений и оборудования централизованной системы;
- недостаточно эффективную работу очистных сооружений, которые не обеспечивают требуемый уровень очистки сточных вод.
Показателем надежности работы системы водоотведения города Челябинска могут служить данные, приведенные в таблице 29 по статистике аварий и засоров.
Таблица 29
	Год
	Аварии на сетях
	Устраненные засоры

	2010
	57
	13947

	2011
	90
	16746

	2012
	125
	17676

	2013
	74
	11613



Данные свидетельствуют о неуклонном росте аварий, что, безусловно, связано 
с состоянием трубопроводов системы.

2.4.8. Качество поставляемого ресурса.

Концентрации загрязнений в поступающей воде не превышают значений, установленных для приема на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Поступающие на очистные сооружения сточные воды не содержат токсичных или трудно окисляемых загрязнений, характерных для промышленных стоков, и затрудняющих процессы биологической очистки.

Для исключения угрозы сбоя биологических процессов очистки стоков необходим постоянный контроль качества сточных вод, принимаемых на очистные сооружения 
от промпредприятий города, который выполняется согласно плану-графику и Рабочей программе, утвержденных в контролирующих организациях.

Существующая очистка хозяйственно-бытовых сточных вод не удовлетворяет требуемым нормам ПДК по взвешенным веществам, биохимическому потреблению кислорода за период полного окисления (БПК полн.), иону аммония, фосфатам, сульфатам 
и меди. Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах относительно требований ПДК водоема культурно-бытового назначения представлено на графике 2.
График 2

Изменение концентрации основных показателей

очищенных сточных вод с 2010 по 2013 годы
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Эффект очистки сточных вод очистными сооружениями в среднем составляет 60 %. Общая гидравлическая перегрузка очистных сооружений отсутствует.

Приемником сточных вод согласно решению Министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области от 09.04.2014 № 74-14.01.05.009-0-РСБХ-С-2014-00687/00 о предоставлении водного объекта в пользование является оз. Синеглазово. Сброс сточных вод осуществляется по одному выпуску. Сточные воды выпуска относятся 
к категории недостаточно очищенных сточных вод.

2.4.9. Воздействие на окружающую среду
В настоящее время сточные воды после очистных сооружений города Челябинска 
и пос. Новосинеглазово являются недостаточно очищенными. Качество очищенных стоков по ряду показателей не удовлетворяет требуемым нормам. Показатели качества очищенных сточных вод на выходе с очистных сооружений за 2013 год приведены в таблицах 30 и 31.
Таблица 30
Концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах 
ОСК города Челябинска

	№, п/п
	Показатели качества сточных вод
	Фактический сброс на 2013 год
	Утвержденный норматив допустимого сброса

	
	
	мг/л
	мг/л

	1
	Взвешенные вещества
	9,90
	10,00

	2
	БПК полн.
	7,20
	2,83

	3
	Аммоний-ион
	1,74
	0,50

	4
	Нитриты
	0,44
	0,163

	5
	Нитраты
	54,80
	40,00

	6
	Фосфор
	1,09
	0,20


Таблица 31
Концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах 
ОСК пос. Новосинеглазово

	№, п/п
	Показатели качества сточных вод
	Фактический сброс на 2013 год
	Утвержденный норматив допустимого сброса

	
	
	мг/л
	мг/л

	1
	Взвешенные вещества
	10,33
	10,25

	2
	БПК полн.
	9,56
	3,00

	3
	Аммоний-ион
	0,58
	0,50

	4
	Нитриты
	0,05
	0,08

	5
	Нитраты
	36,85
	36,3

	6
	Фосфор
	1,37
	0,20


Содержание в очищенной сточной воде таких загрязняющих веществ, как взвешенные вещества, компоненты технологических материалов и бактериальные загрязнения, способствует увеличению мутности воды, сокращению доступа света на глубину 
и снижению интенсивности фотосинтеза.

Для достижения нормативов водоема рыбохозяйственного и культурно-бытового значения на очистных сооружениях канализации необходимо вводить мероприятия, направленные на эффективную очистку сточных вод, выполнение которых обеспечит снижение негативного воздействия на окружающую среду.
2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» в систему регулируемых тарифов в сфере водоотведения входят следующие виды тарифов:
1) тариф на водоотведение;

2) тариф на транспортировку сточных вод;

3) тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.

Расчет тарифов в сфере водоотведения осуществляется исходя из объема поставленных товаров, оказанных услуг и величины необходимой валовой выручки, рассчитанной одним из следующих методов:

- методом экономически обоснованных расходов (затрат) (расчет осуществляется 
с учетом экономически обоснованных расходов, необходимых для реализации инвестиционных и производственных программ);

- методом индексации (расчет осуществляется с учетом изменения цен 
на используемые при осуществлении регулируемых видов деятельности товары, работы, услуги);

- методом доходности инвестированного капитала (при расчете тарифов учитываются возврат инвестированного капитала и получение дохода, эквивалентного доходу от его инвестирования в другие отрасли, деятельность в которых осуществляется с сопоставимыми рисками);

- методом сравнения аналогов (расчет осуществляется исходя из тарифов или экономически обоснованных затрат гарантирующей организации на осуществление того же регулируемого вида деятельности в сопоставимых условиях).

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, установленных основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и с учетом предложений организации, осуществляющей водоотведение. 

При расчете тарифов в сфере водоотведения учитываются расходы организаций, осуществляющих водоотведение, необходимые для реализации инвестиционной 
и производственной программ, а также плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

Себестоимость отведения сточной жидкости определяется по стадиям технологического процесса и по калькуляционным статьям затрат калькуляций себестоимости, рекомендуемым для организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Группировка затрат по основным стадиям производства и статьям калькуляции позволяет определить себестоимость и основные направления ее снижения на каждом этапе технологического процесса (цикла) и представлена в Таблице 32.
Таблица 32
Группировка основных затрат по стадиям производственного процесса
и статьям калькуляции продукции
	№, п/п
	Перекачка сточной жидкости
	Очистка сточной жидкости
	Транспортирование и утилизация сточной жидкости

	1
	Расходы на электроэнергию
	Расходы на электроэнергию
	Расходы на электроэнергию

	2
	Расходы на амортизацию
	Расходы на амортизацию
	Расходы на амортизацию

	3
	Расходы на ремонт и техническое обслуживание,

в том числе капитальный ремонт
	Расходы на ремонт и техническое обслуживание, в том числе капитальный ремонт
	Расходы на ремонт и техническое обслуживание, 
в том числе капитальный ремонт

	4
	Затраты на оплату труда
	Затраты на оплату труда
	Затраты на оплату труда

	5
	Отчисления на социальные нужды
	Отчисления на социальные нужды
	Отчисления на социальные нужды

	6
	Цеховые расходы
	Цеховые расходы
	Цеховые расходы

	7
	-
	Расходы на материалы (химические реагенты)
	-


Полная себестоимость продукции в стоимостных измерителях определяется как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса и расходов на проведение аварийно-восстановительных работ, на ремонтный фонд, прочих прямых, общеэксплуатационных и внеэксплуатационных расходов.

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере централизованного водоотведения, с указанием установленных для них тарифов приведены в Таблице 33.
Таблица 33
Сведения об установленных тарифах для организаций, 
оказывающих услуги в сфере водоотведения

	Наименование 
компании
	Осуществление деятельности 
в сфере водоотведения
	Сведения о тарифах

	
	
	Период действия тарифа

	
	
	с 01.01.2017
по 30.06.2017
	с 01.07.2017
по 31.12.2017

	
	
	без учета
НДС
	для категории «население» 
(с учетом НДС)
	без учета НДС
	для категории «население» 
(с учетом НДС)

	МУП «ПОВВ»
	Водоотведение 

(прием, транспортировка и очистка сточных вод)
	-
	-
	13,63
	15,67

	ООО «Водопроводная компания»
	Транспортировка 
	1,68
	-
	2,15
	-

	ФГБУ «ЦЖКУ» МО
	На водоотведение
	-
	-
	16,55
	19,53

	
	В том числе транспортировка
	
	
	
	-

	ООО «Водоканал-транзит» (долгосрочный)
	Транспортировка 
	3,07
	3,62
	3,17
	3,74

	ПАО «Фортум» (долгосрочный)
	На водоотведение
	28,97
	34,18
	25,02
	29,52

	
	В том числе транспортировка
	10,70
	12,63
	11,74
	13,85

	ООО ИП «Станкомаш»
	Транспортировка 
	11,30
	13,33
	11,53
	13,61

	ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-жению - филиала ОАО «РЖД»)
	Водоотведение 
	
	22,64
	
	23,18

	АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»
	На водоотведение
	46,47
	54,83
	42,10
	49,68

	
	В том числе транспортировка
	28,20
	33,28
	28,81
	34,00

	ЗАО «МВК»
	Транспортировка
	1,42
	1,68
	1,47
	1,73


Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа 
за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения (ставка 
за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

- расходы на прокладку (перекладку) сетей водоотведения в соответствии 
со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

- налог на прибыль.
При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения 
и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы 
не установлены, – в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.
2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе.

1. Сооружения механической очистки не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям в настоящее время:

- существующие решетки не обеспечивают удаление мусора и отбросов, содержащихся в сточных водах, в связи с моральным и физическим износом установленного оборудования;
- отсутствует промывка и прессование отбросов, в связи с чем вывозимые отбросы имеют большую влажность и запах;

- система осаждения и удаления песка не эффективна;

- отсутствует оборудование для отмывки песка, в связи с чем удаляемый песок содержит большое количество органических загрязнений;

- система удаления осадка из первичных отстойников работает неэффективно 
и требует замены.

2. Сооружения биологической очистки сточных вод в составе аэротенков и вторичных отстойников:

- техническое состояние строительных конструкций неудовлетворительное;

- сооружения не обеспечивают очистку от азотной группы, так как в существующих аэротенках отсутствуют зоны нитри-денитрификации;

- система аэрации неэффективна.

3. Отсутствуют сооружения по удалению фосфора.

4. Сооружения по обработке осадка:

- часть существующих метантенков (3 шт.) выведена из работы. Техническое состояние строительных конструкций находится в аварийном состоянии. В работе находится 1 метантенк, в связи с чем только незначительная часть осадка подвергается стабилизации;

- отсутствуют сооружения для механического обезвоживания осадков;

- дренажная система иловых площадок работает неэффективно.

5. Обеззараживание очищенных сточных вод отсутствует. Хлораторная выведена 
из работы. Сточные воды сбрасываются в р. Миасс без обеззараживания.

6. Состояние воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации требует улучшения.

Описание существующих технических и технологических проблем очистных сооружений канализации пос. Новосинеглазово:

1. Отсутствуют сооружения процессов нитри-денитрификации.

2. Отсутствуют сооружения по удалению фосфора.

3. Здание блока доочистки не функционирует.

4. Очищенные сточные воды не обеззараживаются. Существующая хлораторная 
не функционирует.

5. Отсутствуют сооружения по обработке осадка.
2.4.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета 
и энергоресурсосбережения у потребителей 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сут., в связи с этим проведение мероприятий по обеспечению учета объемов поступления сточных вод 
от абонентов в централизованную систему водоотведения не требуется.
Подраздел 2.5. Краткий анализ существующего состояния 
системы газоснабжения

2.5.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).
Газоснабжение Челябинской области обеспечивается двумя газотранспортными предприятиями - ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Основными видами деятельности обществ являются транспортировка природного газа по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам и бесперебойная поставка 
его потребителям, а также эксплуатация и развитие газотранспортных систем.

Газораспределительные сети, расположенные на территории города Челябинска, можно разделить на следующие группы:

- принадлежащие АО «Челябинскгоргаз»;

- принадлежащие ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

- принадлежащие прочим юридическим лицам.

Эксплуатируемые основные части газораспределительных сетей на территории города Челябинска принадлежат АО «Челябинскгоргаз» на праве собственности, а также используются по договорам аренды и безвозмездного пользования.

АО «Челябинскгоргаз» осуществляет деятельность по обслуживанию, транспортировке и реализации природного газа населению, коммунально-бытовым предприятиям и промышленным объектам города Челябинска, оказывает населению 
и организациям города услуги – от выдачи технических условий, проектирования объектов газоснабжения, поставки оборудования и комплектующих, монтажа и проведения пуско-наладочных работ до сдачи объектов «под ключ» и их сервисного обслуживания.

АО «Челябинскгоргаз» является субъектом естественной монополии и включено 
в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.
ООО «НОВАТЭК-Чеябинск» является поставщиком природного газа промышленным потребителям и населению города Челябинска. ООО «НОВАТЭК-Челябинск» заключает договоры поставки газа с потребителями. Поставка газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск» осуществляется по трехсторонним договорам на поставку и транспортировку газа 
и двухсторонним договорам на поставку газа потребителям, в том числе на технологические нужды газораспределительных организаций. В рамках обязательства по поставке газа населению ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по договорам с газораспределительными организациями обеспечивается траспортировка газа до конечных потребителей.
2.5.2. Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы). 
Газоснабжение потребителей города Челябинска осуществляется природным газом северных районов Тюменской области.

Подача газа на источники газоснабжения города Челябинска – газораспределительные станции ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4 (далее – ГРС), являющиеся объектами магистральных газопроводов, осуществляется по магистральным газопроводам «Уренга-Челябинск» и «Бухара – Урал I».

Газораспределительная система города Челябинска представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

- пунктов редуцирования природного газа (ГРП, ШРП, ГРУ);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- средств телемеханизации;

- отключающих устройств;

- потребителей природного газа.

Система газоснабжения г. Челябинска является многоступенчатой с подачей газа потребителям по газопроводам низкого, среднего, высокого первой и второй категорий давлений. С ГРС в газопровод высокого давления 1 кат. подается давление 12 кг/см2, С ГРС в газопровод высокого давления 2 кат. подается давление 6 кг/см2, с газопроводов 1 и 2 категорий давлений газ подается на ГГРП, где понижается до 2,5 - 3 кг/см2 и подается в сети среднего давления. По сетям среднего давления газ подается на бытовые ГРП, 
где понижается до 250-300 мм.в.ст. и подается в сети низкого давления.

Перечень основных магистральных газопроводов-отводов и ГРС, находящихся 
в границе города Челябинска, представлен в таблице 34.
Таблица 34

	№, п/п
	Наименование газопровода
	Ду, мм

	1
	Магистральный газопровод Бухара-Урал, 1 нитка
	1000

	2
	Резервная нитка подводного перехода через Шершневское водохранилище магистрального газопровода Бухара-Урал, 1 нитка
	700

	3
	Магистральный газопровод Бухара-Урал, 3 нитка
	1000

	4
	Резервная нитка подводного перехода через Шершневское водохранилище магистрального газопровода Бухара-Урал, 3 нитка
	700

	5
	Газопровод-отвод к ГРС-1 г.Челябинск ГРС-1
	500

	6
	Газопровод-отвод к ГРС-4 ТЭЦ-3, ГРС-4 ТЭЦ-3
	500

	7
	Магистральный газопровод Долгодеревенское-Красногорск (по Бухаре-Урал 2 нитка)
	1000


2.5.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, подачи, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей).
Загрузка сетей газораспределения АО «Челябинскгоргаз» составляет 87 %, соответственно существующие сети газоснабжения города Челябинска обеспечивают резерв в 13%. Существующие обязательства ГРО по подключению обеспечиваются имеющимся резервом.
2.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету 
с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Коммерческий учет природного газа осуществляется с применением приборов учета газа или, в случае их отсутствия, расчетным способом.

На сегодняшний день индивидуальными приборами учета природного газа оснащено 100 % квартир в многоквартирных домах и 84,5 % индивидуальных жилых домов.
Бюджетные, общественные и промышленные объекты, потребляющие природный газ, оснащены приборами учета потребления ресурса на 100 процентов.

В котельных и на ГРП находящихся на балансе АО «Челябинскгоргаз» учет газа ведется в соответствии с действующими в Российской Федерации ГОСТ и нормативными техническими документами для соответствующего принципа измерения расхода 
и количества природного газа. Программное обеспечение отсутствует. Информация с узлов учета газа снимается визуально и передается поставщику газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

В настоящее время в АО «Челябинскгоргаз» используется современная система телеметрии «Шлейф», оборудование телеметрии «Шлейф» установлено на 141 объекте 
в г. Челябинске.

Оборудование системы телеметрии «Шлейф» обладает следующими свойствами:

- надежность и долговечность со сроком службы не менее 10 лет;

- круглосуточная бесперебойная работа;

- низкое энергопотребление;

- точность измерений и метрологические показатели;

- экономические показатели эксплуатации.
2.5.5. Зоны действия источников ресурсов 

ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4 по выходному газопроводу с проектным давлением 0,6 МПа работают на единую газораспределительную сеть. Объединенная газораспределительная сеть является источником подачи природного газа для промышленных, коммунально-бытовых 
и теплоэнергетических объектов, а также для жилой застройки центральной части города.

На перспективу предусматривается расширение существующих зон действия источников газоснабжения, обусловленное подключением перспективных объектов малоэтажного жилищного строительства, а также новых коммунально-бытовых 
и теплоэнергетических объектов.
2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городскому округу в целом.

Загрузка сетей газораспределения АО «Челябинскгоргаз» составляет 87 %, соответственно существующие сети газоснабжения города Челябинска обеспечивают резерв в 13 %. Существующие обязательства ГРО по подключению обеспечиваются имеющимся резервом.
2.5.7. Надежность работы системы.
Организация – собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий 
в случае их возникновения посредством осуществления следующих мероприятий:
создание аварийно-спасательной службы или привлечение на условиях договоров соответствующих специализированных служб;

осуществление разработки планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

создание инженерных систем контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

создание запасов материально-технических и иных средств;

осуществление подготовки работников опасного объекта системы газоснабжения 
к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется 
с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.
Графики осмотра газопроводов, ТО и ТР ПРГ (пункт редуцирования газа) разработаны в соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013г. №542, Технического регламента 
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования 
к эксплуатации. Эксплуатационная документация. ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация, постановления Правительства РФ о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Ежегодно на предприятии разрабатываются и утверждаются: «План по обеспечению промышленной безопасности предприятия на год», «План организационно-технических мероприятий по подготовке АО «Челябинскгоргаз» к работе в осенне-зимний период». В 2016 году такие планы были выполнены на 100 %.
2.5.8. Качество поставляемого ресурса. 
Усредненные данные за 2016 год по компонентному составу, содержанию сернистых соединений, температуре точки росы по влаге, плотности и низшей теплоте сгорания транспортируемого газа на газораспределительных станциях представлены в Таблице 35.

Таблица 35
Качественные показатели природного газа (место отбора проб – ГРС)
	№, п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	1
	Метан
	Моль-процент
	96,58

	2
	Этан
	Моль-процент
	1,36

	3
	Пропан
	Моль-процент
	0,464

	4
	И-бутан
	Моль-процент
	0,058

	5
	Н-бутан
	Моль-процент
	0,067

	6
	И-пентан
	Моль-процент
	0,0157

	7
	Н-пентан
	Моль-процент
	0,0125

	8
	Нео-пентан
	Моль-процент
	0,00068

	9
	Гексаны
	Моль-процент
	0,0112

	10
	Азот
	Моль-процент
	1,22

	11
	Диоксид углерода
	Моль-процент
	0,177

	12
	Кислород
	Моль-процент
	0,012

	13
	Гелий
	Моль-процент
	0,0171

	14
	Водород
	Моль-процент
	<0,001

	15
	Низшая теплота сгорания
	Ккал/куб. м
	8046

	16
	Плотность (при 200 °C и 760 мм рт. ст.)
	Кг/куб. м
	0,6929

	17
	Массовая концентрация сероводорода
	Г/куб. м
	<0,001

	18
	Массовая концентрация меркаптановой серы
	Г/куб. м
	<0,001

	19
	Температура точки росы газа по влаге

(при Р = 40 кг/с/куб. см)
	Градус
	-15


Качество природного газа, поставляемого потребителям, удовлетворяет нормативным требованиям.
2.5.9. Воздействие на окружающую среду. 
Нормированию подлежат выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
от установленного технологического оборудования, перечень которых представлен 
в Таблице 36.
Таблица 36
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 
на газораспределительных станциях

	№, п/п
	Код
	Название вещества
	Предельно допустимая концентрация вещества
	Источник выделения
	Методика расчета и контроля

	1
	0410
	Метан
	50
	Мг/куб. м
	Технологическое оборудование
	СТО Газпром

2–1.19–058–2006

«Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС»

	2
	1716
	Одорант-СПМ
	5-10-5
	Мг/куб. м
	
	

	3
	0301
	Диоксид азота
	0,2
	Мг/куб. м
	Котельная, подогреватели газа
	

	4
	0304
	Оксид азота
	0,4
	Мг/куб. м
	
	

	5
	0330
	Диоксид серы
	0,5
	Мг/куб. м
	
	

	6
	0337
	Оксид углерода
	5,0
	Мг/куб. м
	
	

	7
	0703
	Бензапирен
	5,10,6
	Мг/куб. м
	
	


При эксплуатации газораспределительных станций допускаются выбросы природного газа (включающие одорант, если газ поступает одорированным), величина которых зависит от состава и типа установленного технологического оборудования.

Источниками выделения продуктов сгорания природного газа на ГРС в зависимости от установленного оборудования могут быть:

- подогреватели природного газа;

- котельные малой производительности.

Залповые (кратковременные) выбросы природного газа учитываются в годовых нормативах выбросов.

В проектах нормативов предельно допустимых выбросов дается расчетная оценка воздействия залповых выбросов на атмосферный воздух (мощность выбросов и приземное максимальное загрязнение в ближайшей жилой застройке).

Аварийные выбросы не нормируются. Организуется учет фактических аварийных выбросов за истекший год, включаемых в годовую отчетность по форме № 2-ТП (воздух). Для их предотвращения разрабатываются и проводятся профилактические мероприятия.

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек предусмотрен систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, сальниковых уплотнений, сварных и фланцевых соединений, трубопроводов.

Размеры санитарно-защитной зоны устанавливаются для предприятий, зданий, сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье, то есть когда за пределами промплощадки уровень загрязнения превышает предельно допустимую концентрацию и/или вклад 
в загрязнение жилых зон превышает 0,1 процента предельно-допустимой концентрации.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки (или ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха).
2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.
Таблица 37 

Информация об утвержденных розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск»

	№ п/п
	Назначение расходуемого газа
	Единицы измерения
	Норматив расхода газа, куб.м
	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	с 01.07.2017 по 30.06.2018

	
	
	
	
	цена, руб/куб.м.,
руб/тыс.куб.м.
	плата (платёж), руб.
	цена, 
руб/куб.м.,
руб/тыс.куб.м.
	плата (платёж)

руб.

	
	постановление МТРиЭ об утверждении
	
	от 28.12.2008 № 43/69
	от 28.06.2016 №28/2
	
	от 22.06.2017 
№ 32/9
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. на приготовление пищи и подогрев воды

	11
	Газовая плита в домах с горячим водоснабжением
	с одного человека
 в месяц
	12,0
	6,15
	73,80
	6,39
	76,68

	12
	Газовая плита в домах без горячего водоснабжения
	с одного человека
 в месяц
	16,5
	6,15
	101,48
	6,39
	105,44

	13
	Газовый водонагреватель
	с одного человека
 в месяц
	13,2
	6,15
	81,18
	6,39
	84,35

	14
	Газовая плита 
и проточный водонагреватель
	с одного человека
 в месяц
	25,2
	6,15
	154,98
	6,39
	161,03

	2. на отопление местными отопительными приборами (за исключением случаев использования устройств газогорелочных для отопительных бытовых печей)

	21
	Местные отопитель-ные приборы в жилых помещениях при равномерной оплате 
в течение года
	за 1 кв.м. отапливае-мой площади в месяц
	8,5
	4 116,00
	34,99
	4 277,00
	36,35

	22
	Местные отопитель-ные приборы в жилых помещениях при равномерной оплате 
в течение 7 месяцев
	за 1 кв.м. отапливае-мой площади в месяц
	14,6
	4 116,00
	60,09
	4 277,00
	62,44

	24
	Отопление и (или) выработка электричес-кой энергии с исполь-зованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей  долевой собствен-ности собственников помещений в  многок-вартирных домах   
	
	
	4 588,00
	
	4 767,00
	


Приказом ФСТ России №146-э/9 от 15 мая 2015 года «Об утверждении тарифов 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Челябинской области» (зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2015 № 37494)  установлены тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Челябинскгоргаз» на территории Челябинской области для следующих групп потребителей.

Таблица 38
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

ОАО «Челябинскгоргаз» на территории Челябинской области (без НДС)
	Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

(руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год)

	свыше 500
	от 100 до 500 включи-тельно
	от 10 до 100 включи-тельно
	от 1 до 10 включи-тельно
	от 0,1 до 1 включи-тельно
	от 0,01 до 0,1 включи-тельно
	до 0,01 включи-тельно
	население

	с 1 июля 2015 года

	92,39
	110,63
	177,43
	309,35
	342,24
	359,80
	375,55
	289,42

	с 1 июля 2016 года

	97,46
	116,71
	187,18
	326,35
	361,05
	379,57
	396,18
	305,34

	с 1 июля 2017 года

	100,98
	120,93
	193,94
	338,14
	374,09
	393,27
	410,49
	319,08


2.5.11. Технические и технологические проблемы в системе. 
Основной проблемой на момент разработки является наличие бесхозяйных газопроводов низкого и среднего давления на территории города Челябинска.

2.5.12. Краткий анализ состояния установки приборов учета 
и энергоресурсосбережения у потребителей.
Таблица 39
Состояние установки приборов учета газа у потребителей
	№, п/п
	Объекты, на которых установлены приборы учета
	План, шт.
	Факт на 01.11.2017, шт.
	Дефицит, шт.
	Уровень оснащенности, %

	1
	 Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в многоквартирных домах)
	3687
	3687
	0
	100

	2
	Жилищный фонд (общедомовые приборы учета в МКД)
	-
	-
	-
	-

	3
	Жилищный фонд (индивидуальные приборы учета в индивидуальных домах)
	22 924
	20 513
	2411
	84,5

	4
	Бюджетные учреждения
	22
	22
	0
	100

	5
	Прочие юридические лица
	87
	87
	0
	100


Раздел 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора 
и утилизации твердых коммунальных отходов

2.6.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы). 
В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинске на момент разработки Программы выделены следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование твердых коммунальных отходов;

2) вывоз твердых коммунальных отходов.
Сбор коммунальных отходов от населения, очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют организации, оказывающие услуги по содержанию жилищного фонда. 

Вывоз твердых коммунальных отходов, образующихся в городе Челябинске, осуществляется специализированными предприятиями. 

Все организации обладают собственным автопарком, включающим в себя специализированную передвижную и стационарную технику. Все спецмашины для транспортировки твердых коммунальных отходов оборудованы механизмами для уплотнения отходов и автоматической системой боковой и задней загрузки отходов 
из контейнеров. 

Одной из основных организаций, осуществляющих очистку города Челябинска 
от твердых и жидких коммунальных отходов, является МУП «Горэкоцентр», также существует нескольких юридических лиц, удовлетворяющее потребностям 40 процентов рынка услуг по сбору и транспортировке отходов. 

Перечень организаций, занимающихся транспортировкой отходов, представлен 
в Таблице 40.

Таблица 40
	№, п/п
	Наименование организации

	1
	ООО «Челябинская экологическая компания»

	2
	ООО «Экотранс»

	3
	ООО «Челмусор»

	4
	ООО «Экоспецбаза»

	5
	ООО «Трансэко»

	6
	ООО «Экоцентр»

	7
	ООО «Мегатранс»

	8
	ООО «Газелька74»

	9
	ООО «Чистый город»

	10
	ООО «Автоспецтехника»


Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии 
с технологическими картами и маршрутными графиками на договорной основе. 
Договор на вывоз твердых коммунальных отходов ежегодно заключается или пролонгируется между МУП «Горэкоцентр», а также другими перевозчиками и жилищными организациями, предприятиями, учреждениями. 
В договоре устанавливаются обязанности сторон, указываются сведения 
об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов твердых коммунальных отходов и количество контейнеров, оговаривается порядок расчета. 

Все организации обладают собственным автопарком, включающим в себя специализированную передвижную и стационарную технику. Все спецмашины для транспортировки твердых коммунальных отходов оборудованы механизмами для уплотнения отходов и автоматической системой боковой и задней загрузки отходов 
из контейнеров. 
Отходы предприятий обязательно должен идентифицировать производитель отходов, который, как правило, имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, утвержденные лимиты размещения отходов и разрешения на передачу отходов, а также представляет статистическую отчетность по форме 2-ТП (Отходы). Технологическим регламентом предусмотрен раздельный сбор и хранение производственных отходов, что дает возможность их дальнейшего использования, обезвреживания. 
В соответствии с данными Доклада об экологической ситуации в Челябинской области в 2014 году Министерства экологии Челябинской области, организованы десятки специализированных предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отдельных видов промышленных отходов.
Полный перечень объектов, осуществляющих обработку, утилизацию
и обезвреживание отходов в Челябинской области, представлен в таблице 41.

Таблица 41
Перечень объектов 

обращения с отходами, в том числе с опасными отходами от источников малого тока

	№ п/п
	Наименование организации
	Виды деятельности
	Номер лицензии
	Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа 
о предоставлении лицензии

	1.
	ООО «ТехЭкоПром»
г. Челябинск, Свердловский тракт, 11Б
	Утилизация ртутных ламп
	7400100
	№ 310 от 17.08.2012

	2
	ООО «Чистые Технологии»
г. Челябинск, Свердловский пр, 60, оф. 401
	Обезвреживание ртутных ламп
	7400165
	№ 76 от 26.01.2016

	3
	ООО «Мериз»,

г. Челябинск, Комаровского ул., 5
	Обезвреживание ртутных ламп, ртутьсодержащих люминесцентных трубок (отработанных и брак)
	7400178
	№ 132 от 10.02.2016

	4
	ООО «Ведущая утилизирующая компания»
г.Челябинск, ул.Образцова, 3
	Утилизация оргтехники
	лицензия на оформлении
	лицензия на оформлении

	5
	ООО «Альтер-Эко»
г. Челябинск, 

пл. Революции, 7, оф. 102
	Обезвреживание и утилизация отработанных батареек и прочих опасных отходов
	лицензия на оформлении
	лицензия на оформлении

	6
	ИП Тазетдинов А. В.
г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100
	Обезвреживание ртутьсодержащих отходов
	7400086
	№ 28 от 23.01.2012

	7
	ООО «ВОИР»

г. Челябинск, ул. Вострецова, 3
	Утилизации ртутных ламп
	Лицензия отсутствует
	Лицензия отсутствует

	8.
	ГУ Челябинской области «Щит», 
г. Челябинск, ул. Механическая, 65
	Хранение и складирование
	-
	-

	9
	ООО «ПромЭкоСервис» 

г. Челябинск, ул. Степана Разина, 3, оф. 605/4
	Транспортирование
	7400152
	№ 918 от 30.12.2015


Существующая в городе Челябинске система сортировки и переработки отходов работает на рыночной основе. Сортировка и переработка отходов осуществляется отдельно от сбора твердых коммунальных отходов, при этом сортировка большей доли отходов 
(из потока отходов коммерческих предприятий (магазины, офисы) производится неорганизованно. Большое распространение получила стихийная сортировка отходов 
на контейнерных площадках и на полигонах размещения твердых коммунальных отходов. Практика приема отсортированных отходов в городе Челябинске развита достаточно хорошо.

2.6.2. Характеристика системы обращения с твердыми коммунальными отходами (основные технические характеристики объектов системы).

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинске на момент разработки Программы выделены следующие подсистемы:


1) сбор и промежуточное складирование твердых коммунальных отходов;


2) вывоз твердых коммунальных отходов.


3) размещение твердых коммунальных отходов.
Система сбора и вывоза ТКО в городе хорошо развита. В районах многоэтажной застройки сбор твердых коммунальных отходов осуществляется на контейнерных площадках. Контейнеры располагаются на специально оборудованных контейнерных площадках с бетонным основанием, огражденных по периметру. Количество контейнеров на площадке не превышает 5 штук. Контейнерные площадки располагаются на дворовых территориях, имеют подъездные пути. Расстояние от площадок до окон домов по нормам 
не должно быть менее 20 метров, а радиус обслуживания площадки не должен превышать 100 м. В большинстве случаев нормы размещения площадок соблюдаются.
В системе вывоза ТКО на территории города Челябинска задействовано 115 единиц спецавтотехники, в том числе 102 единицы – в вывозе ТБО, 8 единиц – в эксплуатации городской свалки, количество обслуживающего транспорта – 5 единицы.


Загруженные мусоровозы прибывают на полигон через автоматизированныий весовой комплекс, т.о. поступающий на свалку мусор фиксируется по весовому показателю. 
На выезде со свалки организована дезинфекционная ванна для дезактивации колес автотранспорта, заполненная 3%-ым раствором лизола в смеси с опилками.


Единственным местом размещения ТКО является городская свалка.


Расположение объекта: г. Челябинск, Металлургический район, в границах улиц Хлебозаводской, Автоматики, Героев Танкограда, Северный луч.


Год ввода в эксплуатацию: 1949.


Площадь земельного участка для эксплуатации объекта: 74,1287 га


Ориентировочный объем накопленных отходов: свыше 11 млн. тонн.


Ограждение городской свалки отсутствует. Освещение в пределах АВК. 

Все отходы, поступающие на городскую свалку, делятся на ТБО, промышленные отходы, спил и ветки деревьев, грунт, щебень, и прочее.

В таблице 42 приведены данные по объемам годового вывоза твердых бытовых отходов на основе количества ежедневно обслуживаемых контейнеров с учетом жителей, организаций и коммерческих предприятий.
Таблица 42
Годовые объемы отходов, принятых на городскую свалку за 2012 год
(тонн)

	ТБО
	КГМ
	Промышленные отходы
	Строительные отходы
	Спил и ветки деревьев
	Грунт

	385699,18
	27634,96
	76435,33
	147383,27
	8905,94
	163395,47



На территории города Челябинска существует комплекс по обработке (сортировке) ТКО по адресу ул. Автодорожная, 10.
Таблица 43
Характеристика комплекса по обработке (сортировке) ТКО 
	Характеристика МСК
	Значение

	Решение об отводе земельного участка
	Постановление Главы г. Челябинска от 01.03.2002 № 248-п

	Площадь объекта
	2606,4 кв. м

	Площадь земельного участка, занятого объектом
	13063 кв. м

	Год ввода в эксплуатацию
	2002

	Характеристика подъездных путей
	асфальт

	Инженерное обеспечение
	Канализационные, водопроводные, тепловые, электрические сети

	Мощность объекта
	10000 тонн в год

	Объемы принимаемых отходов за последние 2 года по видам отходов
	В 2014 не эксплуатировалась.

В апреле 2015 года передана в аренду 

ООО «Челябинская экологическая компания».

По данным ООО «ЧЭК» объем ТБО, поступающих на сортировку - 4 - 6 куб. м в день, выход вторичного сырья 7 %

	Сведения о собственнике объекта, эксплуатирующей организации
	Собственник объекта Челябинский городской округ.


Таблица 44
Характеристики объектов размещения отходов производства и (или) потребления в городе Челябинске
	№, п/п
	Дата представления информации в Министерство
	Наименование объекта размещения отходов производства и (или) потребления
	Площадь земельного участка, отведенного под объект размещения отходов производства и (или) потребления, гектаров
	Год начала использования объекта размещения отходов производства и (или) потребления
	Средняя производительность объекта размещения отходов производства и (или) потребления, тонн/год
	Виды размещаемых отходов
	Отметка о состоянии объекта размещения отходов производства и (или) потребления (действующий, недействующий, ликвидирован, закрыт, законсервирован, рекультивирован)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Челябинский городской округ

	Объекты и места размещения ТБО

	1.1
	24.02.2016
	Свалка санкционированная
	85
	1949 г.
	735 тыс. тонн
	1. Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный).

2. Отходы из жилищ крупногабаритные.

3. Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок.

4. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий.

5. Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений.

6. Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами.

7. Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.

8. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более).

9. Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – 15% и более).

10. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак.

11. Пыль асбестоцементная.

12. Осадки древесные загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%).

13. Опилки разнородной древесины (например, содержание опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит).

14. Обрезь разнородной древесины 
15. Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли.

16. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

17. Электрическое оборудование, оборудование, приборы и устройства и их части (отходы эксплуатации офисной техники).

18. Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки.

19. Отходы тканей, старая одежда.

20. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным.
	 действующая

	Объекты и места размещения промышленных отходов

	1.2
	24.02.2016
	Отвал сталеплавильных шлаков ОАО «ЧМК»
	74,15
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	Шламонакопитель кислотного хозяйства ОАО «ЧМК»
	33,6
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 
	Шламонакопитель газоочисток

ОАО «ЧМК»
	34
	 
	 
	 
	 

	1.5
	 
	Отстойник промышленных вод ОАО «ЧМК»
	37
	 
	 
	 
	 

	1.6
	 
	Шлакоотвал

ОАО «ЧЭМК»
	49,7
	 
	 
	 
	 

	1.7
	 
	Шламонакопитель

ОАО «ЧЭМК»
	50,0
	 
	 
	 
	 

	1.8
	 
	Шламонакопитель

ОАО «ЧТПЗ»
	33,0
	 
	 
	 
	 

	1.9
	 
	Золошлакоотвал

ПАО «Фортум»

ТЭЦ-1
	166,52
	 
	 
	 
	 

	1.10
	 
	Золошлакоотвал

ПАО «Фортум»

ТЭЦ-2
	135,94
	 
	 
	 
	 

	1.11
	 
	Землеотвал

ОАО «ЧТЗ»
	41,71
	 
	 
	 
	 

	1.12
	 
	Шлакоотвал

ОАО «Станкомаш»
	13,03
	 
	 
	 
	 


2.6.3. Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей). 
Таблица 45
Баланс ресурса Челябинской городской свалки

	ТБО
	КГМ
	Промышленные отходы
	Строительные отходы
	Спил и ветки деревьев
	Грунт

	385 699,18
	27634,96
	76435,33
	147383,27
	8905,94
	163395,47



Ресурс Челябинской городской свалки исчерпан. Планируется строительство полигона захоронения ТКО в соотвествии с нормативными требованиями.

2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
Юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению 
с отходами, ведут обязательный учет образования, получения, передачи, использования и размещения отходов.

На полигоне твердых коммунальных отходов каждый мусоровоз проходит взвешивание, таким образом, ведется точный учет поступивших на размещение отходов.

Приборы учета в системе обращения с твердыми коммунальными отходами не предусмотрены. Отходы, размещаемые на полигонах твердых коммунальных отходов, проходят учет в полном объеме.

2.6.5. Резервы и дефициты в системе обращения с твердыми коммунальными отходами по городу в целом. 
Таблица 46

Резервы и дефициты 

в системе обращения с твердыми коммунальными отходами
	№ п/п
	Наименование подсистемы
	Резерв (+)/дефицит (-) 

баланс

	1
	Сбор и промежуточное складирование твердых коммунальных отодов (контейнерные площаки, контейнеры)
	-

	2
	Вывоз твердых коммунальных отходов (обеспеченность спецавтотехникой)
	-

	3
	Размещение твердых коммунальных отходов
	-300 тыс. тонн/год



В связи с исчерпанием ресурса городской свалки требуется строительство полигона для размещения ТКО, способного обеспечить потребности города Челябинска.

2.6.6. Надежность работы системы. 
Услуги сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов оказываются в городе по схеме планово-регулярной уборки города в сроки, предусмотренные санитарными правилами, не реже одного раза в три дня в зимний период и ежедневно в летний период. 
2.6.7. Воздействие на окружающую среду. 
Наблюдение за состоянием воздушной среды осуществляется в двух точках: 
на отработанных участках городской свалки и на территории санитарно-защитной зоны городской свалки. Определяемыми показателями являются: метан, дигидросульфид (сероводород), аммиак, углерод оксид, бензол и тетрахлорметан (четыреххлористый углерод). 

В результате проведенных исследований атмосферного воздуха в зоне воздействия городской свалки в течение 2015 года установлено:

При измерении содержания метана в атмосферном воздухе концентрация отмечалась ниже диапазона измерения.

При всех направлениях ветра прослеживалось уменьшение концентрации веществ 
на санитарно-защитной зоне городской свалки, по отношению к отработанной части свалки.

Таким образом, Челябинская городская свалка в части загрязнения атмосферного воздуха не оказывает существенного воздействия как на прилегающие к ней территории, так и на город Челябинск в целом.

2.6.8. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Согласно положениям Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» до 01.01.2019 должен быть осуществлен переход на новую систему обращения с отходами, призванную принципиально изменить механизм обращения с твердыми коммунальными отходами.


На момент разработки Программы тарифы предусмотрены только на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и в случае оказания данных услуг организациями муниципальной формы собственности подлежали установлению органами местного самоуправления. Данная услуга оплачивается в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда или собственниками жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и части 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. В иных случаях цена по сбору и вывозу ТБО является конкурентной и определяется договором.

Тарифы на сбор и вывоз ТБО в городе Челябинске утверждает Челябинская городская Дума. В таблице 47 представлена информация о тарифах на сбор и вывоз ТБО в городе Челябинске на 2017 год.

Таблица 47
Информация о тарифах на сбор и вывоз ТБО

	№, п/п
	Наименование тарифов
	Единица измерения
	с 01.01.2015, руб.

(с НДС)

	1
	Тарифы на сбор и вывоз ТБО для жителей индивидуального жилищного фонда
	с 1 человека в месяц
	38,24

	2
	Тарифы на сбор и вывоз ТБО для жителей многоквартирного жилищного фонда
	с одного кв. метра в месяц.
	1,87

	3
	Тариф на содержание контейнерных площадок для жителей многоквартирного жилого фонда
	с одного кв. метра в месяц.
	0,56

	4
	Размещение (хранение) твердых бытовых отходов на территории городской свалки
	1 тонна
	203,54




В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» была разработана и утверждена приказом Министерства экологии Челябинской области от 29.09.2016 № 844 Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Челябинской области. Территориальной схемой предусмотрено деление Челябинской области на шесть кластеров, а именно: Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский, Саткинский и Усть-Катавский.


На момент разработки Программы для территории Челябинского кластера реализуется переход на новую систему обращения с ТКО. Министерством экологии Челябинской области организован конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении обработки, накопления, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера.

Объект Концессионного соглашения состоит из:


- мусоросортировочного комплекса (далее – «МСК») с подъездной дорогой 
на удалении от города Челябинска не более 40 км (вблизи д. Чишма Сосновского муниципального района), обеспечивающего объем обработки ТКО 500 тыс. тонн/год, 
на земельном участке площадью не менее 5 га;


- полигона твердых коммунальных отходов (далее – «Полигон ТКО») с подъездной дорогой на удалении от города Челябинска не более 40 км (вблизи д. Чишма Сосновского муниципального района) мощностью не менее годового количества ТКО (в тоннах), подлежащего захоронению согласно Конкурсному предложению Заявителя, но не более 
700 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 80 га;


- 4 (четырех) мусороперегрузочных станций (далее – «МПС»): 2 (двух) МПС 
с подъездной дорогой на территории Челябинского городского округа (в северной части – 
ул. Северный Луч и в южной части – район Завода сухих строительных смесей) мощностью 330 и 150 тыс. тонн/год соответственно, на земельном участке площадью не менее 3 га каждый; 2 (двух) МПС с подъездной дорогой в муниципальных образованиях Челябинского кластера (по одной МПС на территориях поселений либо на удалении не более 10 км от  села Еманжелинка Еткульского муниципального района, города Троицка), мощностью до 40 тыс. тонн/год каждая, на земельных участках площадью не менее 1,0 га каждый;


- МСК с подъездной дорогой в Увельском муниципальном районе Челябинского кластера, обеспечивающего объем обработки ТКО до 40 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 1,0 га.


- оборудования и специализированной техники, необходимой для функционирования полигона ТКО, МПС и МСК в соответствии с Проектом. 


Концессионер обязан с привлечением инвестиций в размере не более 3 540 000 000 (трех миллиардов пятисот сорока миллионов) рублей осуществить создание Объекта Концессионного соглашения путем проектирования, строительства, приобретения имущества, монтажа оборудования и специализированной техники, осуществления иных действий, направленных на создание Объекта Концессионного соглашения, с соблюдением порядка и сроков его создания, установленных Концессионным соглашением. Конкретный объем инвестиций определяется на основании инвестиционной программы Концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством.


22.11.2017 по решению Челябинского УФАС аннулирован конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении обработки, накопления, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов 
на территории Челябинского кластера


После выбора концессионера Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области будет утвержден предельный единый тариф на услугу для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Челябинского кластера, а у потребителей возникнет обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО по ценам, определенным соглашением сторон, но не превышающим предельный единый тариф, установленный Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. С момента предъявления населению платы за обращение с ТКО плата за услугу по сбору и вывозу ТБО будет исключена из состава платы за ремонт и содержание жилья. 
2.6.9. Технические и технологические проблемы в системе. 
Основными проблемами системы транспортировки твердых коммунальных отходов является износ специальной техники и снижение регулярности вывоза твердых коммунальных отходов из-за простоев спецтехники на ремонте. Также ограничение проезда спецтехники по внутридворовой территории вследствие организации несанкционированных автостоянок для физических лиц и частое несовпадение графиков уборки контейнерных площадок, прилегающих территорий с загрузкой отходов из контейнеров в мусоровоз приводит к засорению прилегающих территорий и возникновению стихийных свалок. 

Основной проблемой города Челябинска в обращении с ТКО остается отсутствие полигона для захоронения ТКО и необходимость закрытия и рекультивации городской свалки.
Раздел 3. План развития города Челябинска, план прогнозируемой застройки 
и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
Подраздел 3.1. Количественное определение перспективных показателей развития городского округа, на основе которых разрабатывается Программа
Развитие территории города Челябинска осуществляется в соответствии 
с Генеральным планом города Челябинска (далее – Генеральный план), утвержденным решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3, и утвержденной документацией по планировке территории города Челябинска (далее – ДПТ).

Прогноз прироста перспективной застройки г. Челябинска определялся по данным Комитета архитектуры и градостроительства г. Челябинска, с учетом планируемого проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
Прогноз прироста объектов социальной инфраструктуры определялся на основе данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016 - 2020 годы, утвержденной решением Челябинской Думы от 29.11.2016 № 26/10.
Основными площадками многоэтажного жилищного строительства являются микрорайоны Краснопольской площадки № 1, Северо-Западного планировочного района, жилого района Чурилово, территория в границах улиц: Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Чичерина и набережной реки Миасс.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация г. Челябинска не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. Также к категории «производственные здания промышленных предприятий» отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.
3.1.1. Перспективные показатели развития города Челябинска.
К перспективным показателям развития города Челябинска относятся: динамика численности населения, динамика площадей жилищных фондов многоквартирных домов и частной жилой застройки, прогнозируемые изменения общественной и промышленной застройки.

Прогноз численности населения города Челябинска до 2020 года, прогнозируемая динамика площадей жилищного фонда и объектов социальной и коммунально-складской инфраструктуры на расчетный срок до 2020 года представлены в Таблице 48. 
Таблица 48
Прогноз численности населения города Челябинска до 2020 года, 
прогнозируемая динамика площадей жилищного фонда и объектов социальной и коммунально-складской инфраструктуры 
на расчетный срок до 2020 года (базовый)
	№ п/п
	Показатели
	Показатель, тыс. м2

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Численность населения, тыс. чел.
	1200,9
	1205,0
	1209,4
	1213,9

	1.1
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/ чел.
	25,2
	25,6
	26,1
	26,6

	1.2
	Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел.
	24,3
	24,8
	25,3
	25,7

	2
	Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.:
	29840,4
	30 309,6
	30 875,8
	31 544,3

	3
	Движение жилищного фонда
	
	
	
	

	3.1
	Прибыло общей площади за год, в том числе:
	460,7
	639,6
	739,2
	772,6

	3.1.1
	Новое строительство
	469,2
	646,2
	748,5
	781,9

	3.2
	Выбыло общей площади за год, всего
	-8,5
	-6,6
	-9,3
	-9,3

	3.3
	Общая площадь жилых помещений на конец года, всего
	30 309,6
	30 875,8
	31 544,3
	32 246,2

	4
	Общественно-деловая застройка+здания коммунально-складского назначения
	368 233,0
	834 753,0
	1 229 680,0
	1 632 547,0


Данные прогноза и стати

Рисунок 4

Схема перспективного развития территории города Челябинска 
на период 2013-2028 гг.
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3.1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы представлен по каждому виду коммунальных ресурсов на весь период разработки Программы в следующих таблицах:

в Таблице 49 – на электрическую энергию;

в Таблице 50 – на тепловую энергию;

в Таблицах 51 – на водоснабжение; 
в Таблице 52 – на водоотведение;

в Таблице 53 – на сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов.

Обоснование перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы содержится в обосновывающих материалах.
Таблица 49
Прогноз спроса на электрическую мощность

	Номер
	Планировочный район
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	
	2018
	2019
	2020

	I
	Челябинск
	1725,4
	1758,1
	1764,4


Таблица 50
Перспективный спрос на тепловую энергию
	№ п/п
	Планировочный район
	Значение, тыс. Гкал

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Челябинск
	13 797
	13 576
	13 413


Таблица 51
Прогнозные нагрузки потребления холодной и горячей воды города Челябинска до 2020 года

	№ п/п
	Наименование показателей
	Еди-ница изме-ре-ния
	Прогноз на 2018 год
	Прогноз на 2019 год
	Прогноз на 2020 год

	
	
	
	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения
	Изменения объемов в связи с реализа-цией Госпрог-раммы (-2,5 % от 2017 г.)
	Всего прогноз на 2018 год (гр. 19 + гр. 21 + гр. 22)
	Темп изме-нения объемов от 2017 г., %
	Рост объемов реализации в связи с ростом числен-ности населе-ния
	Изменения объемов в связи с реализа-цией Госпро-граммы (-2,0 % от 2018 г.)
	Всего прогноз на 2019 год (гр. 23 + гр. 25 + гр. 26)
	Темп изме-нения объемов от 2018 г., %
	Рост объемов реализации в связи с ростом числен-ности населе-ния
	Изменения объемов в связи с реализацией Госпро-граммы (-2,0 % от 2019 г.)
	Всего прогноз на 2020 год (гр. 27 + гр. 29 + гр. 30)
	Темп изме-нения объемов от 2019 г., %

	1
	2
	3
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Объем реализации
	тыс. куб. м
	661,4
	-2 823,2
	129705
	-1,64
	661,4
	-2 215,3
	128151
	-1,20
	543,3
	-2181,9
	126513
	-1,28

	1.
	Объем услуг потребителям Челябинска, всего
	тыс. куб. м
	661,4
	-2 398,7
	113148
	-1,51
	661,4
	-1884,2
	111925
	-1,08
	543,3
	-1857,4
	110611
	-1,17

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Население
	тыс. куб. м
	661,4
	-2152,6
	83952
	-1,75
	661,4
	-1692,3
	82921
	-1,23
	543,3
	-1 669,3
	81795
	-1,36

	1.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м
	-
	-204,8
	7988,9
	-2,50
	-
	-159,8
	7829,1
	-2,00
	-
	-156,6
	7672
	-2,00

	1.3.
	Прочие потребители
	тыс. куб. м
	-
	-
	19600
	-
	-
	-
	19600
	-
	-
	-
	19600
	-

	1.4.
	МУП «Горводоканал-Копейск»

 г. Копейск
	тыс. куб. м
	-
	-41,2
	1607,3
	-2,50
	-
	-32,1
	1575,1
	-2,00
	-
	-31,5
	1543,6
	-2,00

	2.
	Водоснабжение питьевой водой городов-спутников
	тыс. куб. м
	-
	-424,5
	16557
	-2,50
	-
	-331,1
	16226,1
	-2,00
	-
	-324,5
	15901
	-2,00


Таблица 52
Прогнозные нагрузки водоотведения

	Год
	Среднесуточная обработка сточных вод, тыс. куб. м/сутки
	Проектная производительность очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки

	2017
	362,64
	440,00

	2018
	357,44
	440,00

	2019
	353,81
	440,00

	2020
	349,87
	440,00


Согласно расчетным данным, к 2025 году объем стоков, обрабатываемых на очистных сооружениях, составит 130922,8 тыс. куб. м/год, что составит 94 % от существующего объема.

При расчетах принимался один сценарий развития системы водоотведения, в связи 
с тем, что сложившаяся структура системы технически не предусматривает других вариантов развития.
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Количественные целевые показатели развития систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов по группам показателей на весь период разработки Программы приведены в Таблицах 53 – 57.

Описание и обоснование данных показателей приведено в обосновывающих материалах.
Таблица 53
Целевые показатели развития системы электроснабжения 
	№, п/п
	Группа показателей
	Наименование показателя
	Единица измерения
	значение

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доступность товаров и услуг для потребителей  
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	Процент
	100
	100
	100

	2.
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Общий объем реализации электроэнергии абонентам
	МВт
	1725,4
	1758,1
	1764,4

	
	
	Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)
	МВт
	43,10
	32,7
	6,3

	3
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
	Уровень потерь в сети
	Процент
	10,55
	10,27
	10

	4.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	Ед./км
	0,003
	0,003
	0,003

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг
	Час
	8 760
	8 760
	8 760

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Процент
	0,52
	0,52
	0,52

	5.
	Показатели воздействия на окружающую среду
	Планируемое снижение выбросов вредных веществ в атмосферу**
	Процент
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	Уровень загрузки производственных мощностей ценров питания 35кВ и выше*
	Процент
	79,15
	80,86
	81,00

	
	
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (индивидуальные приборы учета в многоквартирных и частных жилых домах)
	Процент
	100
	100
	100

	
	
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (общедомовые приборы учета в многоквартирных и частных жилых домах)
	Процент
	100
	100
	100


Примечание:

*Показатели рассчитаны исходя из мощности центров питания в режиме n-1.

**Данные приведены согласно государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014-2019 годы, постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года № 357-П.
Таблица 54
Целевые показатели развития системы теплоснабжения
	№, п/п
	Группа показателей
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Значение

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1.
	Доступность товаров и услуг для потребителей  
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	Процент
	85,39
	85,24
	85,10

	2.
	Спрос 

на коммунальные ресурсы
	Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)
	Гкал/ч
	104,50
	86,94
	61,94

	
	
	Отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	13 797
	13 576
	13 413

	
	
	Суммарное потребление топлива
	Т.у.т.
	5 839
	5 726,2
	5 816,6

	3.
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
	Уровень потерь в сети
	Процент
	13
	13
	13

	4.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	Ед./км
	-
	-
	-

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	Час
	8760
	8760
	8760

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Процент
	54,62
	56,16
	58,17

	
	
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	Процент
	67,2
	67,2
	67,2

	5.
	Показатели качества поставляемого ресурса
	Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения 
	Гкал/ч
	813,8
	856,8
	898,3

	
	
	
	Процент
	11%
	15%
	18%

	6.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	Уровень загрузки производственны мощностей
	Процент
	74,43
	75,09
	75,74

	
	
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (общедомовые приборы учета 

в многоквартирных жилых домах)
	Процент
	100
	100
	100


Таблица 55
Целевые показатели развития системы водоснабжения
	№, п/п
	Группа показателей
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1.
	Доступность товаров и услуг для потребителей  
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	Процент
	97,3
	97,4
	97,6

	
	
	Удельное водопотребление
	Куб.м/сут. чел.
	194,2
	194,0
	193,6

	2.
	Спрос на коммунальные ресурсы 
	Объем производства товаров и услуг
	Тыс. куб.м
	160752
	154402
	152428

	
	
	Общий требуемый объем реализации услуг абонентам
	Тыс. куб.м
	129705,5
	128151,6
	126513

	
	
	Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)
	тыс. куб.м
	661,3
	661,3
	543,3

	3.
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
	Удельные расходы электроэнергии
	кВтч/куб.м
	0,75
	0,65
	0,65

	
	
	Уровень потерь в сети
	Процент
	19,31
	17,00
	17,00

	
	
	Коэффициент потерь
	Куб.м/км
	16 457,8
	15 967,9
	15 338,9

	4.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	Ед./км
	0,92
	0,88
	0,88

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	Час
	8760
	8760
	8760

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Процент
	33,8
	32,7
	31,6

	
	
	Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб
	Процент
	98,3%
	98,9%
	98,9%

	5.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	Уровень загрузки производственных мощностей
	Процент
	77,62
	76,49
	75,52

	
	
	Обеспеченность потребления холодной воды индивидуальными приборами учета (ИПУ 

в многоквартирных и частных жилых домах)
	Процент
	88,14
	89,83
	100,00

	
	
	Обеспеченность потребления холодной воды общедомовыми приборами учета (ОДПУ в многоквартирных и частных жилых домах)
	Процент
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	Обеспеченность потребления горячей воды общедомовыми приборами учета (ОДПУ 

в многоквартирных и частных жилых домах)
	Процент
	100,00
	100,00
	100,00


Таблица 56
Целевые показатели развития системы водоотведения 

	№, п/п
	Группа показателей
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1.
	Доступность товаров и услуг для потребителей  
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	Процент
	96,6
	96,8
	97,0

	2.
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Объем реализации 
	Тыс. куб.м
	104 036
	103 177
	102 329

	
	
	Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)
	Тыс. куб.м
	855,5
	861,2
	867,0

	
	
	
	Тыс. куб.м/сут.
	2,3
	2,4
	2,4

	3.
	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
	Удельные расходы электроэнергии
	кВтч/куб.м
	0,46
	0,41
	0,41

	4.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	Ед./км
	0,72
	0,72
	0,72

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	Час
	8760
	8760
	8760

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Процент
	51,0
	49,4
	47,9

	5.
	Показатели воздействия на окружающую среду
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	Процент
	0
	0
	0


Таблица 57
Целевые показатели развития системы газоснабжения 
	№, п/п
	Группа показателей
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1.
	Доступность товаров и услуг для потребителей  
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	Процент
	46,2
	46,4
	47

	2.
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Общий объем реализации услуг населению
	млн. куб. м
	160,4
	162,1
	162,3

	3.
	Показатели воздействия 

на окружающую среду
	 Превышение ПДВ в атмосферу
	Процент
	-
	-
	-

	4.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	Уровень загрузки производственных мощностей
	Процент
	87
	90
	93

	
	
	Дефицит обеспеченности потребления товаров и услуг приборами учета (индивидуальные приборы учета в многоквартирных и частных домах)
	шт.
	3080
	2640
	2200


Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов будут установлены после выбора концессионера Министерством экологии Челябинской области.
Раздел 5. Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение 
целевых показателей
В данном разделе представлены сведения о проектах (мероприятиях), которые будут реализованы в отношении систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов представлены в Таблицах 58 – 66.
В отношении каждого проекта приводится следующая информация:

- наименование проекта;

- цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности ресурсоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов 
и количественное их определение;

- сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном разделе не приводится, так как все предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного, безопасного 
и качественного ресурсоснабжения абонентов и имеют прежде всего социальное значение.

Таблица 58
Перечень инвестиционных проектов по развитию источников электроэнергии
	№, п/п
	Наименование 

проекта
	Технические параметры проекта
	Цель 

проекта
	Срок реализа-ции
	Необходимые 

капитальные затраты, 

тыс. руб. 
(с  НДС)
	Ожидаемые 

эффекты
	Срок получения эффекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ОАО «ЧЭК»

	1.1.
	Реконструкция существующих подстанций

с увеличением мощности.

Строительство новых сетей и подстанций.
	Реконструкция существующих подстанций

с увеличением мощности.

Строительство новых сетей и подстанций.
	1) Реконструкция РП-71 РУ-6 кВ 
ул. Блюхера;

2) строительство ВКЛ-10 кВ от

ПС «Асфальтная» до ТП-1245

с установкой РП п. АМЗ;

3) строительство ЦРП АМЗ ул.Блюхера.
	2018−2020
	88 677,0
	Увеличение полезного отпуска электроэнергии. Улучшение показателей качества электроснабжения перспективных и существующих абонентов
	2020

	
	 Итого 
	88 677,0
	
	

	2.
	ПАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго»

	2.1.
	Реконструкция существующих сетей и подстанций

с увеличением мощности.


	Реконструкция существующих подстанций

с увеличением мощности.


	1) Реконструкция ВЛ 0,4 ТП 5673 (0,72 км);

2) реконструкция распредсети с установкой КТП в пос. Урицкого ул. Шаумяна - ул. Учебная (0,25 МВА, 0,48 км);

3) реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Челябинск (9,79 км);

4) реконструкция ЛЭП-10кВ  ПС Тракторозаводская - РП-10 с переводом ВЛ-10кВ в КЛ-10кВ,  ПО ЧГЭС, (0,7 км);

5) реконструкция ВЛ 10KB TП5656-ТП5690 с кабельными выводами, (перевод ВЛ в КЛ, 0,34 км);

6) реконструкция ВЛ 6 кВ РП9 – РП59 с изменением способа прокладки (1,4 км).
	2018−2020
	27 597,0
	Улучшение показателей качества электроснабжения перспективных и существующих абонентов.


	2020

	2.2.
	Строительство новых сетей и подстанций
	Технологическое присоединение новых потребителей
	Строительство новых сетей и подстанций на территории г. Челябинска
	2018−2020
	1 100 120,0
	Подключение новых потребителей
	2020

	2.3.
	Модернизация существующих сетей.
	Модернизация существующих сетей.
	Модернизация ВЛ-6 кВ РП-2 - РП-6 №1, г. Челябинск (3,12 км).
	2020
	490,0
	Улучшение показателей качества электроснабжения перспективных и существующих абонентов.
	2020

	24.
	Строительство новых сетей и подстанций.
	Строительство новых сетей и подстанций.
	Строительство КЛ-10кВ от РП-119 до проектируемых 2БКТП; КЛ-0,4кВ от проектируемых 2БКТП; 2БКТП № 1, №2, №3, №4 в границ.ул.Макеева-Юлаева, (8 МВА, 2,9 км). Строительство КЛ 0,4кВ
	2018
	66 530,0
	
	2018

	
	Итого
	
	
	
	1 194 737,0
	
	


Таблица 59
Перечень инвестиционных проектов по развитию источников тепловой энергии

	№,

п/п
	Наименование мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Срок 

реализации
	Необходимые 
капитальные затраты, 
тыс. руб. (в ценах 
2017 года без НДС)
	Ожидаемые эффекты
	Срок получения эффекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ПАО «Фортум»

	1.1.
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок
	Строительство новой насосной сетевой воды для обеспечения давления на выходе ЧТЭЦ-1.
	2018−2019
	244 700,0
	Покрытие перспективных тепловых нагрузок и поддержание резерва. Увеличение эффективности и надежности эксплуатации энергоисточника
	2019

	1.2.
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы
	Увеличение эффективности и надежности эксплуатации энергоисточника
	Реконструкция схемы охлаждения газоохладителей ДКС энергоблоков ст.№1,2,3 ЧГРЭС;

регулирование давления сетевой воды за насосной первого подъема;

монтаж схемы консервации турбин эн/бл №1,2,3;

реконструкция ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части
	2018−2020
	1 684 777,0
	Надежное и эффективное теплоснабжение потребителей
	2020

	1.3.
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования
	Увеличение эффективности и надежности эксплуатации энергоисточника
	Реконструкция трубопроводов 2 - 4 категории;
разработка проекта на реконструкцию схемы технического водоснабжения ЧТЭЦ-2 (Реконструкция промводовода «Северный»);
реконструкция регуляторов котельного отделения;
реконструкция регуляторов турбинного отделения;
реконструкция регуляторов деаэраторов;
реконструкция очистных сооружений стоков ЧТЭЦ-2; реконструкция ПЛК;
реконструкции пылесистем котлов ЧТЭЦ-2;
разработка проекта на реконструкцию схемы индивидуально-группового фосфатирования котлов БКЗ-210-140Ф ст.№1÷9 ЧТЭЦ-2  с организацией автономной схемы  дозирования едкого натра;
реконструкция ПНД-2 ТГ-3 с заменой трубного пучка;
реализация автоматического подхвата факела на котлах №1-4,6-9 (СМР, ПНР, испытания);
реконструкция шахтных сепараторов угольной пыли КА первой очереди (СМР);
создание схемы АВР сетевых насосов;
реконструкция установки электрохимической защиты газопроводов;
создание схемы консервации турбин;
реконструкция тепловой изоляции на тепломеханическом оборудовании КТЦ с паспортизацией изоляции (котлы, турбоагрегаты);
завершение перевода системы контроля и управления ЭБ №1  на полномасштабную АСУТП  путём расширения ПТК «Овация»;
реконструкция кровли КО;
реконструкция схемы техводоснабжения с установкой перемычки между циркводоводами 1 и 6;
внедрение заводских технологических схем расхолаживания турбин ЭБ- №1,2.
	2018−2020
	482 272
	Увеличение эффективности и надежности эксплуатации энергоисточника
	2020

	
	Итого
	2 411 749
	–
	–

	2.
	ООО «ТК «Западная»

	2.1.
	Строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
	Обеспечение температурного графика 130/70°C
	Реконструкция водогрейной котельной с установкой котла-догревателя
	2017−2018
	76 700
	Надежное и эффективное теплоснабжение потребителей зоны обслуживания с учетом приростов электрических нагрузок
	2018

	3.
	ООО «АТЭК»

	3.1.
	Строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
	Покрытие тепловых нагрузок на осваиваемых территориях городского округа
	2 очередь 1 этапа строительства котельной

2 этап строительства котельной
	2017−2020
	180 608
	Обеспечение теплоснабжением потребителей 20,30 микрорайонов
	2020

	
	Итого
	180 608
	
	

	4.
	ООО «Теплоэнергосбыт»

	4.1.
	Строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
	Увеличение эффективности и надежности эксплуатации энергоисточника

Покрытие тепловых нагрузок на осваиваемых территориях городского округа
	Установка дополнительного котла на котельной №3 комплекса котельных «Тополиная аллея»
	2017−2020
	246 148
	Надежное и эффективное электроснабжение и теплоснабжение потребителей зоны обслуживания с учетом приростов электрических нагрузок
	2020

	4.2.
	Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле
	Увеличение эффективности энергоисточника
	Ввод в эксплуатацию газопоршневой когенерационной установки мощностью 400 кВт на

Ввод в эксплуатацию газопоршневой когенерационной установки мощностью 200 кВт на
	2019−2020
	15 807
	Увеличение эффективности энергоисточника
	2020

	
	Итого
	261 955
	
	

	5.
	АО «УТСК»

	5.1.
	Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования
	Снижение физического износа оборудования котельных
	Реконструкция хозфекальной насосной ЮЗК.
Реконструкция нефтеловушки и фильтрационной насосной ЮЗК.
Реконструкция водовода Ду 700 мм Юго-западной котельной.
Реконструкция ГРП с заменой регуляторов давления газа 1-й и 2-й нитки Северо-западной котельной.
Реконструкция пожарных проездов для спецтранспорта и въездных ворот для проезда железнодорожного транспорта на территорию ЮЗК.
Реконструкция оборудования ГРП ЮЗК с заменой регуляторов, предохранительно-сбросных клапанов, арматуры.
Реконструкция сетевых трубопроводов Ду 800 мм с заменой арматуры от коллекторной ЮЗК до границы участка территории котельной.

Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием ЮЗК.
Реконструкция автоматики систем управления основным и вспомогательным оборудованием СЗК.
Замена вентиляторов ВДН-18 на вентиляторы ВДН-20 с электродвигателем ДА304-400У-6У1 400 кВт на ВК КВГМ-100 ст.№6, 7 СЗК.
	2018−2020
	86 805
	Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения потребителей
	2020

	
	Итого
	86 805
	
	

	6.
	ООО «Теплосбыт»

	6.1
	Строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
	Покрытие тепловых нагрузок на осваиваемых территориях
	Увеличение тепловой мощности котельной 
	2018−2019
	49 001
	Обеспечение подключения новых потребителей 
в пос. Шагол
	2019

	7.
	МУП «ЧКТС»

	7.1
	Строительство новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок
	Строительство новой котельной для резервного теплоснабжения строящегося объекта «Реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе»
	2018−2019
	9 820
	Обеспечение резервным теплоснабжением.
	2019

	8.
	ООО «ТЭСиС»

	8.1.
	Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования
	Увеличение эффективности и надежности эксплуатации энергоисточника
	Новое строительство с выводом из эксплуатации муниципальных котельных Каштак, Аэропорт
	2018
	40 094
	Надежное и эффективное теплоснабжение потребителей
	2018

	9.
	Мероприятия, для которых не определен источник финансирования

	9.1
	Строительство котельных
	Обеспечение теплоснабжением существующих потребителей, ранее отапливаемых от котельной «Сигнал»
	Строительство котельной для перевода потребителей от котельной АО «Сигнал»
	2018
	51 059
	Обеспечение надежного и эффективного теплоснабжения перспективных потребителей
	2018

	Итого (по развитию источников тепловой энергии)
	−
	3 167 791
	−
	−


Таблица 60
Перечень инвестиционных проектов по развитию тепловых сетей

	№, п/п
	Наименование мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Срок реали-зации
	Необходимые капитальные затраты, 
тыс. руб. 
(в ценах на 2017 год 
без НДС) 
	Ожидаемые эффекты
	Срок получения эффектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	АО «УТСК»

	1.1.
	Строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов
	Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих и вновь осваиваемых районах 
	Новое строительство (диаметр труб Ду – 100 − 1200 мм), 

а также сооружения на них (тепловые камеры)
	2018−2020
	405 690,0
	Присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения в существующих и вновь осваиваемых районах 
	2020
год


	1.2.
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 


	Реконтсрукция тепловых сетей (диаметр труб Ду – 500 − 1000 мм), а также сооружения на них (тепловые камеры)
	2018−2020
	1 119 320,0
	Присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения в существующих и вновь осваиваемых районах

	2020
год

	1.3.
	Строительство или реконструкция тепловых сетей 
	Повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы 
	Строительство т/м ЧГРЭС – СЗК

Строительство перемычки Макот

Объединение т/м 2, 4 в одну т/м ø1000мм до т.А, длиной-120м
	2018−2019
	1 482 910,0
	Повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы
	2019
год

	1.4.
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Повышение надежности теплоснабжения с реконструкций сетей по сроку эксплуатации

	Реконтсрукция тепловых сетей (диаметр труб Ду – 500 − 1000 мм), 

а также сооружения на них (тепловые камеры)
	2018−2020
	2 904 850,0
	Повышение надежности теплоснабжения
	2020
год

	1.5.
	Строительство или реконструкция насосных станций
	Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 

Повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
	
	2018−2019
	671 690,0
	Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах.
Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения
	2019
год

	
	 Итого по АО «УТСК»
	6 584 460,0
	−
	−

	2.
	МУП «ЧКТС»

	2.1.
	Реконструкция и новое строительство тепловых сетей в зоне действия теплоисточника
	Переключение потребителей котельной «Сигнал» 

на новую котельную


	строительству подлежит 9 092,5 м сетей (диаметры труб – 38−800 мм)
	2018−2019
	22 890,0
	Обеспечение надежным теплоснабжением населения пос. Сигнал
	2019
год

	2.2.
	Строительство разводящих сетей для подключения перспективных приростов
	Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих и вновь осваиваемых районах
	
	2018−2020
	321 320,0
	Подключение новых потребителей
	2020
год

	2.3.
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих и вновь осваиваемых районах
	Реконструкции и новому строительству подлежит 1150 м сетей (диаметры труб – 38–800 мм)
	2018−2019
	227 020,0
	Подключение новых потребителей
	2019
год

	2.4.
	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
	Перевод нагрузок с котельной Макот на СЗК
	Реконструкция ЦТП Макот
	2018−2019
	11 050,0
	Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения
	2019
год

	2.5.
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет снижения потерь и аварийности.
	Реконструкции и новому строительству подлежит 
1 292,5 м сетей (диаметры труб – 89 −530 мм )
	2018−2020
	555 140,0
	Снижение уровня износа тепловых сетей, снижение потерь в тепловых сетях, аварийности.
	2020
год

	2.6.
	Строительство или реконструкция насосных станций
	
	−
	2018−2020
	96 430,0
	
	2020
год

	
	Итого 
	1 233 850,0
	−
	−

	3.
	ООО «АТЭК»

	3.1.
	Строительство тепловых сетей
	Подключение к системе теплоснабжения перспективных абонентов 
	Строительству подлежит 
28 656 м сетей (трассы) (диаметры труб – 50 − 800 мм)
	2018−2020
	319 560,0
	Подключение к системе теплоснабжения перспективных абонентов
	2020
год

	4.
	ООО «Теплоэнергосбыт»

	4.1.
	Строительство 
тепловых сетей 
	Подключение к системе теплоснабжения перспективных абонентов
	Реконструкции и строительству подлежит 250 м (трассы) сетей (диаметр труб 2Ду 300 мм)
	2018−2020
	240,400
	Присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения в существующих и вновь осваиваемых районах города.
	2020
год

	5.
	ООО «ТЭСиС»

	5.1.
	Строительство тепловых сетей
	Подключение к системе теплоснабжения перспективных абонентов
	Реконструкции подлежит 
3 216 м сетей (диаметр

 труб – 80 −700 мм) в двухтрубном исчислении
	2018−2020
	17,400
	Присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения в существующих и вновь осваиваемых районах города.
	2020
год

	
	Всего
	8 395 670,0
	−
	−


Таблица 61
Перечень инвестиционных проектов по развитию объектов системы газоснабжения

	№, п/п
	Наименование мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Срок реализации
	Необходимые капитальные затраты, 

тыс. руб. 
	Ожидаемые эффекты
	Срок получения эффектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	АО «Челябинскгоргаз»

	1.1.
	Реконструкция, модернизация существующих объектов системы газоснабжения
	Повышение надежности газоснабжения потребителей и оптимизация загрузки существующей системы газоснабжения 
	- Кольцевой газопровод низкого давления Д=150 между жилыми домами по ул. Карпинского №85 и №87 с газопроводом Д=100 жилого дома №33 и №48;

- кольцевой газопровод низкого давления Ду 160 мм от газопровода Ду 219 мм у жилого дома № 22 по ул. Уйская 
в пос. Аэропорт-1;

- реконструкция газопровода высокого давления II категории от ГК-271, в Сосновском районе Челябинской области, до ГК-292 в пос. Сосновка г. Челябинска
	2018
	*
	Повышение надежности газоснабжения существующих и перспективных потребителей
	2018
год

	1.2.
	Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации 
	Строительство новых газопроводов и газорегуляторных пунктов
	- Газопровод высокого давления от ГРС-4 
в Красноармейском районе Челябинской области до газопровода среднего давления 
к пос. Аэропорт с установкой ГРПБ
	2018
	*
	Развитие системы газоснабжения города, подключение новых абонентов
	2018
год

	1.3.
	Строительство сетей газоснабжения
	Строительство новых газопроводов и газорегуляторных пунктов
	Газоснабжение жилых домов в пос. Ухановка Советского района г. Челябинска

Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Цимлянская, Ачинская, Туруханская в Ленинском районе г. Челябинска
	2018
	*
	Развитие системы газоснабжения города, подключение новых абонентов
	2018
год


*Данные по стоимости мероприятий будут внесены в Программу после утверждения региональной программы газификации Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Таблица 62
Перечень инвестиционных проектов по развитию головных объектов системы водоснабжения

	№, п/п
	Наименование мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Необходимые 
капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 
2017 года с учетом НДС)
	Срок реализации
	Ожидаемые эффекты
	Срок 
получения 

эффекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 МУП «ПОВВ»

	1.1.
	Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений водопровода
	Обеспечение устойчивости работы системы водоснабжения. 

Получение питьевой воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитерно-эпидемиологические правила и нормативы»
	1) Строительство объекта: «Насосная станция второго подъема № 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска» по заключению Главгосэкспертизы, 240000 куб. м/сутки;

2) строительство объекта: «Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля» по заключению Главгосэкспертизы, 672000 куб. м/сутки;

3) техническое перевооружение склада жидкого хлора СП ОСВ - структурное подразделение «Очистные сооружения водопровода» МУП «ПОВВ»

 г. Челябинска" по заключению Промбезопасности, 975000 куб. м/сутки;

4) модернизация насосных станций № 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей.


	(1 050 739,0)

507 472,0
	(2016 – 2025)

2018−2020
	1) повышение надежности обеспечения питьевой водой потребителей;

повышение энергоэффектив-ности; увеличение мощности;

2) повышение барьерных функций ОСВ по нефтепродуктам и запахам в период ухудшения качества воды в источнике во время техногенных аварий ограниченного масштаба;

3) 

а) приведение в соответствие с требованиями ФНиП № 554, ФНиП № 559;

б) обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

4) сокращение потребления электроэнергии;

гибкая работа системы насос-сеть;

сокращение аварий в системе;

повышение энергоэффектив-ности
	После 2020 года

	1.2.
	Строительство новых головных объектов систем водоснабжения 
	Подключение к системе водоснабжения города Челябинска потребителей пос.Смолино.
	Строительство водовода 2Dу = 150 мм протяженностью 3,15 км
	(16 165,0)

10 165,0
	(2017−2018)

2018
	Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
	После 2018 года

	1.3.
	Строительство новых головных объектов систем водоснабжения
	Строительство сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт 
	Строительство объекта: «Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска» по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м/сутки
	(19 648,0)
9 824,0
	(2017−2018)

2018
	Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
	2018
год

	1.4.
	Строительство и реконструкция новых головных объектов систем водоснабжения
	
	1) Реконструкция водопроводной насосной станции «Западная»

2) Модернизация магистральных водоводов (в том числе строительство водовода 

№ 8 Dy = 1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (I этап - от очистных сооружений до пикета-64 протяженностью 6,61 км)
	(1 590 760,0)

357 194,0
	(2016−2025)

2018−2020
	1) Сокращение потребления электроэнергии;

2) а) бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей;

б) снижение риска вторичного загрязнения транспортируемой воды;

в) окращение числа аварий на сетях
	После 2025 года

	
	Всего по мероприятиям:
	2 677 312,0
	 −
	 −
	− 

	
	Всего за период 2018-2020 годы:
	884 655,0
	 −
	 −
	− 


Таблица 63
Перечень инвестиционных проектов по развитию сетей водоснабжения

	№, п/п
	Наименование мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Необходимые капитальные затраты, 
тыс. руб. 
(в ценах 
2017 года 
с учетом НДС)
	Срок реализации
	Ожидаемые эффекты
	Срок получения эффектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	МУП «ПОВВ»

	1.1.
	Реконструкция существующих водопроводных сетей
	Перекладка сетей в связи с истечением срока их эксплуатации
	Водоводы 

- по ул. Грозненской-Дзержинского-Коммунаров-Гражданская;

- № 2,5 от Меридиана;

диаметр труб – 400 − 1200 мм)
	35 743,0
	2018−2020
	Надежное и бесперебойное обеспечение абонентов холодной водой 
	2020 год

	1.2.
	Строительство новых водопроводных сетей
	Обеспечение водоснабжения перспективных абонентов в различных районах города
	Протяженность трасс строящихся сетей 
11112,91 п.м (диаметры труб 110 − 530)
	92 414,0

	2018−2020
	Обеспечение перспективных абонентов водой питьевого качества
	2020 
год

	
	 Итого по сетям МУП «ПОВВ»
	128 157,0
	−
	−
	−


Таблица 64
Перечень инвестиционных проектов по развитию головных сооружений водоотведения

	№, п/п
	Наименование мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2017 года с учетом НДС)
	Срок реализации
	Ожидаемые эффекты
	Срок получения эффектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	МУП «ПОВВ»

	1.1.
	Строительство и реконструкция головных сооружений системы водоотведения
	Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации и санитарную обстановку в регионе. Обеспечение экологической безопасности осадка по содержанию патогенных микроорганизмов при его дальнейшей утилизации.
	1) Строительство сооружений обработки осадков сточных вод;

2) модернизация воздуховодной станции;

3) модернизация сооружений и оборудования механической очистки;

4) реконструкция и модернизация блоков биологическойочистки сточных вод. Аэротенки;

5) установка УФ-обеззараживания сточных вод
	(1 918 212,0)

756 541,0
	(2016 – 2025)

2018−2020
	Обеспечение соответсвия качества очистки сточных вод
	2025 год

	
	 Итого по развитию головных сооружений водоотведения на 2016-2025 годы:
	1 918 212,0
	−
	−
	−

	
	Итого на 2018-2020 годы:
	756 541,0
	
	
	


Таблица 65
Перечень инвестиционных проектов по развитию сетей водоотведения

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Необходимые капитальные затраты, 
тыс. руб. 
(в ценах 
2017 года 
с учетом НДС)
	Срок 

реализации, 

год
	Ожидаемые эффекты
	Срок 
получения

 эффектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	МУП «ПОВВ»

	1.1.
	Строительство новых сетей водоотведения
	Обеспечение надежности транспортировки стоков на соответствующие очистные сооружения. 
	- напорный коллектор от КНС 

№ 16 по ул. Чичерина Д=1000 

- третья нитка коллектора от камеры у сада «Искра» Д=1400


	(647 300,0)

202 003,0
	2016−2020
	Обеспечение транспортировки стоков от сложившихся бассейнов канализования на соответствующие очистные сооружения. Подключение перспективных абонентов
	2021 год

	1.2.
	Строительство новых сетей водоотведения
	Подключение перспективных абонентов
	Протяженность сетей 9 838 п.м Д=110-1200
	313 694
	2018−2020
	Подключение перспективных абонентов
	2020
год

	
	Итого на 2018-2020 годы
	515 697,0
	−
	−
	−


Таблица 66
Перечень инвестиционных проектов по развитию системы утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель проекта
	Технические параметры
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2017 года 
с учетом НДС)
	Срок реализации
	Ожидаемый эффект
	Сроки получения эффектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Система коммунальной инфраструктуры по обработке, накоплению, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера

	Создание эффективной

межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры по обработке, накоплению, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера

	Планируемый объект состоит из:

- мусоросортировочного комплекса с подъездной дорогой на удалении от города Челябинска не более 40 км (вблизи д. Чишма Сосновского муниципального района), обеспечивающего объем обработки ТКО 500 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 5 га;

- полигона твердых коммунальных отходов с подъездной дорогой на удалении от города Челябинска не более 40 км (вблизи д. Чишма Сосновского муниципального района) мощностью не менее годового количества ТКО (в тоннах), подлежащего захоронению согласно Конкурсному предложению Заявителя, но не более 700 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 80 га;

- 4 (четырех) мусороперегрузочных станций (далее – «МПС»): 2 (двух) МПС с подъездной дорогой на территории Челябинского городского округа (в северной части – ул. Северный Луч и в южной части – район Завода сухих строительных смесей) мощностью 330 и 150 тыс. тонн/год соответственно, на земельном участке площадью не менее 3 га каждый; 2 (двух) МПС с подъездной дорогой в муниципальных образованиях Челябинского кластера (по одной МПС на территориях поселений либо на удалении не более 10 км от с. Еманжелинка Еткульского муниципального района, города Троицка), мощностью до 40 тыс. тонн/год каждая, на земельных участках площадью не менее 1,0 га каждый;

- МСК с подъездной дорогой в Увельском муниципальном районе Челябинского кластера, обеспечивающего объем обработки ТКО до 40 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 1,0 га.


- оборудования и специализированной техники, необходимой для функционирования полигона ТКО, МПС и МСК в соответствии с Проектом. 
	3 540, 000
	2018−2043
	Создание эффективной

системы коммунальной инфраструктуры по обработке, накоплению, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов, снижение экологической нагрузки на воздушный бассейн города Челябинска
	2025

	
	Итого
	3 540 000, 0
	−
	−
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы 
для населения. Анализ фактических и плановых расходов 
на финансирование инвестиционных проектов
В Таблице 67 данного раздела приведены объемы и источники инвестиций по каждому проекту Программы. 

В Таблице 68 содержатся сведения о динамике уровней тарифов, платы (тарифа) 
за подключение (присоединение) на весь период разработки Программы по каждой 
из крупнейших организаций, оказывающих услуги ресурсоснабжения в городе Челябинске. 

Оценка доступности для населения коммунальных услуг представлена в Таблице 69.

В целом реализация Программы положительно скажется на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям после 2020 года.

Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов будет проведен по результатам реализации мероприятий по итогам 2018 года.

Таблица 67
Объемы и источники инвестиций проектов (справочно)
	№, п/п
	Наименование
	Объемы и источники финансирования, млн руб. 

	
	
	
	собственные средства
	
	

	
	
	заемные средства
	доходы от подключения
	прибыль и амортизация
	прочие средства*
	бюджетные средства
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа совершенствования 
системы электроснабжения
	0,0
	1 160,809
	122,605
	0,0
	0,0
	1 283,414

	1.1.
	ОАО «ЧЭК»
	0,0
	60,689
	27,988
	0,0
	0,0
	88,677

	1.2.
	ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго»
	0,0
	1 100,120
	94,617
	0,0
	0,0
	1 194,737

	2.
	Программа совершенствования 
системы теплоснабжения**
	1 085,838
	3 513,588
	6 912,976
	351,050
	0,0
	11 863,452

	2.1.
	Развитие источников теплоснабжения
	370,868
	511,828
	1 882,986
	351,050
	0,0
	3 116,732

	2.1.1.
	ПАО «Фортум»
	370,868
	244,700
	1 796,181
	0,0
	0,0
	1 684,777

	2.1.2.
	МУП «ЧКТС»
	0,0
	9,820
	0,0
	0,0
	0,0
	9,820

	2.1.3.
	ООО «Теплоэнергосбыт»
	0,0
	0,0
	0,0
	261,955
	0,0
	261,955

	2.1.4.
	ООО «ТК «Западная»
	0,0
	76,7
	0,0
	0,0
	0,0
	76,7

	2.1.5.
	ООО «АТЭК»
	0,0
	180,608
	0,0
	0,0
	0,0
	180,608

	2.1.6.
	АО «УТСК»
	0,0
	0,0
	86,805
	0,0
	0,0
	86,805

	2.1.7.
	ООО «Теплосбыт»
	0,0
	0,0
	0,0
	49,001
	0,0
	49,001

	2.1.8.
	ООО «ТЭСиС»
	0,0
	0,0
	0,0
	40,094
	0,0
	40,094

	2.2.
	Развитие сетей теплоснабжения
	714,970
	2 650,710
	5 029,990
	0,0
	0,0
	8 395,670

	2.2.1.
	МУП «ЧКТС»
	0,0
	548,340
	685,510*
	0,0
	0,0
	1 233,850

	2.2.2.
	ООО «Теплоэнергосбыт»
	0,0
	240,400
	0,0
	0,0
	0,0
	240,400

	2.2.3.
	ООО «АТЭК»
	0,0
	319,560
	0,0
	0,0
	0,0
	319,560

	2.2.4.
	АО «УТСК»
	714,970
	1 525,010
	4 344,480
	0,0
	0,0
	6 584,460

	2.2.5.
	ООО «ТЭСиС»
	0,0
	17,400
	0,0
	0,0
	0,0
	17,400

	3.
	Программа совершенствования системы хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП «ПОВВ» 
	99,370
	183,270
	575,083
	154,389
	0,0
	1 012,112

	4.
	Программа совершенствования системы водоотведения МУП «ПОВВ»
	211,064
	243,219
	435,794
	160,222
	0,0
	1 050,299

	5.
	Программа совершенствования системы газоснабжения***
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Программа совершенствования системы утилизации твердых коммунальных отходов****
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Итого по системам коммунальной инфраструктуры
	1 396,272
	5 100,886
	8 046,458
	665,661
	0,0
	15 209,277


* прочие собственные средства (в том числе возврат НДС)
**прогнозируемые объемы инвестиций, подлежат корректировке после утверждения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций

***Данные по стоимости мероприятий будут внесены в программу после утверждения региональной программы газификации Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.
****окончательная стоимость и источник инвестиций будет определен после проведения конкурса по выбору концессионера.

Таблица 68
Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей 
 инфраструктурного сектора на 2017-2020 гг. (предельные максимальные индексы), %
	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	

	
	факт
	прогноз

	Газ -  индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население
	0,0
	июль 3,9%
	июль 3,4%
	июль 3,1%
	июль 3,0%

	индексация оптовых цен для населения
	 июль 2,0%
	июль 3,9%
	июль 3,4%
	июль 3,1%
	июль 3,0%

	индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям
	 июль 2,0%
	июль 3,9%
	июль 3,4%
	июль 3,1%
	июль 3,0%

	 Электроэнергия - рост нерегулируемых цен на оптовом рынке
	107,7%
	110,5%
	104,8%
	106,9%
	104,0%

	индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население 
	июль 7,5%
	июль 3,0%
	июль 3,0%
	июль 3,0%
	июль 3,0%

	индексация тарифов для населения
	июль 7,5%
	июль 5,0%
	июль 5,0%
	июль 5,0%
	июль 5,0%

	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации
	июль 4.0%
	июль 4,0%
	июль 4,0%
	июль 4,0%
	июль 4,0%


Таблица 69
Динамика уровней тарифов, платы за подключение
за весь период действия Программы (с НДС)
	Тариф на услуги
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	действующие
	прогноз

	Электроснабжение

	Тариф для населения одноставочный (с электроплитами/другие)
	Руб/кВт
	2,12/3,03
	2,2/3,17
	2,35/3,39
	2,44/3,53

	Теплоснабжение

	Льготный тариф для населения
	Руб./ Гкал
	1 211,33
	1 247,67
	1 310,05
	1 375,55

	Тариф на тепловую энергию 
АО «УТСК» (в зоне №01)
	Руб./ Гкал
	1 550,94
	1 654,85
	1 826,96
	1 921,96

	Тариф на тепловую энергию 

МУП «ЧКТС» (в зоне № 02)
	Руб./ Гкал
	1 608,47
	1 655,54
	1 732,24
	1 791,24

	Тариф на тепловую энергию 

МУП «ЧКТС» (в зоне № 03)
	Руб./ Гкал
	1 707,32
	1 895,08
	1 971,78
	2 083,88

	Тариф на тепловую энергию 
ООО «Теплоэнергосбыт» (в зоне № 04)
	Руб./ Гкал
	1 343,34
	1 372,34
	1 570,58
	1 768,82

	Тариф на тепловую энергию 
ООО «АТЭК» (в зоне № 05)
	Руб./ Гкал
	1 228,18
	1 269,72
	-
	-

	Водоснабжение

	МУП «ПОВВ»
	Руб./куб. м
	23,59
	24,77
	26,01
	27,31

	Водоотведение

	МУП «ПОВВ»
	Руб./ куб.м
	15,67
	16,45
	17,27
	18,4

	Газоснабжение

	на приготовление пищи и подогрев воды в домах с горячим водоснабжением
	Руб./ куб.м
	6,39
	6,6
	6,81
	7,01

	Тариф на утилизацию ТКО
	Руб./т
	-
	-
	-
	-



Плата за подключение устанавливается по всем видам ресурсов 
по дифференцированным ставкам, либо в индивидуальном порядке, в соответствии 
с действующим законодательством о ценообразовании по каждому виду услуг Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.
Таблица 70
Доступность для населения коммунальных услуг

	Показатель энергопотребления
	Единица измерения

	2017
	2018
	2019
	2020

	Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

	Доля расходов  

на коммунальные услуги, всего*
	Процент
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Критерий высокого уровня доступности, 

не менее* 
	Процент
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума**
	Процент
	14,4
	14,1
	14,1
	14,1

	Критерий доступного уровня, не более**
	Процент
	12
	12
	12
	12

	Уровень собираемости коммунальных платежей
	Процент
	98,6
	98,6
	98,6
	98,6

	Критерий доступного уровня, не менее**
	
	85
	85
	85
	85

	Доля получателей

субсидий на оплату коммунальных услуг 

в общей численности населения)
	Процент
	2,83
	3,12
	3,33
	3,54

	Критерий высокого уровня доступности, 

не более 
	Процент
	10
	10
	10
	10

	Необходимый размер компенсационных выплат*
	Млн руб./год
	320
	400
	480
	550


В расчете учтена средняя заработная плата по средним и крупным предприятиям города Челябинска на 01.01.2017 (35 213,3 рублей).
* справочно, учтены прогнозные значения прогноз СЭР на 2018 год.

Правительством Российской Федерации и Правительством Челябинской области предусмотрены меры социальной защиты и поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые реализуются: во-первых, путём предоставления льгот отдельным категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам, ветеранам труда и пр.), 
во-вторых, путем предоставления семьям, у которых доля расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг превышает 22% (а в отдельных случаях – 11%) от совокупного дохода семьи, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги при условии наличия всех видов благоустройства (средневзвешенный по муниципальному образованию) рассчитывается как отношение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги, соответствующий критериям доступности на совокупную плату населения за коммунальные услуги в текущем периоде регулирования, установлен Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2014 - 2018 годы 3,9%.

Выводы: рассчитанные значения критериев доступности для населения коммунальных услуг соответствуют целевым показателям критериев доступности на всем периоде разработки Программы.
Раздел 7. Управление Программой
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления города Челябинска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и иные лица.

Ответственными за реализацию и исполнение Программы являются Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, Администрация города Челябинска и организации коммунального комплекса города Челябинска.

Администрация города Челябинска осуществляет общий контроль (мониторинг) 
за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают: 

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы 
с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы 
по реализации комплекса программных мероприятий.
Подраздел 7.1. План-график работ по реализации Программы.
План-график работ по реализации Программы должен соответствовать плану реализации проектов, содержащемуся в разделе 5 Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей настоящей Программы.
План-график по организации работ, направленных на реализацию мероприятий Программы, приведен в Таблице 71.
Таблица 71
План-график по организации работ,

направленных на реализацию мероприятий Программы

	Мероприятие 
по реализации Программы
	Ответственный исполнитель
	Сроки реализации

	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Организации коммунального комплекса города Челябинска
	В соответствии с требованиями действующего законодательства

2018-2020 годы

	Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса, утверждение инвестиционных программ 
	Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
	Не познее периода окончания действия утвержденного тарифа.

Период действия тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, а также на подключение 
к системам коммунальной инфраструктуры, определяется ответственным исполнителем, 
но не может быть менее одного года

	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Правительство Челябинской области Администрация города Челябинска
	Ежегодно 

(на очередной финансовый год)

	Подготовка и проведение конкурсов для привлечения инвесторов (в т.ч. концессия)
	Правительство Челябинской области

Администрация города Челябинска
	Ежегодно 

(на очередной финансовый год)


Подраздел 7.2. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы. 
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы представлен 
в Таблице 72.

Таблица 72
Порядок мониторинга и предоставления отчетности 
по выполнению Программы

	Документы, устанавливающие порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы 
	Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Основные задачи осуществления мониторинга реализации Программы
	Формирование комплексного подхода, преодоление ведомственных и межмуниципальных барьеров при реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;

создание эффективного механизма контроля над достижением целевых показателей в ходе реализации Программы, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, государственных программ, включающих мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры;

создание системы, ориентированной на результат 
в реализации Программы, позволяющей решать вопросы 
на межмуниципальном уровне с учетом интересов города Челябинска;
создание на базе генерального плана в рамках долгосрочной концепции развития субъекта Российской Федерации, единой обновляемой электронной информационной базы, содержащей сведения о состоянии 
и перспективах развития коммунальной инфраструктуры.


	Основные источники сбора и систематизации информации о выполнении Программы
	Администрация города Челябинска; 

организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.

	Вид предоставления отчестности по выполнению Программы
	Информация по итогам мониторинга предоставляется 
в виде отчета, состоящего из табличной части 
и пояснительной записки. 
Табличная часть содержит сравнительный анализ 
по отношению к основным индикаторам программы.
Пояснительная записка содержит следующую информацию: 

сроки разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

объем планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

объем и порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению 
в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;

мероприятия на текущий и последующие годы при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

объем ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
по результатам проверки доступности тарифов 
на коммунальные услуги;

предложения о сроках актуализации (корректировка) программы комплексного развития и актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

	Периодичность предоставления информации по результатам мониторинга
	Ежегодно (до 30 марта года следующего за отчетным) − информация по итогам мониторинга предоставляется муниципальными образованиями субъекту Российской Федерации.


Подраздел 7.3. Порядок и сроки корректировки Программы.
7.3.1. Разработка и корректировка Программы комплексного развития.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Программа разрабатывается на срок до 2020 года. Предложения по корректировке Программы вносятся при необходимости по итогам мониторинга ее реализации и должны содержать следующую информацию:

- описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей 
на момент сбора информации с точкой начала реализации Программы);

- анализ эффективности реализации Программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию Программы комплексного развития, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

В случае если в содержание мероприятий, включенных в схему и программу развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы в области обращения с отходами, вносятся изменения, Программа должна быть откорректирована 
в соответствии с ними.

Предложения по корректировке Программы комплексного развития разрабатываются УЖКХ Администрации города Челябинска и направляются в Челябинскую городскую Думу для принятия решения о внесении изменений в Программу. 
Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями 
к разработке и утверждению Программы. 

Председатель 

Челябинской городской Думы 
                    С.И. Мошаров

Глава города Челябинска 
                                                                                       Е.Н. Тефтелев
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